
Art.-Nr. 08.520

Glasart ESG (EN 12150-1)

Glasdicke 10/12 mm

Max. Tragfähigkeit (2 Bänder*) 60 kg

Dauerhaftigkeitsprüfung werksintern nach  
DIN EN 14428:2019-07

Vor der Montage Glasflächen im Bereich der Klemmflächen 
reinigen. Keine Verdünnung verwenden!

Die beiliegenden Schrauben und Dübel sind nicht für jede 
Wandbeschaffenheit geeignet. Schrauben und Dübel müssen an die 
jeweilige bauliche Situation angepasst sein.  

Die angegebenen Anzugsmomente per Drehmomentschlüssel 
festziehen.

Bei Pendeltürbeschlägen müssen konstruktionsbedingt die 
vorgeschriebenen Dichtprofile im Beschlagbereich unterbrochen
werden (siehe Kapitel 6). Ein, bezogen auf die DIN 14428, 
erhöhter Wasseraustritt im Beschlagbereich muss toleriert und dem 
Endkunden mitgeteilt werden.

* Ab einer Türhöhe von 2 150 mm empfehlen wir 3 Bänder zur 
besseren Stabilität der Tür (Positionierung im oberen Drittel).  
Achtung: Das dritte Band erhöht nicht die maximale Tragfähigkeit!

Art.-No. 08.520

Glass type TSG (EN 12150-1)

Glass thickness 10/12 mm

Max. load capacity (2 Hinges*) 60 kg

In-house durability test according to  
DIN EN 14428:2019-07

All glass clamping areas are to be cleaned prior to installation.  
Do not use thinners!

The enclosed screws and wall plugs are not suitable for every wall 
structure. Screws and wall plugs must be adapted to the respective 
structural situation. 

Tighten the specified tightening torques using a torque wrench.

For double action door fittings, the prescribed sealing profiles must 
be interrupted in the area of the hinge (see chapter 6).
Increased water leakage in the hinge area is in accordence with 
DIN 14428 must be tolerated and the end customer must be 
informed.

* From a door height of 2 150 mm we recommend 3 hinges for a 	
better stability of the door (positioning in the upper third).  
Attention: The third hinge does not increase the maximum 
load capacity!

Pendeltür-Duschband - für Falttürduschen
Band Glas-Wand - mit Federmechanismus

Double-action door shower hinge for folding door showers
Hinge glass-wall with spring mechanism

Montageanleitung / Mounting instruction

Moving Details.
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Art.-Nr. 08.644 | Art.-No. 08.644
Set Zwischenlagen (4 St.) für
Art.-Nr. 08.520 für
Falttürduschen mit 8 mm ESG
Set gaskets (4 pcs) for
Art.-No. 08.520 for
folding door showers with 8 mm TSG

Schlauchdichtung	08.720	 (2 000 mm)
Soft nose seal	 08.721	 (2 500 mm)
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Max-Planck-Straße 33-45
D - 32107 Bad Salzuflen

T +49 5222 924-0
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