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DORMA-Glas HSW EASY Safe Istruzioni di montaggio

1. Avvertenze di sicurezza

Importanti avvertenze di sicurezza per il montaggio e l'uso di accessori in vetro DORMA
Prestare attenzione alle istruzioni di montaggio e d’uso per evitare danni al prodotto, lesioni personali e danni materiali.

Importante: tutti gli operatori devono essere informati sui punti delle seguenti istruzioni che li riguardano e sulle indicazioni contenute nelle
istruzioni di montaggio e d’uso!

Informazioni generali
DORMA consiglia l'uso di:
» ESG-H (vetro di sicurezza a scomparsa temprato termicamente) ai sensi della norma EN 12150-1

« VSG (vetro di sicurezza stratificato) ai sensi della norma EN I1SO 12543-1

1. Gliaccessoriin vetro DORMA non sono adatti a locali in cui si utilizzano sostanze chimiche (ad es. cloro), come piscine, saune e centri
termali. In questi casi, DORMA offre versioni speciali di accessori in vetro disponibili nel suo
portafoglio prodotti e adatti a tali aree. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattarci.

2. Leante scorrevoli devono essere spostate lentamente, a velocita di camminata, e devono essere fermate manualmente prima di raggiungere
la posizione finale.

3. Leante girevoli non devono essere chiuse con troppa forza. Per impedire un movimento di rotazione eccessivo, utilizzare un fermaporta.

4. Non utilizzare il limitatore di apertura dei fermaporta come fermaporta o come sistema di arresto della porta. Utilizzare il fermaporta.

Montaggio

1. Linstallazione degli accessori in vetro DORMA pu6 essere svolta esclusivamente da personale specializzato, appositamente formato per il
montaggio del vetro.

2. Non é consentito installare vetri con scheggiature e/o lesioni ai bordi.

3. Cié comporta il pericolo di lesioni dovute allo schiacciamento, anche nell’area del bordo di chiusura secondario, e di lesioni dovute alla rottu-
ra del vetro durante il montaggio. E necessario indossare gli indumenti protettivi necessari (in particolare guanti e occhiali di sicurezza).

4. Prima del montaggio finale dell’accessorio, & necessario pulire il vetro nella zona di bloccaggio eliminando il grasso con un detergente sgras-
sante per la pulizia della casa.

5. Le superficiin vetro strutturate(ad eccezione del vetro satinato) o i vetri con grandi oscillazioni di spessore possono essere utilizzati solo se si
applica preventivamente uno strato di compensazione.

6. | rivestimenti autopulenti del vetro non devono essere utilizzati per i cardini.

7. Quando si allineano gli elementi in vetro, & necessario rispettare la distanza specificata per la rispettiva bandella. Le distanze devono essere
tali da impedire un contatto tra il vetro e materiali duri (vetro, calcestruzzo, ecc.).

8. Non forzare gli elementi durante il montaggio (non superare la tensione prevista nei punti di fissaggio stringendo troppo le viti).

Manutenzione

Verificare regolarmente la posizione e lo spostamento delle bandelle, nonché la regolazione della porta. In particolare, in caso di impianti molto
frequentati, far eseguire un controllo da una ditta specializzata. In caso di danno agli elementi in vetro (scheggiature e/o modanature) sostituirli
immediatamente. La pulizia delle superfici puo avvenire solo con detergenti e prodotti di cura idonei.
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DORMA-Glas HSW EASY Safe Istruzioni di montaggio

2.  Descrizione del prodotto

Attrezzi necessari

=)

|:J D 225 mm

=z 28 mm

21 Varianti di montaggio
Per i sistemi senza ante funzionali, i rulli di scorrimento e il supporto girevole superiore sono montati di serie nella guida della porta.

Nei sistemi con ante funzionali (anta pivotante scorrevole e anta scorrevole oscillante), i rulli di scorrimento e
il supporto girevole superiore sono montati nel profilo portante in modo da rendere disponibili le funzioni di rotazione e oscillazione.

— Queste istruzioni di montaggio descrivono il montaggio nel profilo portante.
Il montaggio nella guida della porta € identico.

— Osservare le altre istruzioni di montaggio e d’'uso allegate.

Montaggio nella guida della porta Montaggio nel profilo portante
Anta laterale girevole, anta scorrevole, Anta pivotante scorrevole, anta scorrevole oscillante
parte fissa

!
I

i
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DORMA-Glas HSW EASY Safe Istruzioni di montaggio

2.2 Fermaporta a pavimento e supporto a pavimento

Fermaporta a pavimento (BTS)

Per il fermaporta a pavimento (BTS) & necessario calcolare una rientranza

che verra coperta con la piastra in acciaio inox.

Insieme al BTS e incluso un prolungamento dell’asse separato. Sostituire I'asse premontato con il prolungamento dell’asse. Solo con
questo prolungamento sara possibile ottenere la distanza da terra di 10 mm necessaria.

——

===

10

A
BTS 75 = 51-57
o oo
BTS 80 = 51-57 Bo< BTS75-=78
BTS 84 = 51-58 BIS 75 =291 - Sy BTS80=78
- - BTS 80 =341 o o o BTS84 =108
B BTS 84 = 306 2ee -

Supporto a pavimento

La dimensione di 5 mm pué essere corretta regolando il supporto a pavimento (a).

A tale scopo, allentare le viti di fissaggio (b), spostare il supporto a pavimento e serrare
nuovamente le viti. Per regolare |'altezza, utilizzare le rondelle (c) in dotazione,

(3 pezzi, ciascuno di 1 mm di spessore).

\E
| £ |
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|
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DORMA-Glas
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Istruzioni di montaggio

2.3 Preparazione sul pavimento

7N

Per i meccanismi di bloccaggio vengono utilizzate bussole eccentriche di serie.

D

225

17N
4 52

con o di 8 mm per il tassello.

la vite al centro.

N

Allineare la bussola eccentrica (doppio eccentrico) e fissarla in posizione con

Praticare un foro con e di 25 mm, profondo 30 mm per la bussola eccentrica e un ulteriore foro

Le piastre di chiusura regolabili vengono utilizzate per ante pivotanti
scorrevoli con TS 92 e ante scorrevoli oscillanti con bussola

in plastica. Praticare il foro per la bussola della bocchetta

con e di 25 mm, profondo almeno 15 mm e a una distanza di 65 mm
dal bordo esterno della porta. Praticare anche i fori da 8 mm peri

tasselli.

Piastra di chiusura

65
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U
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\%
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Le bussole eccentriche regolabili vengono utilizzate di serie

2SN 7 7N\ | ;
N N N | '
. . L s
Inserire la bussola eccentrica nell’anima. i
|
i
H
24 Foro per la bussola della bocchetta e la bussola eccentrica

con una guaina interna in plastica.
Praticare il foro da 8 mm per il tassello e

al centro effettuare anche il foro per la bussola eccentrica con
2 di 25 mm, min. 30 mm di profondita e a una distanza di

65 mm dal bordo esterno della porta.

Bussola eccentrica

65
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S s £
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DORMA-Glas HSW EASY Safe Istruzioni di montaggio

25 Disposizione dei carrelli guida

Riorientamento dei carrelli guida nell’area di stazionamento:
La disposizione dei carrelli guida & fondamentale quando si accede alla zona di stazionamento. | grafici in basso mostrano gli standard.
Questo standard vale anche per le zone di stazionamento a 135°. Montare su ogni anta un carrello guida a destra e uno a sinistra.

Area di stazionamento standard 1 Avrea di stazionamento standard 2
Posizione di riposo trasversale al senso di Posizione di riposo parallela al senso di rotazione
rotazione (90°) (90°)

T foele"e] ]
X I fo;o5s; 0] ] 88 | —

Avrea di stazionamento standard 3
Posizione di riposo parallela al senso di rotazione

(95°)

Rullo diritto = Carrelli guida alti (a) a sinistra Rullo in curva = Carrelli guida alti (a) a destra

- s
I
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DORMA-Glas

HSW EASY Safe

Istruzioni di montaggio

1° Anta girevole (AG) su anta scorrevole (AS)

2° Anta scorrevole (AS) su anta scorrevole (AS)
3° Anta scorrevole oscillante (ASO)/Anta scorrevole girevole (ASG) su anta scorrevole oscillante con ITS 96 (ASO ITS 96)
4° Anta scorrevole (AS) su anta scorrevole girevole (ASG)

2.6 Optzioni di collegamento con unita di blocco di fissaggio

AG

AS

AS

AS

ASO/
ASG

ASO
ITS96

AS

ASG
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DORMA-Glas HSW EASY Safe Istruzioni di montaggio

3. Montare l'impianto

3.1 Montaggio della sottostruttura e dei binari di scorrimento

Il prerequisito per il montaggio dei binari di scorrimento é una sottostruttura orizzontale (longitudinale e trasversale), allineata e portante
(ad es. i sistemi DORMA-UK). Per fissare questa sottostruttura, si deve tenere conto del

fissaggio del binario di scorrimento e del peso complessivo di tutte le ante nell’area di stazionamento.

Awvvitare il binario di scorrimento sull’intera lunghezza (anche nell’area di stazionamento) alla sottostruttura.

| punti di fissaggio del binario di scorrimento alla sottostruttura sono situati ogni 300 mm circa sulla linea retta e

circa ogni 100 mm nell’area di stazionamento.

Attenzione:
Apporre tutti i giunti per profili (ad eccezione dell’elemento di controllo, "3.10 Montaggio o rimozione dell’elemento di controllo”) con i
pezzi di fissaggio (a) compresi i perni per garantire un allineamento perfetto.

ul

imiimsim i
(mI

i
—
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r
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DORMA-Glas HSW EASY Safe Istruzioni di montaggio

3.2 Montaggio di guide per porte sull’anta in vetro

La guida della porta é costituita da 2 cuscinetti avvitati tra loro.

Far scorrere la guida della porta sul vetro e allinearla con uno spazio di 4,5 mm su entrambi i lati (1).
Quindi serrare le viti in modo che la guida sia saldamente bloccata sul vetro

(chiave a brugola da 5 mm, coppia di serraggio di 15 Nm).

10 WN 058738 45532 2024-12 1 016940



DORMA-Glas HSW EASY Safe Istruzioni di montaggio

3.3 Incollare le guide della porta all’anta in vetro di sicurezza

fi‘EéFiﬁE@.’i?J&ﬁﬂB?&%"?&periore é particolarmente importante per la sua funzione portante. Se si prevede il verificarsi di
vibrazioni, € consigliabile incollare i battenti in vetro al serraggio nella guida superiore.

Le camere nello strato intermedio e i fori nella guida sono prefabbricati.

Sono posizionate di fronte, a destra e a sinistra, sulla parte interiore del battente.

Installare la guida della porta secondo le istruzioni generali (vedere capitolo 3.2).

Iniettare la colla attraverso il foro di iniezione. La cavita € completamente riempita,

nel momento in cui la colla fuoriesce dal canale di scarico. Rimuovere I'eccesso.

La colla necessita di 10 minuti per indurire. E possibile quindi procedere con il montaggio dell’anta.
Dopo 24 ore la colla & completamente indurita ed € possibile utilizzare normalmente I'impianto.

Foro di riempimento

O - {o)
Canale di scarico per il
controllo del riempimento
o— 75)
N

Cavita per la colla

2024-12 /1 016940 WN 058738 45532 n



DORMA-Glas HSW EASY Safe

Istruzioni di montaggio

3.4 Montaggio del profilo angolare

Se la fornitura comprende una parte fissa, montare il profilo angolare sul pavimento.

Atal fine, allineare il profilo angolare secondo il disegno dell’impianto. Segnare e praticare i fori.
Utilizzare le viti e i tasselli per fissare il profilo angolare al pavimento.

Attenzione:

| materiali di fissaggio devono essere adatti alla struttura dell’edificio.

WN 058738 45532
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DORMA-Glas HSW EASY Safe Istruzioni di montaggio

3.5 Montaggio delle staffe della parte fissa

Allentare il dado della staffa della parte fissa con una chiave da 17 mm (1).

Far scorrere I'elemento di supporto nella guida della porta o nel profilo portante (2).
Posizionare I'elemento di supporto a una distanza di 60,5 mm dal bordo esterno (3).
Serrare leggermente il dado (4).

2024-12 /1 016940 WN 058738 45532 13



DORMA-Glas HSW EASY Safe

Istruzioni di montaggio

3.6 Montaggio della parte fissa

Se la fornitura comprende una parte fissa, montarla come prima anta.
La parte fissa & dotata di staffe fisse al posto dei carrelli.

Ruotare di 90° la testa della staffa della parte fissa (1) in modo da inserire 'anta con il supporto della parte fissa nel binario di scorrimento.

Inserire le staffe della parte fissa nella parte superiore del binario (2).
Posizionare I'anta sul supporto a pavimento (3).

WN 058738 45532
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DORMA-Glas HSW EASY Safe

Istruzioni di montaggio

Allentare il dado della staffa della parte fissa (1).

Ruotare il bullone verso I'alto o in basso fino a quando la staffa della parte fissa non € a filo con il binario (2).
Ruotare la testa della staffa della parte fissa di 90° (3) in modo che la staffa si innesti nel binario di scorrimento.
Fissare la posizione della staffa della parte fissa con il perno filettato (4).

Fissare I'altezza dell’anta con il dado (5).

Avvitare la parte fissa al profilo angolare sul pavimento (6).

2024-12 /1 016940 WN 058738 45532



DORMA-Glas HSW EASY Safe Istruzioni di montaggio

3.7 Preparare il supporto girevole superiore

Allentare i perni filettati,
finché non sono a filo conla
superficie superiore.

3.8 Montaggio del supporto girevole superiore

Premere la piastra di bloccaggio con una pinza e inserirla nei canali dei perni del binario di scorrimento. Far scorrere il supporto gire-
vole superiore nel binario di scorrimento e posizionarlo a una distanza di 70 mm
(punto di rotazione verso la parete) e fissarlo con i perni filettati (chiave a brugola da 5 mm).

00
0

70

@ 5mm
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DORMA-Glas

HSW EASY Safe

Istruzioni di montaggio

Yy

&

Avvitare prima il bullone verso il basso per montare I'anta.
Atal fine, allentare il dado con una chiave da 17 mm (4) e quindi ruotare il bullone verso il basso con una chiave da 8 mm (5).
Far scorrere I'elemento di supporto nella guida della porta o nel profilo portante e posizionarlo a una distanza di
60,5 mm dal bordo esterno. Quindi fissare nuovamente il dado.

60,5

(©)

2024-12 /1 016940
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DORMA-Glas HSW EASY Safe

Istruzioni di montaggio

3.9 Montaggio dell’anta girevole

Montare I'anta 1 inserendo il bullone nella parte superiore del
supporto girevole 2, quindi posizionarlo
sul supporto a pavimento 3.

70

Awvitare il bullone nel supporto girevole superiore

(chiave da 8 mm) fino a quando la parte piatta della chiave non ¢ a filo con
il bordo inferiore del binario di scorrimento (4).

Quindi spingere con forza la piastra di bloccaggio

sul bullone (5).
avvitare %

WN 058738 45532
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DORMA-Glas HSW EASY Safe Istruzioni di montaggio

3.10  Montaggio o rimozione dell’elemento di controllo

Lelemento di controllo pud essere rimosso quando si sostituiscono i rulli difettosi. A tal fine, estrarre i perni scanalati dall’elemento di
controllo e svitare la vite. Riavvitare sempre I'elemento di controllo.

Perno scanalato

2024-12 /1 016940 WN 058738 45532 19



DORMA-Glas HSW EASY Safe Istruzioni di montaggio

20

3n Inserire I'anta scorrevole

Far scorrere i rulli di scorrimento (a) con i blocchi di sospensione (e) di tutte le ante nel binario di scorrimento.
— Osservare la disposizione dei carrelli guida (superiori e inferiori, vedere capitolo 2.5).

Posizionare I'anta su blocchi distanziatori da 12 mm sul pavimento e guidare i blocchi di sospensione
a sinistra e a destra nel profilo portante (d).

Allineare l'altezza dell’anta:
Allineare l'altezza dell’anta in modo che nella parte inferiore (senza profilo soffitto) vi sia uno spazio di 12 mm tra il pavimento
e il profilo angolare. Allentare il dado (c) per regolare l'altezza. Regolare I'altezza tramite il dado (b)

(chiave da 17 mm).

Girare a sinistra = maggiore distanza dal pavimento
Girare a destra = minore distanza dal pavimento

Blocchi distan-

ziatori

WN 058738 45532
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DORMA-Glas

HSW EASY Safe

Istruzioni di montaggio

3.12

Allineamento delle ante nell’area di stazionamento

(). Allineare I'anta nell’area di stazionamento. Dopo I'allineamento, serrare nuovamente il dado (c).

Allineamento laterale

nell’area di stazionamento

]

Far scorrere 'anta lungo i cardini nell’area di stazionamento e allinearla lateralmente alla prima. Spostare I'anta con cautela. | rulli di scorri-
mento non sono fissati a questo punto, in modo che si trovino alla giusta distanza nell’area di stazionamento. Se necessario, allentare il dado

T

i

3.13

Allineare I'anta nella zona anteriore

Allineamento delle ante:
Allineare l'anta laterale F1 con una distanza di 5 mm dalla parete. Chiudere tutte le ante (portarle in avanti).
A questo punto é necessario allineare le altre ante (F2-F4) con I'anta girevole gia allineata (F1) con una

distanza di 5 mm.

F1= Anta girevole F2 = Anta scorrevole F3 = Anta scorrevole oscil-

F4 = Parte fissa

(AG) (AS) lante (ASO) con ITS 96
] ] =] :
N -
F1 F2 F3 F4
5 5 5 5
——— ——— ———
. g [0 g
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DORMA-Glas HSW EASY Safe

22

Istruzioni di montaggio

3.14  Preparazione dei profili di copertura

Per assicurarsi che il profilo di copertura sia fissato
correttamente, piegare eventualmente la camma a
scatto in 3-4 posizioni lungo il profilo di copertura.
A tal fine, inserire un cacciavite a taglio tra la guar-
nizione in gomma e il profilo di copertura e girare.
In questo modo, la camma a scatto si piega.

m 3

3.15 Montaggio del pomello di chiusura anteriore
Bloccare I'anta e posizionare il pannello dietro la guaina sull’asse.

Montare quindi la piastra di copertura come segue: tirare la guarnizione di gomma nel

cautela con un
rinforzo e un martello sulla guida della porta.

Tirare la guaina e sbloccare I'anta in modo che la guaina appoggi sulla piastra di copertura.

sono allineati. Inserire la vite di fissaggio e avvitare il pomello sulla guaina.

Strato intermedio

profilo di copertura per tutta la sua lunghezza. Posizionare il profilo di copertura nella parte inferiore della guida della porta e fissarlo con

A questo punto spingere il pomello di chiusura anteriore direttamente sulla guaina fino a quando il foro di fissaggio nella guaina e il pomello

L
—

i

T ——

d

@e

WN 058738 45532
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DORMA-Glas HSW EASY Safe

Istruzioni di montaggio

3.16  Montare le restanti piastre di copertura

Tirare la guarnizione in gomma nel profilo di copertura per tutta la sua lunghezza. Posizionare il profilo di copertura sulla parte superiore
e agganciarlo con cautela alla guida della porta con un rinforzo e un martello.

Strato inter-

medio

3.17  Montaggio del profilo con spazzole

Inserire il profilo con spazzole nel profilo portante e regolarne l'altezza.

Fissare il profilo con spazzole con un cuneo in plastica a sinistra e a destra. Inserire e premere i tappi
(di chiusura) separati su ciascun lato del profilo portante.

<21
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DORMA-Glas HSW EASY Safe

24

Istr

uzioni di montaggio

3.18

Montaggio dei coperchi frontali

Applicare il tappo di plastica sui coperchi frontali e fissare I'intera copertura frontale alla guida della porta con la vite.

A

3.19

Montare 'unita del blocco di fissaggio.

— Fare attenzione alle opzioni di collegamento con I'unita del blocco di fissaggio (vedere capitolo

2.6).

femmina maschio

~

WN 058738 45532
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3.20 Montaggio del dispositivo di blocco s

25
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DORMA-Glas HSW EASY Safe
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4.  Montaggio di un fermaporta TS 92/93 (facoltativo)

Istruzioni di montaggio

Il binario della porta o il profilo portante sono predisposti nel caso che sull’anta girevole sia previsto un fermaporta.

Montare la piastra distanziatrice sulla guida della porta o sul profilo portante (1).

Assicurarsi che i fori scanalati si trovino nell'area superiore della piastra distanziatrice (2).

Praticare i fori lungo i binari di scorrimento secondo lo schema di foratura specificato (2x M5) (3).
— La dima di foratura fornita con il fermaporta non puc essere utilizzata per questo montaggio.

00

g

o

@

71 428 —

T

M5

17

o
o
o
o

— el e

®

Montare il fermaporta sull'anta girevole seguendo le istruzioni di montaggio allegate.
Posizionare la piastra di montaggio del fermaporta al centro della piastra distanziatrice gia montata.
Inserire la parte inferiore della guida di scorrimento a filo del binario di scorrimento.
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DORMA-Glas HSW EASY Safe Istruzioni di montaggio

5.  Impostazione del punto zero sull’ITS 96

Aprire I'anta pivotante scorrevole o I'anta scorrevole oscillante. Allentare la vite dell’elemento di serraggio (chiave a brugola da 3 mm).
A questo punto é possibile regolare I'ITS 96 di £2 mm nel punto zero. A tal fine, premere I'ITS in direzione del lato mobile e fissare
nuovamente la vite.

— Per ulteriori impostazioni della chiusura, consultare le istruzioni di montaggio allegate.

Non utilizzare il limitatore di apertura dei fermaporta come fermaporta o come sistema di arresto della porta.
Utilizzare il fermaporta.
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6.

Anta a battente (facoltativo)

Se é prevista un’anta a battente, montare le guide della porta (in basso con pid di una serratura e cardini e in alto con cardini)
sul vetro (vedere capitolo 3.2).

Inserire la cerniera nel binario di scorrimento, posizionarla secondo il disegno e fissarla nella posizione indicata(1).

®
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DORMA-Glas HSW EASY Safe Istruzioni di montaggio

Montare il supporto a pavimento in questa posizione (vedere le istruzioni di montaggio allegate).

Posizionare I'anta a battente sul supporto a pavimento e girare (3).
Collegare i cardini e la cerniera al perno di rotazione (4).
Awvitare i cardini nella parte inferiore della porta al supporto a pavimento (5).

v v
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7.

Montaggio dell’anta basculante scorrevole (opzionale)

Se é prevista un’anta basculante scorrevole, assemblare completamente le singole parti dell'anta (parte scorrevole e parte pieghevole)
(vedere capitolo 3.2). Agganciare e allineare |a parte scorrevole dell'anta (vedere capitoli da 3.11a 3.19).

Portare I'anta in posizione di chiusura e segnare la posizione della bussola eccentrica.

Inserire la bussola eccentrica nel pavimento (vedere capitolo 2.3) e bloccare la parte scorrevole dell’anta nella bussola.

Posizionare la parte pieghevole dell’anta su blocchi distanziatori da 12 mm paralleli alla parte scorrevole dell'anta (1).
Collegare le due sezioni dell’anta con le cerniere e 3 viti per lato cerniera e far scorrere i tappi sulle cerniere (2).

@
&)

-
[
| &7
g
[
[
| =]
%/

Blocchi distanziatori

da12 mm
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Istruzioni di montaggio

Regolare la testa di arresto sulla parte pieghevole dell’anta.

A tal fine, allentare il dado (3), posizionare la testa di arresto a 65 mm (4) e serrare nuovamente il dado (3).

Chiudere la parte pieghevole dell’anta.

Montare la piastra di arresto al centro della testa di arresto sul binario di scorrimento (5).

a filo
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Moving Details.

8.  Smontaggio dei profili di copertura

ATTENZIONE
A Danneggiamento del materiale dovuto a manipolazione impro-
pria.

- Non utilizzare un cacciavite o simili.
Rimuovere il profilo di copertura dalla guida delle ante

con un blocco (cod. art.: 81640200099).

9.  Manutenzione

Verificare regolarmente la posizione e lo spostamento delle bandelle, nonché la regolazione della porta. In
particolare, in caso di impianti molto frequentati, far eseguire un controllo da una ditta specializzata. In caso di
danno agli elementi in vetro (scheggiature e/o modanature) sostituirli immediatamente. Le superfici possono
essere pulite solo con normali detergenti e prodotti per la cura idonei.

Una manutenzione regolare contribuisce ad aumentare la durata dell’impianto e a ridurre i costi di
manutenzione a lungo termine.

DORMA-Glas esegue i lavori di manutenzione e assistenza annuali necessari e quelli richiesti in aggiunta. |
singoli servizi sono spiegati in dettaglio all’'interno di una descrizione. | servizi vengono forniti sulla base delle
»Condizioni generali di servizio (DORMA-Glas GmbH)*. Le condizioni sono disponibili sul sito

www.dorma-glas.com o possono essere inviate su richiesta.

Richiedete un preventivo gratuito e non vincolante per un contratto di manutenzione. Ulteriori informazioni sul
P . . g . P . oy .
progetto e sulle soluzioni DORMA-Glas sono disponibili sul sito www.dorma-glas.com.

DORMA-Glas GmbH
Max-Planck-StraBe 33-45
D - 32107 Bad Salzuflen

Tel: +49 5222 924-0

DORMA info(@dorma-glas.com
G LAS(D www.dorma-glas.com

B DORMA-Glas GmbH
B DORMA-Glas GmbH

Traduzione del documento originale
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