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Avant d’utiliser l’installation HSW EASY Safe :
Veuillez lire attentivement et suivre ce manuel d’utilisation afin de faciliter votre utilisation et 
d’éviter toute erreur de manipulation. Conservez toujours ce manuel  
à portée de main !

DORMA recommande l’utilisation de :
	• ESG-H (verre de sécurité trempé thermique) selon la norme EN 12150-1.
	• VSG (verre feuilleté de sécurité) selon la norme EN ISO 12543-1.

 
Les ferrures pour portes en verre DORMA ne conviennent pas aux pièces dans lesquelles des 
produits chimiques (par exemple, du chlore) sont utilisés, par ex., dans des piscines, des saunas ou 
des piscines d’eau salée.  
Dans ces cas, DORMA propose des versions spéciales de ferrures pour portes en verre de la 
gamme de produits adaptées à ces utilisations. 
Veuillez nous contacter pour tout complément d’informations à ce sujet. 

Pour garantir un fonctionnement durable, veuillez respecter les points suivants :
	• Pour un fonctionnement optimal des vantaux, veuillez n’utiliser qu’une seule main pour 

tirer ou pousser les vantaux.
	• En principe, ne déplacez qu’un vantail à la fois.
	• Déplacez toujours les vantaux lentement (à la vitesse de marche)  pour éviter de casser la 

vitre.
	• • Réduisez la vitesse des vantaux avant de passer dans les déviations (tracés d’installation 

coudés) ou avant d’entrer dans la gare de rangement. Ne jamais laisser les vantaux rouler 
de manière incontrôlée dans le rail de roulement mais les pousser manuellement sur toute 
la distance.

	• Pour fermer le système, placez et fermez chaque vantail individuellement.
	• Gardez toujours les serrures et les verrouillages supérieurs et inférieurs en état de marche.
	• Gardez toutes les gâches et les douilles de verrouillage dans le sol pour que les serrures et 

les verrouillages restent propres et sans saleté.
	• Vous trouverez la plaque signalétique avec le numéro d’ident. de votre installation HSW 

EASY Safe sur le profilé des rails de roulement dans la gare de rangement. Une autre 
plaque signalétique se trouve sur le profil de recouvrement supérieur du dernier vantail 
dans la gare de rangement. Cette plaque signalétique se trouve également à la dernière 
page de ce manuel. 

En cas de réclamation, veuillez toujours fournir ce numéro d’identification. Si vous avez plu-
sieurs installations, assurez-vous d’inclure le numéro de l’installation endommagée.

1. Remarques générales

32024-12 / 016940 WN 058743 45532

DORMA-Glas HSW EASY Safe Manuel d’utilisation



2. Verrouillages au sol sur le rail inférieur de la porte

Arrêtoir avant

	• Actionnez l’arrêtoir avant avec le pied, la main ou la manivelle.
	• Lorsque vous appuyez sur l’arrêtoir avant avec le pied ou la main, le boulon se verrouil-

le dans une douille au sol. Le vantail est fixé.
	• Si vous le crochetez avec le pied ou avec la manivelle (disque), le boulon est à nouveau 

déverrouillé. Le vantail peut bouger.
	• Vous pouvez également faire avancer l’arrêtoir avant manuellement et le boulon se 

déverrouillera à nouveau. Le vantail peut bouger.

verrouillédéverrouillé

2. Manivelle

La manivelle est livrée en alignement et peut être pliée à l’extrémité 
inférieure pour pouvoir être tournée. Avec la manivelle, vous pouvez 
manier les composants suivants :

	• Tourner le dispositif d’arrêt supérieur avec le six pans.
	• Tourner le verrouillage supérieur avec le six pans.
	• Accrocher l’arrêtoir avant avec le disque.

Le fonctionnement précis de la manivelle est décrit dans les chapitres 
des composants.
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3. Serrure avec cylindre profilé
	• Tournez la clé vers le vantail pour verrouiller le vantail dans la douille au sol. 
	• Tournez la clé vers le bord vitré pour déverrouiller à nouveau le vantail.

verrouillé

déverrouillé

verrouillé

déverrouillé

verrouillé déverrouillé

Arrêtoir frontal

	• Actionnez l’arrêtoir frontal avec le pied. 
	• Lorsque vous le crochetez avec le pied, l’arrêtoir frontal se déplie et le boulon 

se verrouille dans une douille au sol.  
Le vantail est fixé.

	• Si vous appuyez sur l’arrêtoir frontal avec le pied, le boulon est à nouveau 
déverrouillé. Le vantail peut bouger.

52024-12 / 016940 WN 058743 45532

DORMA-Glas HSW EASY Safe Manuel d’utilisation



4. Arrêtoir supérieur

Affichage d’état

verrouillé déverrouillé

Vantail verrouillé

rouge

Pousser

vert

Tourner/osciller

vert
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Verrouillage et déverrouillage des vantaux
• pour le vantail pivotant/d’extrémité
• pour le vantail coulissant

1. Verrouiller

1.  Amener le vantail en position finale.
2.  Avec la manivelle (hexagonale), visser le pêne de verrouillage de 3/4 de tour vers le haut
     en exerçant une légère pression.

2. Déverrouiller

1.  Avec la manivelle (hexagonale), dévisser le pêne de verrouillage de 
     3/4 de tour.

Le vantail peut être déplacé (rotation, oscillation ou coulissement).

L’affichage d’état 
devient rouge

L’affichage d’état devient 
vert

72024-12 / 016940 WN 058743 45532

DORMA-Glas HSW EASY Safe Manuel d’utilisation



5. Verrouillage supérieur

Affichage d’état et fonctions

Pousser

rouge
vert

connecté

Tourner/osciller

rouge
vert

connecté
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Changement des fonctions des vantaux
• pour le vantail pivotant
• pour le vantail coulissant oscillant

1. Passer de la poussée à la rotation/l’oscillation

Important ! Respecter l’ordre d’actionnement !
Si, lors d’un changement de fonction, vous actionnez d’abord 
le 3 par erreur, le vantail s’abaisse et doit
être soulevé à nouveau 
(annuler/retourner à l’indication 3).

1.             Amener le vantail en position finale.

2.             Bloquer l’arrêtoir avant (A).

3.             Avec la manivelle (hexagonale), 
                faites tourner le pêne dormant (B) 
                vers le haut, au-dessus du boulon (C).

2. Passer de la rotation/l’oscillation 
    à la poussée

Important ! Respecter l’ordre d’actionnement !
Si, lors d’un changement de fonction, vous actionnez d’abord 
le 2 par erreur, le vantail s’abaisse et doit 
être à nouveau soulevé (visser le boulon (C) 
et soulever le vantail avec le pêne dormant (B)).

1.             Avec la manivelle (hexagonale), 
                faites tourner le pêne dormant (B) 
                vers le bas, au-dessus du boulon (C).
2.             Desserrer l’arrêtoir avant (A).

Le vantail peut être déplacé (rotation, oscillation 
ou coulissement).

C

A

B

C

A

B

C

A

B
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7. Maintenance et entretien

La mobilité et le bon fonctionnement des raccords et le réglage de la porte doivent être 
vérifiés régulièrement. En particulier dans le cas des systèmes à utilisation intense, cela doit 
être effectué par un spécialiste ou par l’installateur. Les éléments de verre endommagés 
(éclats et/ou effritements) doivent être remplacés dans les plus brefs délais. Le nettoyage 
des surfaces doit être uniquement effectué avec des produits de nettoyage et d’entretien 
ménagers courants.

Un entretien régulier permet d’augmenter la durée de vie de votre installation de porte et de 
réduire durablement les coûts d’entretien. 

DORMA-Glas effectue les travaux de maintenance et de service annuels nécessaires et 
supplémentaires souhaités. Les différentes prestations sont expliquées en détail dans un cahier 
des charges. Les prestations sont fournies sur la base des « Conditions générales de service 
(DORMA-Glas GmbH) ». Elles peuvent être consultées sur le site www.dorma-glas.com ou 
envoyées sur demande.
 
Demandez un devis gratuit et sans engagement pour un contrat de maintenance. 
Pour plus d’informations sur les activités de projets et de solutions DORMA-Glas, veuillez 
consulter le site www.dorma-glas.com.

6. Vantail battant basculant

Fermer l’installation
1. Pousser le vantail battant basculant vers la position prévue dans la façade de l’installation.
2. Verrouiller l’arrêtoir frontal.
3. Replier le vantail (fermer l’installation).

Ouvrir l’installation
1. Déplier le vantail (ouvrir l’installation).
2. Déverrouiller l’arrêtoir frontal.
3. Pousser le vantail battant basculant en position de stationnement.
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Nettoyage des douilles de sol
Gardez toutes les gâches et les douilles de verrouillage dans le sol pour que les serrures et les 
verrouillages restent propres et sans saleté.
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Fabricant de l’installation :

En cas de dysfonctionnement de l’installation, veuillez vous adresser à l’entreprise de 
montage :

L’instruction à la manipulation de l’installation a eu lieu

le :

par :
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DORMA-Glas GmbH
Max-Planck-Strasse 33-45
D - 32107 Bad Salzuflen

T +49 5222 924-0

info@dorma-glas.com
www.dorma-glas.com 

 DORMA-Glas GmbH
 DORMA-Glas GmbH
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