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WICHTIGER HINWEIS:

Die DORMA-Glas GmbH ist Teil der Aliante-Gruppe, einer globalen Industriegruppe mit Prdsenz in
Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika, und gehort daher seit dem 31. Oktober 2021 nicht mehr
zur dormakaba-Gruppe.

dormakaba hat der DORMA-Glas GmbH ausschlieBlich zum Zwecke der lickenlosen Fortfuhrung ihrer
eigenen Geschaftstatigkeit fur eine kurze Zeit noch gestattet, die dormakaba E-Mail-Adressen und den
Verweis auf ihr Produktangebot auf der Internetseite von dormakaba zu verwenden.

DORMA-Glas GmbH kann keine rechtlich verbindlichen Erklarungen mehr fur die dormakaba-Gruppe
abgeben, sondern ausschlie3lich fur die DORMA-Glas GmbH.

Unser Nachhaltigkeitsengagement

THIRD-PARTY VERIFIED & ‘ i i
Wir setzen uns entlang unserer gesamten Wertschépfungskette fur eine nach-
Institat Bauen haltige Entwicklung ein und behalten dabei unsere ckonomische, ékologische und

und Umwelt eV

150 14025 and EN 15804 soziale Verantwortung gegeniber nachfolgenden Generationen stets im Blick.
Nachhaltigkeit auf Produktebene ist ein wichtiger und zukunftsorientierter Ansatz
im Bauwesen. Um quantifizierte Daten Uber die Umweltauswirkungen eines
Produktes entlang dessen gesamten Lebenszyklus zu geben, stellt dormakaba
Umwelt-Produktdeklarationen (Environmental Product Declarations, EPDs) bereit,
in denen die Ergebnisse der Okobilanz dargestellt werden.
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DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Gestalten Sie Raume nach lhren Winschen

Wo auch immer elegante Uber-
gdnge von einem Raum in einen
anderen geschaffen werden sollen
— Ganzglas-Raumteiler bringen den
architektonischen Reiz offe-

ner Gestaltung von Wohn- und
Arbeitsbereichen durch den Werk-

stoff Glas optimal zur Geltung.
Schiebetiren verleihen auch klei-
nen Raumen Leichtigkeit und eine
groRzugige Note. Montagefreund-
liche Losungen unterstitzen die
Verwirklichung lhrer Raumidee aus
Glas.

MUTO

Das manuelle SchiebetUrsystem
fur Glas- und Holzfligel. Kompakt,
flexibel und variantenreich. Ein-
fache Montage und Einstellbarkeit
von vorne. Komfortoptionen wie
SelbstschlieBfunktion und integ-

Anwendungen und Merkmale MUTO MUTO MUTO Premium
M 60 L 80 XL 80/150
Hangende Schiebetir [ J [ J [ ]
Integrierter / verdeckter Laufwagen [ J [ J [ ]
1-flugelige Schiebetur [ J [ ] [ J
2-flugelige, gegenldufige Schiebetiren [ ] [ J
Integrierte Verriegelung [ [ J
Status-Indikator [ ] ([ ]
Abgehdngte Decken [ ] [
Self-Closing
Syncro-Version [ ] [ J
Telescopic-Funktion (Flugel synchronisiert laufend)
Einzugsdédmpfung in Endposition [ [ ] [ J
Montage an Wand [ ([ ] [ J
Montage an Wund; Variante mit gréBerem Glas-Wand-
Abstand zur Uberbrickung vorhandener Zargen + direkte [ [ ] [ J
Laufschienen-Wandmontage
Montage an Decke [ [ ] [ J
Montage an Glas [ J [ J
Montage in Deckenschlitz [
Montage in Wandtasche [ J
Sicherer Einsatz von VSG [ J [ [ J
System-Integration von fest stehenden Seitenteilen [ J [ J [ J
Holzschiebefligel moglich [ J [ J [ ]
Gebogene Anlagen
Flugelanbindung ohne Glasbearbeitung () () ()
Max. SchiebeflUgelgewicht 60 kg 80 kg 80 /150 kg
Min. Schiebefligelbreite (mm) 600 2 6603 660
Max. Schiebefligelbreite (mm) 1.300 2.0009 2.5009
Max. Schiebeflugelhéhe (mm) 2.500 3.000 3.000
Glasdicken (mm) Schiebeflugel 8-12 8-13,5 8-13,5
Glasart ESG /VSG# ESG /VSG# ESG /VSG ¥
Holzdicke (mm) Schiebefligel 28 - 50 28 - 50 28 - 50
Glasdicken (mm) integrierte Seitenteile 8 -13,5 8-13,5 8 -13,5
Seite 22 32 68

1) Glasbearbeitung nur fur individuelle Grifflésungen notwendig.

2) 120 kg bei Glas- oder Holzflugeln mit 2 Laufwagen. 150 kg bei Glasflugeln mit 3 Laufwagen.

3) Fur ein optimales Laufverhalten empfehlen wir ein Seitenverhdaltnis von 1:2 bis 1:3

4) VSG (aus 2 x ESG) mit Zubehoér-Set VSG

5) Nach Ricksprache: onne DORMOTION ab 400 mm mdglich, mit DORMOTION ab 550 mm mdoglich

MaBangaben in mm.
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rierte Verriegelung ohne externe
Stromzufuhr. MUTO ist auch als
Teleskopvariante verfugbar.

Manuelle SchiebetUrsysteme

RS 120

Robuste Klemmwagen tragen Glas
oder Holzflugel bis 120 kg. Die
sichtbare Oberflache des Systems
wird bestimmt durch die klipsbaren
Verkleidungsprofile.

MUTO Premium

MUTO Premium

Self-Closing 120 Telescopic 80 RS 120 MANET
(] (] (] (]
(] (] (]
® (2 Flugel, synchronisiert ® ®
laufend)
° (2x2 Fligel, synchronisiert Y °
laufend)
(] (]
(] (]
® (]
(]
(]
(]
(] (]
(] (] (] (]
[ ] (] (]
[ ] (] (
(] (] (]
[ ] (] (]
[ J (] (] (]
(] (] (]
[ ] (] (]
120 kg 2x 80 kg 120 /150 kg 100 kg / 120 kg*
6603
R 600 500 500 ®
1.5007 s. ab Seite 110 1.500 9 1.200 9
3.000 3.000 3.000 2.500
8-13,5 8'—113/5 8, 10, 12 8,10, 13,5
ESG /VSG ¥ ESG /VSG# ESG ESG /VSG
28 - 50 28 - 50 26 -38
8 -13,5 8-13,5 10, 12
88 106 134 144

Programmubersicht

MANET

Basisbaustein ist der Punkthalter,
der durch Senkbohrungen im Glas
flachenbUndig abschlieBt - ein
optisches Highlight.

6) Ab1.500 mm Glasfligelbreite empfehlen wir den Einsatz der MUTO BodenprofilfUhrung mit Bursten (Art.-Nr. 36.562).
Die GlasmaBe kénnen aufgrund folgender Merkmale abweichen: Montageart, Glastoleranzen, allgemeine Nutzung.
Die Verwendung von Klemmmbeschldgen auf strukturierten Glasoberfldchen (ausgenommen davon sind satinierte Glaser)
oder Glasern mit groBen Schwankungen in der Glasdicke ist nur mit dem Auftragen einer Ausgleichsschicht zul&ssig.

7)  max. Verfahrweg 1.450 mm

® Standard
O Optional

12/21
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MaBangaben in mm.



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme
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MUTO Comfort L 80
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Zubehor

Sicherheitsrelevante Informationen
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DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Allgemeine Informationen

MUTO Bewegungshdufigkeit, Langlebigkeit
Den unterschiedlichen Ansprichen angepasste - 250.000 Zyklen bei 60-kg-Variante
Systeme bei grundsdatzlich modularem Aufbau. « 2100.000 Zyklen bei 80-kg-Variante

« > 200.000 Zyklen bei 80/150-kg-Variante
Gewichtsklassen
« 60 kg
- 80 kg
- 150 kg
« Self-Closing, max. 120 kg
« Telescopic, max. 2 x 80 kg

DORMOTION. GenieBBen Sie die Ruhe. Unsichtbare Verriegelung. Nichts stort.

| )
o

L A

Statusindikator. Alles unter Kontrolle. Self-Closing. Einfach mihelos.

pEer -

AN

g

.

Pocket. Wandtaschen- und / oder Deckenschlitzlésung.

8 MaBangaben in mm. 12/21



MUTO Allgemeine Informationen

Nachriustbar und sicher

Produktbeschreibung

DORMOTION Comfort M, L,

Premium XL

(Dampfungsmechanismus)

+ Nachristbar in bestehenden Anlagen
(ohne Demontage)

Version M

Bei Verwendung einer
DORMOTION-Einheit,
empfehlen wir die Montage einer
Griffstange.

Version L

Version XL

12/21 MaBangaben in mm. 9



DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Produktbeschreibung

10

Integrated lock

MaBangaben in mm.

Integrierte Verriegelung und
Status-Indikator

Integrierte Verriegelung (nur in
Verbindung mit DORMOTION)

Nachristbar (ProfilmaBe beachten)

« Batterie betrieben, alternativ (ohne

auch als Trafovariante erhaltlich Abbildung)

+ kein Sicherheitsverschluss
+ keine AuBenanlagen
. Gilt fur folgende Systeme:

MUTO Comfort L

MUTO Premium XL

MUTO Premium XL Telescopic
MUTO Premium Self-Closing

Status-Indikator (Nur in Verbindung (ohne

m

it DORMOTION) Abbildung)

« Kabelzugang wird benétigt
+ keine AuBenanlagen
+ Gilt fur folgende Systeme:

MUTO Comfort L

MUTO Premium XL

MUTO Premium XL Telescopic
MUTO Premium Self-Closing

Sicherer Halt fur Verbundsicherheits-
glas ohne Glasbearbeitung durch

Cl

amp&Glue Technologie
Einfaches Umristen der Laufwagen
mit VSG-Zubehor-Set

- Ohne negative Eigenschaften bei

VSG:

- Keine Blasenbildung

- Kein Herausdricken von Folien

- Kein Glasbruch aufgrund zu hoher

Klemmkrafte

- Kein negativer Einfluss von
Temperaturverdnderungen
(Folie schwindet)

« Gilt fur folgende Systeme:

MUTO Comfort M

MUTO Comfort L

MUTO Premium XL

MUTO Premium XL Telescopic
MUTO Premium Self-Closing

12/21



Montagevarianten

Einfligelig

=
L |

Wandmontage

=
. |

Decken - / Sturzmontage mit Glas-Seitenteil

Decken - / Sturzmontage mit Glas-Seitenteilen

Glas in Wandtasche*

*Nur mit L8O realisierbar. Doppelflugelige Ausfuhrung maglich.

12/21

MaBangaben in mm. 1

MUTO Allgemeine Informationen

Zweifligelig

=]
________________________________________________________________________]
Deckenmontage

Decken - / Sturzmontage mit Glas-Seitenteilen

An Glas - mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen

U H

Glas in Deckenschlitz*

juny



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Funktionalitdten

Synchro-Funktion Teleskop-Funktion

 ———————————— e ——————
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20— geschlossen U

Self-Closing/Teleskop-Funktion

Links: Offnungsrichtung links, Rechts: Offnungsrichtung rechts,
SchlieBrichtung rechts (DIN Rechts) SchlieBrichtung links (DIN Links)
v = Geschwindigkeit

12 MaBangaben in mm. 12/18



MUTO Allgemeine Informationen

DIN Anforderungen und Prifberichte

Die MUTO Beschlédge werden vom Priffinstitut Schlésser und
Beschldge (PIV), einer bauvaufsichtlich anerkannten und
gemdB DIN ISO 17025 akkreditierten Prifstelle fir Bau-
beschldge, geprift. Es wird bestdtigt, dass die Beschldge
MUTO mit den entsprechenden DIN Anforderungen iber-
einstimmen und somit klassifiziert wurden. Gerne stellen
wir lhnen die Prifberichte der jeweiligen MUTO Systeme
Uber unseren Vertrieb als PDF-Dokument zur Verfiigung.

PIv

PRUFZEUGNIS o eursaraozoa

TEST CERTIFICATE N/ . 622720
Der Firma DORMA-Glas GmbH d e

ey Max-Planck-Strafie 33
D-32107 Bad Salzufle

S pescheinipi; dhoss e am 23. Seprmber 2920 P RU FZ E U G N | S DIN EN 1527:2020-04

CATE  Nrwe 62-3/20

DORMA-Glas GmbH
Max-Planck-Strae 33-45
- e P I V D-32107 Bad Salzuflen
i sie am 23. September 2020
PRUFZEUGNIS
DIN EN 1527:2020-04 527
MUTO Premium XL 80/150 DORMOTION
TEST CERTlF[CATE Nr./ no. 62-1/20 remium i/
Der Firma DORMA-Glas GmbH Schiebebeschlag/ skding hardware
We confirm, that the company Max-Planck-Strafe 33-45
D-32107 Bad Salzuflen genden Klassifikationsschliissel erfullt hat:
wird bescheinigt, dass sie am 23. September 2020 freetenter
e B [ [ [ [ | e [
die Anforderungen der DIN EN 1527 Pt wz-‘;'f' .z:;';";.... o ;55‘.. »;'?:‘“ e %m:. s
i o et | ressne sistancs 8 - 5 rwibung- sl
hat met the requirements of DIM EM 1527 Beee vead e . s . M"r: m:._”::‘:ﬁ:u e
fiir das Produkt MUTO Comfert L 80 DORMOTION Posinncalo | dhmnguioic | ool
for the roduct ot | e =
in der Ausfihrung Schiebebeschlag/ siding hardware 4 3 3 3 1 3 6
in e version ler Prisfbericht Nr. 62.3/20 des PIV als Beurteil di ]
entsprachend dem folgenden Klassifikationsschlissel erfiillt hat: gnisses bleibt <o lange erhalten, wie sich die Prifgrundlage und / oder das
that complies with the fellowing chasficetion key lern. o
somt .
Tor Tor | T0ri Ter | GroGeder | Kemosiens o o | Zulbasiger == [Rpcson of sk seport 1o, 42-3720 by FIV,
kogoria masin | verwandetan | bestondighet | gegen | bei hositon- | beisiwtacher | Hechatewrt | Aektiors- wil parsist o5 long o3 the testing-base and the products are not changed.
| TR | S [ seme| i | | e N
frestebirlod e || e, || e || ] September 2020
= Ressstancal m
Beiante | duming ot of it
bﬂ::::m eens beal ety
1 2 2 3 3 3 1 3 6
Diesem Priifzeugnis liegt der Prifbericht Nr. 62-1/20 des FIV als Beurteil dl

Die Giltigkeit des Prifzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prifgrundlage und ," oder das

geprifte Produkt nicht éndern.

Das Prifreugnis hat insgesamt 1 Seite,

This cerfificate is based on the evaluation of test report no. §2-1/20 by PIV.

The validity of the test certificote will persist o3 long os the festing-bese and the products ore net changed,

This tes! certificate has a tolal of 1 page. erdinderte 4 isf unfersogl. Mi bedeutet Uirk falsch
fertidan

D-42551 Velbert, 30. September 2020

o \“mm,&
ors‘lhemks (B.Eng.) ’v Holz Techniker/

Inshtulsleulenn{ Directar of Insfitute Stote-cartfed Iuhnmal angines

Prisfer/ verifier

Dies iet eine Urkundenseite.
lmlwmc oder ist unbersagl. M bedeutet #

Deutsche

does Hosl 7 (( DAKKS
i Akt Seruguitie
sbar e D-PL-11024-00-00

12/21 MaBangaben in mm. 13



DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Das schnell und mUhelos installierbare
manuelle Schiebetirsystem

MUTO - einfache Montage und
Einstellbarkeit von vorne.

Anhand dieser Abbildung MUTO XL

wird die MUTO Systemlogik dargestellt.

Detailldsungen kénnen bei MUTO L
und MUTO M geringfigig abweichen.

VSG-zertifiziert. Klare
Sicherheit.

Mit MUTO kann ein Verbund-
sicherheitsglas verbaut werden.
Die Zertifizierung bestdtigt die

besondere Qualitat.

VGS

DORMOTION
Starter/Ausléser*
Wird einfach auf das
ToUrblatt aufgesetzt

und festgeklemmt.

DORMOTION*

Wird in einen separaten Kanal in der

Laufschiene eingeschoben und mit-
tels Befestigungsschraube Fixiert.
Die Dampfer sind nachristbar und
kénnen auch am eingebauten Flugel
installiert werden. Bei Verwendung
von DORMOTION, empfehlen wir die
Montage einer Griffstange.

14 MaBangaben in mm. 12/21



MUTO Allgemeine Informationen

MUTO - Montage M, L, XL, SC, Telescopic

Vorteile im Uberblick

- Alle Einstellungen kénnen schnell und
einfach von vorne vorgenommen werden

- Zertifizierte Verwendung von
Verbundsicherheitsglas

« FUr Glas- und Holzflugel geeignet

*Hinweis: Der hervorgehobene Bereich in der
linken Darstellung entspricht noch nicht dem
aktuellen Entwicklungsstand. Design und
Position der DORMOTION Einheit wurden
verdndert — fur eine noch einfachere Montage
und Einstellung! Bitte beachten Sie die
Darstellung oben oder sprechen Sie uns gern an.

Montage Abdeckprofil
Aushebeschutz (Halteeinsatz)
Einfache Aktivierung des Um das Abdeckprofil aufzuset-
Aushebeschutzes. zen, einfach den Halteeinsatz

in den separaten Kanal in
der Laufschiene einschieben
und per Drehen fixieren.

Endstopper
Leichtes Einsetzen
der Endstopper
durch Klemmen.

Héhenjustierung
Einfache Hohenjustierung
bis zu +/- 5mm des Turblatts
jederzeit moglich.* Hierzu
die Fixierschrauben I6sen
und den Gewindestift ent-
sprechend drehen.

¢ *Systemabhdngig

12/21 MaBangaben in mm. 15



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Montagevorteile

Abdeckprofil

o~
Halteeinsatz

Abb. MUTO L 80 - die Befestigung des Halteeinsatzes
weicht bei MUTO M 60 geringfugig ab.

16 MaBangaben in mm. 12/21



MUTO Verbundsicherheitsglas

Clamp & Glue Technologie

DORMA-GLAS Clamp&Glue - Laufwagen-Sets auf VSG leicht
Technologie bietet die Moglichkeit, umriUstbar — nur VSG-Zubehor-
die Vorteile von Verbundsicher- Sets bestellen
heitsglas zu vereinen und zugleich « Hohe Sicherheit
seine negativen Eigenschaften zu - Leichte Montage
beseitigen. - Bessere Laufruhe

- Integration Schallschutzfolie
Die Losung fUr sicheren Halt des - Designfolien
Glasfligels benoétigt nur ein - Resttragfahigkeit

Minimum an Klemmkraft (K) - und
das Ganze ohne Glasbearbeitung.

MUTO: Wegfall folgender negativer
Eigenschaften bei VSG

Glasbearbeitung Blasenbildung Herausdriicken der Folie

K max % e

Schwund der Folie (aufgrund von Temperaturschwankungen
Glasbruch und Druck bei einem léngeren Einsatzzeitraum)

N

+

12/18 MaBangaben in mm. 17



DORMA-Glas

MUTO

Ideal fur Glasflugel -
optional auch fur Holzflugel

Manuelle SchiebetUrsysteme

Viel Komfort:
- Self-Closing (selbstschlieBend)
« Integrierte Verriegelung

DORMOTION
(Dampfungsmechanismus)

_

B

MUTO Comfort MUTO Comfort MUTO Premium
Comfort M 60 L 80 XL 80
Profilabmessungen: B <55 mm B<7Tmm B<72mm
Laufschiene H <58 mm H<58mm H < 69 mm

Profilabmessungen:
Laufschiene inkl. Seitenteil

w =74 mm

w =90 mm

w=91Tmm

Profilabmessungen: B <55 mm B<7Tmm B<72mm
Laufschiene + Abdeckprofil H <58 mm H <58 mm H < 69 mm
Basisinformationen

Z}f);vAoiztond Glasflugel 1 17 mm 20 rmm
oo e
Glasdicke 8-12mm 8-13,5mm 8 -13,5mm
Montageart Wand, Decke Wand, Decke, Glas Wand, Decke, Glas
Max. Schiebefligelhche <2.500 mm <3.000 mm <3.000 mm
Max. Schiebefligelbreite 1.300 mm 1.500 mm (max. 2.000 mm)** 1.500 mm (max. 2.500 mm)**
Hoheneinstellung +4mm/-2mm +5mm/-3mm +/-5mm
Korrosionsklasse nach EN 1670 Klasse 2 Klasse 4 Klasse 4
Bewegungszyklen <50.000 >100.000 >200.000
DIN EN 1527 [ [ ] [
‘II\{IgZéSeE;|ebeflugelgeW|cht 60 kg 80 kg 80 kg
g/l_?lz.gSeTgebeﬂugelgevwcht _ 2% 80 kg 2% 80 kg
Holzflugel [ J [ J [

Glasart ESG /VSG* ESG /VSG* ESG /VSG*
Funktionalit&ten

Einstellbarkeit von vorne [ [ ] [

DORMOTION Ohne Glasbearbeitung Ohne Glasbearbeitung Ohne Glasbearbeitung
Synchro-Version = @) @)
Statusindikator = @) @)

Integrierte Verriegelung - o2 0?2

Self-Closing = - _

® ja - nein O optional T 1-flugelig T}fIUgelig mit Synchro ﬁ 2-flugelig ohne Synchro

*

1

2)

*

*

VSG aus 2 x ESG (min. 2 x 5mm).

Bei Flugelbreiten ab 1.500 mm empfehlen wir die Verwendung eines Unterflur-BodenfUhrungsprofils.

Die Glasmafe kénnen aufgrund folgender Merkmale abweichen: Montageart, Glastoleranzen, allgemeine Nutzung.
Die Verwendung von Klemmbeschlagen auf strukturierten Glasoberflachen (ausgenommen davon sind satinierte Glaser)
oder Glasern mit grof3en Schwankungen in der Glasdicke ist nur mit dem Auftragen einer Ausgleichsschicht zuldssig.

) max. Verfahrweg 1.450 mm

18

In Kombination mit Synchro nicht méglich

MaBangaben in mm.
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Varianten

MUTO

« Self-Closing (selbstschlieBend) - Wand-, Decken- und

« Teleskop-Funktion — fur groBe
Offnungen mit kleinen Flugeln
« Synchro-Funktion — der linke

bis 150 kg

Flugel 6ffnet und schlieBt auto-
matisch, wenn der rechte Flugel

bewegt wird (und umgekehrt)

Glasmontage
- FOr Flugel von < 60 kg

_

MUTO Premium

L L

MUTO Premium

MUTO Premium

XL 150 Self-Closing 120 Telescopic 80
B<72mm B <100 mm B <124 mm
H <69 mm H < 69 mm H<69mm

w=9Tmm

w =119 mm

w =146 mm

B<72mm B <100 mm B <127 mm
H <69 mm H < 69 mm H<69mm
20 mm 20 mm 17 mm /52 mm
7 mm 7 mm 7 mm
8-13,5mm 8 -13,5mm 8-13,5mm
Wand, Decke, Glas Wand, Decke, Glas Wand, Decke, Glas
<3.000 mm <3.000 mm <3.000 mm
1.500 mm (max. 2500 mm) 1.600 mm s. ab Seite 92
+/-5mm +/-5mm +5mm/-3mm
Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4
>200.000 >200.000 >200.000
([ J [ J [ ]
150 kg 120 kg 2 x 80 kg
2 x150 kg 2 x 120 kg 4 x 80 kg
([ J [ J [ J
ESG / VSG* ESG / VSG* ESG /VSG*
([ J [ J [ ]

Ohne Glasbearbeitung

Ohne Glasbearbeitung

Ohne Glasbearbeitung

@)
©)

O
O

® OO

12/21

WZ—fIUgelig, Teleskop

Weitere Informationen zu
MUTO Premium Teleskopic 80
finden Sie im Compendium

www.dorma-glas.com

MaBangaben in mm.

Programmubersicht

19



DORMA-Glas

MUTO

Erlauterung der

Manuelle SchiebetUrsysteme

Profilabmessungen

Profilabmessungen

Profilabmessungen

Produktnamen M =55%x58 mm L=71x58 mm XL =72x69mm
Max. Tirgewicht Max. Turgewicht Max. TUrgewicht
60 kg 80 kg 80 kg
55 71
—=N ) ~
8 =) ] K. ©
0y
MUTO MUTO MUTO MUTO Premium
M 60 L80 Pocket XL 80
DORMOTION Optional Optional Optional Ja
max. SchiebeflUgelgewicht 60 kg 80 kg 80 kg 80 kg
Bewegungszyklen > 50.000 >100.000 >100.000 >200.000
Glasdicke Schiebeflugel 8 -12mm 8-13,5mm 8-13,5mm 8 -13,5mm
Hoheneinstellung +4mm/-2mm +5mm/-3mm -3mm/+5mm +/-5mm
Materialdicke (Holz) 28 - 50 mm 28 - 50 mm 28 - 40 mm 28 - 50 mm
Fg‘f_'x]'[icHh]‘ebeﬂUge'héhe 2,500 mm 3.000 mm 3.000 mm 3.000 mm
Montageart Wand, Decke Wand, Decke, Glas Wand, Decke Wand, Decke, Glas
1-flogelig

Lichte Weite [LW] min. - max.

540 - 1.240 mm

600 - 1.440 mm

600 - 1.440 mm

600 - 2.440 mm

Flugelbreite [A]

LW + 60 mm

LW + 60 mm

LW + 60 mm

LW + 60 mm

Flugelbreite [A] min. — max.

(inkl. DORMOTION/mit Nach-
rUstbarkeit Verriegelung/Status-
Indikator)

600 -1.300 mm*

Keine Verriegelung/

Status-Indikator

660 - 1.500 mm
(max. 2.000 mm™*)

660 - 1500 mm

660" -1.500 mm
(max. 2.500 mm*)

Laufschienenldange Wand/Decke

2xA

2xA

2xA

2xA

Laufschienenldange [B] an Glas

2x A+ 67 mm

2xA+67mm

2-flogelig

Lichte Weite [LW] min. - max.

1.266 = 2.446 mm

1200 - 2446 mm

1.566 - 2.890 mm

Flugelbreite [A]

LW /2 +27 mm

LW /2 +27 mm

LW /2 +27 mm

Flugelbreite [A] min. — max.

660 -1.250 mm

627 - 1250 mm

810 - 1.470 mm

Laufschienenlange [B] Wand/Decke - Lx A-44mm 4x A+10 mm 4x A-4bmm
Laufschienenldnge [B] an Glas _ Lx A+12mm - 4xA+12mm
" Nach Rucksprache mit unserer Anwendungstechnik: geringere Fligelabmessungen inkl. DORMOTION méglich.
Mehr unter ,Tipps und Tricks" auf Seite 189
20 MaBangaben in mm. 12/21



Profilabmessungen

Profilabmessungen

Profilabmessungen

MUTO

XL=72x69 mm Self-Closing =100 x 69 mm M =127 x 69
Max. Turgewicht Max. Tirgewicht Max. Turgewicht
150 kg 120 kg 2x80Kg
72 100 127
23 %
[ %
& @
©
(2] [}
© © o |
Q
m

MUTO Premium

MUTO Premium

MUTO Premium

XL 150 Self-Closing 120 Telescopic 80
Ja Ja Optional
150 kg 120 kg 2 x 80 kg
>200.000 >200.000 >200.000
8 -13,5mm 8-13,5mm 8-13,5mm
+/-5mm +/-5mm +5mm/-3mm
28 - 50 mm 28 =50 mm 28 - 50 mm
3.000 mm 3.000 mm 3.000 mm

Wand, Decke, Glas

Wand, Decke, Glas

Wand, Decke, Glas

600 - 2.440 mm

790 - 1.440 mm

siehe Seite 106

LW + 60 mm LW + 60 mm siehe ab Seite 110
660" —1.500 mm ) )
(max. 2.500 mm*) - siehe Seite 106
2xA 2xA siehe ab Seite 110
2xA+67mm 2xA+67mm siehe ab Seite 110

1.986 - 2.890 mm

1.606 - 2.890 mm

siehe Seite 110

LW /2 +27 mm

LW /2 +27 mm

siehe ab Seite 110

1.020 - 1.470 mm

830 - 1.470 mm

siehe Seite 110

4x A —-44 mm

4x A—-44 mm

siehe ab Seite 112

Lx A+ 12 mm

Lx A+12mm

siehe ab Seite 115

* Bei Flugelbreiten ab 1.500 mm empfehlen wir die Verwendung eines Unterflur-
Bodenfihrungsprofils (Art.-Nr.: 36.561/ 36.562, siehe Seite 63). Die GlasmalBe kénnen
aufgrund folgender Merkmale abweichen: die Montageart, Glastoleranzen, der allgemeinen
Nutzung Mehr unter ,Tipps und Tricks" auf Seite 189

12/21

MaBangaben in mm.

Programmubersicht

Art.-Nr. 8.36. xxx

XXX

99

LM silber eloxiert
(Silber N 600 ST)
(kompatibel zu
Oberflache 114)

150

LM niro eloxiert
(Niro N 700)

157

LM weil3 pulver-
beschichtet

(WeiB P 100 SG)
(Ghnl. RAL 9016)

350

LM Sonderfarbe
eloxiert

199

LM Sonderfarbe
pulverbeschichtet
(Standardpulver
nach RAL-Karte)

399

LM schwarz pulver-
beschichtet
(Schwarz P 190 SG)
(&hnl. RAL 9005)

304
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DORMA-GLAS Manuelle SchiebetUrsysteme

Typendarstellung Wandmontage

B=2xA
T |
| |
| |
| |
30 | .30
| I
| |
| I
| I
| I
| \
| I
LW
| I
| |
| I
A=LW +60
Wandmontage Produktbeschreibung Glasdicke
55 Fur einflugelige Anlagen 8-12mm

Max. Turfligelgewicht
60 kg

Bestimmung der Glashéhe

GH1=LH+ X+ 6mm
s @ max. 2.500 mm
D ~
@ R
ﬁ Bestimmung der Glasbreite
A=LW + 60 mm
> min. 600 mm
(nach Rucksprache ab 400 mm maoglich)
14 Y max. 1.300 mm
min. 600 mm mit DORMOTION
© (nach Rucksprache ab 550 mm maoglich)
; max. 1.300 mm
T +
= T
—
1
t1 I
(O]
o
i
+
{r o
o o| —
A = Glasbreite t = Glasdicke Schiebetir
B = Laufschienenlange Y = 55mm -4 mm +t1)
GH1 = Glashohe Schiebetir X = frei wahlbarer Uberstand
LH = lichte Héhe (je nach baulichen Gegebenheiten)
LW = lichte Weite

22 MaBangaben in mm. 12/18



MUTO Comfort M 60

Typendarstellung Deckenmontage

A=LW+60

Typendarstellung

Deckenmontage

Produktbeschreibung

Glasdicke

55

14

LH

t1

10 +4/-2

GH1 =LH - 52

Fur einflugelige Anlagen

Max. Turfligelgewicht
60 kg

Bestimmung der Glashéhe
GH1=H-52mm
max. 2.500 mm

Bestimmung der Glasbreite
A=LW + 60 mm
min. 600 mm

(nach Rucksprache ab 400 mm maglich)

max. 1.300 mm
min. 600 mm mit DORMOTION

(nach Rucksprache ab 550 mm maoglich)

max. 1.300 mm mit DORMOTION

GH1
LH

12/18

Glasbreite
Laufschienenlange

Glashohe Schiebetir
lichte Hohe

LW = lichte Weite
t1 Glasdicke Schiebetir
Y = 55mm - (14 mm + t1)

MaBangaben in mm.

8-12mm

23



DORMA-GLAS

Manuelle SchiebetUrsysteme

Typendarstellung mit Seitenteil

30

S=A)

Deckenmontage

Produktbeschreibung

Glasdicke

LH

GH1
GH2
LH
LW

24

t1

t2

LH - 51

GH2 =
20

Glasbreite
Laufschienenldange
Glashdhe Schiebetir
Glashohe Seitenteil
lichte Hohe

lichte Weite

10 +41-2

.~

GH1 =LH - 52

Fur einflugelige Anlagen

Max. Turfligelgewicht
60 kg

Bestimmung der Glashéhe
GH1=LH-52

GH2 =LH-51

max. 2.500 mm

Bestimmung der Glasbreite
A=LW + 30 mm

min. 600 mm

(nach Rucksprache

ab 400 mm maglich)

max. 1.300 mm

min. 600 mm mit DORMOTION
(nach Rucksprache

ab 550 mm moglich)

max. 1.300 mm

S = Glasbreite Seitenteil
t1 = Glasdicke Schiebetir
t2 = Glasdicke Seitenteil

Y = 55 mm- (14 mm +tT)

MaBangaben in mm.

8-12mm
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Typendarstellung fir Holztiranwendungen

MUTO Comfort M 60

B=Ax2

Typendarstellung

Wandmontage

Deckenmontage

Produktbeschreibung

Holzdicke

58

LH +X-17

TH =

10 +4-2

LH

TH=LH-75

* Holztur 100 mm Vollholz fur Anbindung an Holzadapter

LH
LW

12/18

HolztUrbreite
Laufschienenlange
lichte Hohe

lichte Weite

TH = Torhohe
U = Holzdicke
X —

MaBangaben in mm.

Fur einflogelige Anlagen

Max. Turfligelgewicht
60 kg

Bestimmung der

Turhéhe bei Wandmontage
TH=LH+X-17

max. 2.500 mm

Bestimmung der

Turhéhe bei Deckenmontage
TH=LH-75

max. 2.500 mm

Bestimmung der Tirbreite
A=LW + 60 mm

min. 600 mm

(nach Rucksprache

ab 400 mm moglich)

max. 1.300 mm

min. 600 mm mit DORMOTION

(nach Rucksprache
ab 550 mm maglich)
max. 1.300 mm

28 - 50 mm

frei wahlbarer Uberstand (je nach baulichen Gegebenheiten)

25



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Komplett-Sets - definierte Ldngen

Produktbeschreibung Fligelbreite Profillinge Glasdicke Art.-Nr.
MUTO 950 1900 8-12mm 36.670
Comfort M 60 1.200 2400 8-12mm 36.671

Komplett-Set
vorgerichtet fir
DORMOTION
Wandmontage
inkl. Laufschiene,
Abdeckprofil,
Zubehor-Set,
Stirnabdeckungen

MUTO

Comfort M 60 950 1900 8-12mm 36.676
Komplett-Set 1.200 2400 8-12mm 36.677
inkl. DORMOTION*

Wandmontage

inkl. Laufschiene,

Abdeckprofil,

Zubehor-Set,

Stirnabdeckungen

DORMOTION

Einheit max. 60 kg
MUTO 950 1900 8-12mm 36.672
Comfort M 60 1.200 2400 8-12mm 36.673

Komplett-Set
vorgerichtet fir
DORMOTION
Deckenmontage
inkl. Laufschiene,
Abdeckprofil,
Zubehdr-Set,
Stirnabdeckungen

O MUTO
e (I Comfort M 60 950 1900 8-12mm 36.678
@ Komplett-Set 1.200 2400 8-12mm 36.679
inkl. DORMOTION*
Deckenmontage
inkl. Laufschiene,
Abdeckprofil,
Zubehor-Set,
Stirnabdeckungen
DORMOTION
Einheit max. 60 kg

*Bei Verwendung einer DORMOTION-Einheit, empfehlen wir die Montage einer Griffstange.

26 MaBangaben in mm. 12/18



MUTO Comfort M 60

Komplett-Sets - individuelle Langen

Komplett-Sets

Produktbeschreibung Glasdicke

Art.-Nr.

DORMOTION
Einheit

DORMOTION
Einheit

DORMOTION
Einheit

MUTO Comfort M 60 Komplett-Set 8-12mm
vorgerichtet fir DORMOTION

Wandmontage

Individuelle Profilldnge

bis max. 5.940 mm inkl. Laufschiene,

Abdeckprofil, Zubehor-Set, Stirnabdeckungen

MUTO Comfort M 60 Komplett-Set

inkl. DORMOTION*

Wandmontage 8-12mm
Individuelle Profilldnge

bis max. 5.940 mm inkl. Laufschiene,

Abdeckprofil, Zubehor-Set, Stirnabdeckungen

max. 60 kg

MUTO Comfort M 60 Komplett-Set 8-12mm
vorgerichtet fir DORMOTION

Deckenmontage

Individuelle Profillénge

bis max. 5.940 mm inkl. Laufschiene,

Abdeckprofil, Zubehor-Set, Stirnabdeckungen

MUTO Comfort M 60 Komplett-Set

inkl. DORMOTION*

Deckenmontage 8-12mm
Individuelle Profillange

bis max. 5.940 mm inkl. Laufschiene,

Abdeckprofil, Zubehoér-Set, Stirnabdeckungen

max. 60 kg

MUTO Comfort M 60 Komplett-Set 8-12mm
vorgerichtet fir DORMOTION

Deckenmontage mit Seitenteil

Individuelle Profillinge

bis max. 5.940 mm inkl. Laufschiene, Abdeck- u.
Seitenteilprofil, FUllprofil, Zubehor-Set, Stirnab-

deckungen, Sichtschutzprofil

max. 60 kg

MUTO Comfort M 60 Komplett-Set 8-12mm
inkl. DORMOTION*

Deckenmontage mit Seitenteil

Individuelle Profillénge

bis max. 5.940 mm inkl. Laufschiene, Abdeck- u.
Seitenteilprofil, FUllprofil, Zubehor-Set, Stirnab-

deckungen, Sichtschutzprofil

max. 60 kg

*Bei Verwendung einer DORMOTION-Einheit, empfehlen wir die Montage einer Griffstange.

12/18

MaBangaben in mm.

36.674

36.680

36.675

36.681

36.682

36.683
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DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Einzelkomponenten

Produktbeschreibung Art.-Nr.

Zubehdr-Set 36.691
Bestehend aus:

2 Laufwagen

2 Endstoppern

1 BodenfUhrung

DORMOTION Einheit 36.693
Flugelbreite min 600 mm Optional
(nach Rucksprache bis

550 mm maoglich),

fur max. 60 kg, inkl. Starter

Bei Verwendung einer

DORMOTION-Einheit, empfehlen
wir die Montage einer Griffstange.

Laufschiene

Wandmontage
Lagerlange 6.000 mm 36.684
Fixlange 36.687

Laufschiene

Deckenmontage

Lagerlange 6.000 mm 36.685
Fixlange 36.688
Abdeckprofil

Lagerlange 6.000 mm 36.686
Fixlange 36.696
MUTO Comfort M 60 36.692

Stirnabdeckungen

j fUr Wand- und Deckenmontage

28 MaBangaben in mm. 05/18



MUTO Comfort M 60 Einzelkomponenten

Produktbeschreibung Glasdicke

Art.-Nr.

12/21

21

MUTO Comfort M 60 + L 80
Seitenteilprofil

58 mm hoch, mit Zwischenlagen,
fur 8 - 13,5 mm Glas

Bei Montage zwischen zwei
Wanden bitte die Breite der Stirn
Abdeckungen beachten (je 2 mm).
Lagerlange 6.000 mm

Fixlange

MUTO M 60

Sichtschutzprofil

fur Laufschiene

(z.B. bei Verwendung eines
Festteiles an Griff / SchlieBseite)
Lagerldange 6.000 mm

Fixlange

MUTO

Fullprofil

fur Comfort M, L, Premium XL
und Self-Cosing,

Lagerlange 6.000 mm
Fixlange

MUTO Comfort M 60 + L 80
Stirnabdeckungen

fUr Seitenteilprofil, 58 mm hoch
je 2 mm breit

(Bei Montage zwischen zwei
Wadnden beachten)

MUTO
Stirnabdeckungen (2 Stick)
fur Bodenprofil

MUTO 8-135mm
Bodenprofil

zur Fixierung von Seitenteilen,

mit Zwischenlagen, inkl. Stirnab-

deckungen

Lagerlange 6.000 mm
Fixlange

MaBangaben in mm.

36.271
36.274

36.694
36.695

36.802
36.803

36.273

36.812

36.810
36.811
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DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Produktbeschreibung Art.-Nr.
MUTO Comfort M 60 36.941
Adapterprofil fir Holzfligel
Profil 10 x 23 mm, inkl. Zubehor
(mit Holz-Bodenfiuhrung)
1.310 mm
Fixlange
Bitte bei der Bestellung die
Holztur-Flugelbreite angeben!
2 MUTO Comfort - Zargenunter- 36.872
fitterungsset
inkl. 2 Stirnabdeckungen
%ﬂ\? 12 mm, fUr die Montage oberhalb

L einer existierenden Zarge, zur

ﬂﬂ Uberbrickung der Zargendicke,
Fixlange

14 | |

2 MUTO Comfort - Zargenunterfit- 36.873

i terungsset
inkl. 4 Stirnabdeckungen
24 mm, fur die Montage oberhalb
einer existierenden Zarge, zur
Uberbrickung der Zargendicke,
Fixlange
MUTO Comfort M 60 36.939
VSG-Set
Zubehor-Set fur Verwendung
von Verbundsicherheitsglas
Bestehend aus:
2 Zwischenlagen
4 Injektorschrauben
Bitte den VSG Kleber 07.631
separat bestellen
30 MaBangaben in mm. 12/21



MUTO Comfort M 60

Einzelkomponenten

Produktbeschreibung

Art.-Nr.

Vertikale Burstendichtungen finden Sie auf Seite 186

12/20

Kleber und Dise fir VSG

Der Inhalt der Kartusche reicht for
10 Klemmm-Laufwagen (abwei-
chend bei Austrocknung des DU-
seninhaltes!) Bei Bedarf bitte zu-
satzliche ErsatzdUsen bestellen
(Art.-Nr. 07630).

Automix-Pistole fir VSG
Benutzung in Verbindung mit
Artikel 07.631

Automix-Adapter fir VSG
Benutzung in Verbindung mit
Artikel 07.631 (zur Verwendung mit
einer handelsublichen Silikonspritze)

Ersatzdise fir VSG
Benutzung in Verbindung mit
Artikel 07.631

MaBangaben in mm.

07.631

07.629

07.628

07.630

31



DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Typendarstellung Wandmontage

B=2xA
T |
| |
| |
| |
30 | .30
| |
| |
| I
| |
| I
| I
| |
LW
| I
I
| I
A=LW +60

Wandmontage Produktbeschreibung Glasdicke
Fur einflugelige Anlagen 8-135mm
: L4 Max. Tirfligelgewicht
: 80 kg
} J Bestimmung der Glashéhe
By = GH1=LH+18+Xmm
i@ ~ max. 3.000 mm
o |
] 117/ Y Bestimmung der Glasbreite
A=LW + 60 mm
= min. 660 mm
; max. 2.000 mm
T max. 2 x 1.250 mm
T
T S
= n
T
O
t1
g.’
L=
A = Glasbreite LW = lichte Weite
B = Laufschienenlange t = Glasdicke Schiebetir
GH1 = Glashohe Schiebetir Y = 7Tmm-17mm-t
H = Gesamthoéhe X = frei wahlbarer Uberstand
LH = lichte Hdhe (je nach baulichen Gegebenheiten)
32 MaBangaben in mm. 12/18



MUTO Comfort L 80 Typendarstellung

Typendarstellung Deckenmontage

B=2xA

A=LW+60

Deckenmontage Produktbeschreibung Glasdicke

Fur einflugelige Anlagen 8-13,5mm

Max. Turfligelgewicht
80 kg

30

Bestimmung der Glashéhe
GH1=H-40mm
R max. 3.000 mm

58

I X Bestimmung der Glasbreite

A=LW + 60 mm
min. 660 mm

max. 2.000 mm
max. 2 x 1.250 mm

LH
GH1=H-40

A = Glasbreite LH = lichte Hohe

B = Laufschienenldnge LW = lichte Weite

GH1 = Glashohe Schiebetir t1 = Glasdicke Schiebetir
H = Gesamthohe Y = 7Tmm-17mm-t

12/18 MaBangaben in mm. 33



DORMA-GLAS

Typendarstellung mit Seitenteil, einseitig

Manuelle SchiebetUrsysteme

S=B-LW

Deckenmontage Produktbeschreibung Glasdicke
Fur einflugelige Anlagen 8-135mm
Max. Turfligelgewicht
80 kg
© 3
o ¥ Bestimmung der Glashéhe
b GH1=H-40mm
GH2 =H-51mm
max. 3.000 mm
a7 Y
Bestimmung der Glasbreite
A=LW + 30 mm
EI gl min. 660 mm
o T T L max. 2.000 mm
= n 1l
o —
5 5
A Glasbreite LW = lichte Weite
B Laufschienenldange S = Glasbreite Seitenteil
GH1 Glashohe Schiebetir t1 = Glasdicke Schiebetir
GH2 = Glashohe Seitenteil t2 = Glasdicke Seitenteil
H Gesamthohe Y = 71Tmm-=17mm - t1
LH lichte Hohe
34 MaBangaben in mm. 12/18



Typendarstellung mit Seitenteil, beidseitig

MUTO Comfort L 80

30

SE=A)

T
|
I
I
|
I
I
|
I
I
|
I
I
|
_ 4. 30
|

Typendarstellung

Deckenmontage Produktbeschreibung Glasdicke
Fur einflugelige Anlagen 8-135mm
Max. Turfligelgewicht
80 kg
o 8
@~ Bestimmung der Glashéhe
¥ GH1=H-40mm
GH2 =H-51mm
max. 3.000 mm
a7 Y
Bestimmung der Glasbreite
° A=LW + 60 mm
“I’ T min. 660 mm
== T max. 2.000 mm
= I
o -
T T
O (O]
2 2
o
© -~
I ;uﬂ
A Glasbreite LW = lichte Weite
B Laufschienenldange S = Glasbreite Seitenteil
GH1 Glashohe Schiebetir t1 = Glasdicke Schiebetir
GH2 = Glashohe Seitenteil t2 = Glasdicke Seitenteil
H Gesamthohe Y = 71Tmm-=17mm - t1
LH lichte Hohe
12/20 MaBangaben in mm. 35



DORMA-Glas Manuelle Schiebetirsysteme MUTO Comfort L 80

Typendarstellung zweifligelige Anlagen
mit Seitenteilen

B
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \

\ \
S2(z A) } } S1zA)
\ \
30 s 0,
\ \

L LW 1

A=LW/2+27 | A=LwW/2+27

Deckenmontage Produktbeschreibung Glasdicke

Fur zweiflugelige Anlagen 8 -13,5mm

Max. Turfligelgewicht
80 kg

30

58
43

L Bestimmung der Glashéhe
b GH1=H-40mm
GH2=H-51mm

max. 3.000 mm

Bestimmung der Glasbreite
A=LW/2+27 mm

min. 660 mm

max. 2 x 1.250 mm

LH

GH2 = H-51
GH1= H-40

1

N
0 +5/-3

L8

R

Ej
1

A = Glasbreite S1/S2 = Glasbreite Seitenteil Y = 7Tmm =17 mm - t1
B = Laufschienenlange LH = lichte Hohe

GH1 = Glashohe Schiebetir LW = lichte Weite

GH2 = Glashohe Seitenteil t1 = Glasdicke Schiebetir

H = Gesamthohe t2 = Glasdicke Seitenteil

36 MaBangaben in mm. 12/20



MUTO Comfort L 80

Typendarstellung Montage an Glas

Typendarstellung

Ein Berechnungstool fur die Glasbearbeitung der
Festteile MUTO an Glas finden Sie unter dem Link
https://glas-innovationen.com/glass-innovations/muto

B=2xA+67
103 103 103
BA BA BA BA
I I 4 4 4 44
\ \
\
| \ LW
! LW }
\ \ o -
| | BA=2x(LW-106)/T=mm
\ — \
} } Die Anzahl der Glasbohrungen v &
| | (AB) ist abhdangig von der lichten 600s<LWs 800 4 8
_Il30 30 || Weite (LW) und bestimmt den 801 < LW < 1.000 6 10
| | finalen Bohrungsabstand (BA).
\ [ 1001sLWs 1200 8 12
} ‘L * Rechenbeispiel (LW = 700): 1201<LWs 1500 10 14
BA =2 x (700 - 106)/4
=297,0 mm 1501<LW<s 2000 12 16
A=LW+ 60

Glasbearbeitung

Produktbeschreibung

Glasdicke

50| 50

Detail X

Fur einfligelige Anlagen

Max. Turfligelgewicht
80 kg

Bestimmung der Glashdhe:
GH1=LH+ 18 mm
max. 3.000 mm

Bestimmung der Glasbreite:
A=LW + 60 mm

8-13,5mm

Montage an Glas

Produktbeschreibung

L 80

58

LH

10 +5-3

28

GH1=LH +18
H

ES A )El

Um eine korrekt ausgerichtete Montage der
Laufschiene zu gewdhrleisten, missen die
Festteile sicher installiert sein.

min. Glasbreite ohne DORMOTION

660 mm

min. lichte Weite ohne DORMOTION

600 mm

Glasbreite

Anzahl Glasbohrungen
Laufschienenldnge
Bohrabstand

AB =

BA =

01/20

LH
LW
GH1

max. Glasbreite

2.000 mm

max. lichte Weite

1.940 mm

Gesamthohe T =
lichte Hohe t1 =
lichte Weite t2 =
Glashohe Schiebetir Y =

71T mm —17 mm - t1

MaBangaben in mm.

Anzahl Glasbohrungen Abstand bestimmt durch BA
Glasdicke SchiebetUr (8 - 13,5 mm)
Glasdicke Festteile (10 —= 19 mm)
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DORMA-Glas

Manuelle Schiebetirsysteme MUTO Comfort L 80

Typendarstellung zweifligelige Anlage an Glas

‘ B=4xA+12 ‘ 103 103 170 103 103
‘\ } BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA
[ i
[ i
i i
i I I = I N e
i ! ! i
{ \ \ : S2 LW S1
| | I |
[ \
| | Lw l I S T R ]
T \ \ T
[ 52 } } S1 | BA =2 x (LW -106-170) / T = mm
i \ \ i
i | | i Die Anzahl der Glasbohrungen
i \ \ } (AB) ist abhdngig von der lichten
{ »}«@ @%« : Weite (LW) und bestimmt den =
i | 6 | | finalen Bohrungsabstand (BA).
i | —— | ‘ 1200<LWs 1500 8 14
i it i ‘ * Rechenbeispiel (LW = 1600): 1.501<LWs 2000 12 18*
BA = 2x (1.600 - 106 - 170)/12
A=LW/2+27 | A=LW/2+27 = 22016 mm 2.001 < LW s 2.900 16 22
Ein Berechnungstool fur die Glasbearbeitung der
Festteile MUTO an Glas finden Sie unter dem Link
https://glas-innovationen.com/glass-innovations/muto
Glasbearbeitung Produktbeschreibung Glasdicke
For zweifligelige Anlagen 8-13,5mm
Max. Turfligelgewicht
50| 50 80 kg
O, 43| D
<2 et Bestimmung der Glashhe:
GH1=LH+ 18 mm
> max. 3.000 mm
Bestimmung der Glasbreite:
A=LW/2+27 mm
Detail X
Montage an Glas Produktbeschreibung L 80
Um eine korrekt ausgerichtete Montage der
M L4 Laufschiene zu gewdhrleisten, miUssen die
Festteile sicher installiert sein.
% T HH _
3 8
12
117/ Y
©
+
29
5 J=
T
[0}
min. Glasbreite ohne DORMOTION 660 mm
A o min. lichte Weite ohne DORMOTION 1.270 mm
t2 5
@ 2 max. Glasbreite 1.250 mm
B[]
max. lichte Weite 2.450 mm
A Glasbreite H Gesamthohe T = Anzahl Glasbohrungen Abstand bestimmt durch BA
AB Anzahl Glasbohrungen LH lichte Hohe t1 = Glasdicke SchiebetUr (8 - 13,5 mm)
B Laufschienenldnge LW lichte Weite t2 = Glasdicke Festteile (10 = 19 mm)
BA Bohrabstand GH1 Glashéhe Schiebetior Y = 71Tmm =17 mm - t1
38 MaBangaben in mm. 01/20



MUTO Comfort L 80

Typendarstellung

Typendarstellung fir Holztiranwendungen

B=2xA

A=LW+60

B=2xA

A=LW+60

Wandmontage

Deckenmontage

Produktbeschreibung Holzdicke

TH=H-76

* Holztur 100 mm Vollholz fur Anbindung an Holzadapter

CT®™>»

12/21

HolztUrbreite
Laufschienenlange
Gesamthohe

lichte Hohe

LW = lichte Weite
TH = Torhohe

U = Holzdicke

X =

MaBangaben in mm.

Fur einflugelige Anlagen 28 - 50 mm
Max. Turfligelgewicht
80 kg

Bestimmung der

Tirhéhe bei Wandmontage
TH=LH-18+ Xmm

max. 3.000 mm

Bestimmung der

Tirhéhe bei Deckenmontage
TH=H-76 mm

max. 3.000 mm

Bestimmung der Tirbreite
A=LW + 60 mm

min. 660 mm

max. 2.000 mm

frei wahlbarer Uberstand (je nach baulichen Gegebenheiten)
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DORMA-Glas Manuelle Schiebetirsysteme MUTO Comfort L 80

Typendarstellung Deckenschlitzvariante,
einfligelig / zweiflUgelig

Einzelfligel in Decke, Uberlappend Einzelfligel in Decke, vor Wand laufend
B=Ax2 B=Ax2
i | i I
| e
B0, .30 © 5. .30

T T

3 o~ | 3 —~ |
\
L o A=LW +60 - JA=LW +25
i 5 ~ >

) \ | Y |
\

< LW | < W

Doppelfligel in Decke

B=(Ax4)+10 Max. TUrfligelgewicht
80 kg

\ \ Bestimmung der Glashdhe

| \ -
30 30 GH1=LH +18 mm

61

max. 3.000 mm

LH

‘ Bestimmung der Glasbreite
\ A=LW + 60 mm bzw.

} A= LW + 25 mm (Glas vor
die Wand laufend)

min. 660 mm

A=LW/2+27 A=LW/2+27 max. 2.000 mm
= max. 2 x 1.250 mm

LH+ 18

LH
LH

LH-18

GH1
|
[

A
TH

10

Turflogel auch in Holz moéglich.

A = Glasbreite t1 = Glasdicke SchiebetUr (8 - 13,5 mm)
B = Laufschienen- Taschenprofil- und Abdeckprofillange Y = 95 mm -7 mm +t1)

GH1 = Glashohe SchiebetUr U = Holztiurdicke (28 - 50 mm)

LH = lichte Héhe Z = 100 mm Vollholz (Holzadapter)
LW = lichte Weite

40 MaBangaben in mm. 12/21



MUTO Comfort L 80

Typendarstellung

Typendarstellung Deckenschlitzvariante
mit Seitenteilen, einfligelig / zweifligelig

Einzelfligel mit Seitenteil,
vor Wand laufend

B=A+ Smin. + 10

Einzelfligel mit Seitenteil,
Uberlappend

B=A+ Smin. + 10

Einzelfligel in Decke,
mit zwei Seitenteilen

B=A+S + Smin.

\ |
- [ |
[ S —— | [ S ——— | == —_— L]
A \ u \ { {
& | S | &
© © ©
30 | 30
I I I }
= —> Smin= = —> Smin= = = | )
A+30 ! A+30 | | Smin.=
| | | Su AT30
\ \ \ \ 1 ‘
\
W _ LW - LW
A=LW + 25 A=LW + 60 A=1LW + 60
Doppelfligel in Decke, mit Seitenteil
B = (Ax 4)+10 Max. Turfligelgewicht
™ ] 80 kg
\ —
i Y i i Bestimmung der Glashdhe
© 30 |, .30 GH1=LH +18 mm
GH2=LH -8 +15 mm
T max. 3.000 mm
= Smin=| <«— —» Smin.=
< A*30 A*30 Bestimmung der Glasbreite
‘ LB ‘ A=LW+ 60 mm
\ ‘ A= LW + 25 mm (Glas vor die
Wand laufend)
A=LW/2+ 27 | A=LW/2+27 A-: LW /2 + 27 mm (doppefligelig)
> min. 660 mm
LW max. 2.000 mm
max. 2 x 1.250 mm
114 114
95 95
3, 56 B! 56
] ]
~ = =
a3 0 ES | L o I MTQ
£ 17,5 v z**TG |
o 2 ] 5 W 3 =
® & y . 29 5 2 U F
R e
iml AR
3 1
Turflogel auch in Holz moéglich.
A = Glasbreite LH = lichte Hohe Y = 95 mm-_>"07mm +t1)
B = Laufschienen- Taschenprofil- LW = lichte Weite U = HolztUrdicke (28 —= 50mm)
und Abdeckprofillange t1 = Glasdicke SchiebetUr (8 - 13,5 mm) Z = 100 mm Vollholz (Holzadapter)
GH1 = Glashéhe SchiebetUr t2 = Glasdicke Seitenteil (10 - 19 mm)
GH2 = Glashohe Seitenteil S = Glasbreite Seitenteil
12/21 MaBangaben in mm. 41



DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme MUTO Comfort L 80

Typendarstellung Wandtaschenmontage

einfligelig mit DORMA-Glas Wandtaschenbausatz

A
B
GH1

LH

B=Ax2

Wandtasche

25

10

Vertikalprofil zur
Befestigung

Max. Turfligelgewicht
80 kg

Bestimmung der Glashdhe
GH1=LH +18 mm
max. 3.000 mm

Bestimmung der Glasbreite

A =

LW + 35 mm

min. 660 mm
max. 2.000 mm

der GK-Platten A=LW+35
L Ir z
F I
min. Tiefe = A + 20 LW
BO =LW + 44
Abb. zeigt links 6ffnend (DIN rechts)
Detail X
, 150
X Detail X X
25 150 ~ 25 (100) 25
(100) 25 il
o
S
22,6 o
e
56,2 _
= @ ©
N
© =
S 5 S
= & T Il NI ©
W i =
5 F Detail Y
Detail Y U
t1 " %
2 o
o -~
= R
I H b
Y | Y EEN 10
Detail Z
22 22 Detail Z
10
Hl 10
i
indl
i:? I~ I i
|
. Vertikales I
Vertikale 1
Abschlussprofile — Al.)scr_?lussprqﬁl ~L [k
mit Birstendichtung [ mit Birstendichtung 5]
an Wandtasche e an Wandtasche -
sl sl
Turflogel auch in Holz moéglich.
Glasbreite t1 = Glasdicke SchiebetUr (8 - 13,5 mm)
Laufschienen- Taschenprofil- und Abdeckprofillange Y = 95 mm -7 mm +t1)
Glashéhe Schiebetir U = Holztirdicke (28 = 40 mm)
lichte Hohe Z = 100 mm Vollholz (Holzadapter)

LH
LW

42

lichte Weite

MaBangaben in mm.

12/21



MUTO Comfort L 80 Typendarstellung

einfligelig mit bauseitigem Wandtaschenbausatz

Max. Turfligelgewicht

| B=Ax2
1 80 kg
Bestimmung der Glashdhe
GH1=LH +18 mm
30 5

max. 2.800 mm

Bestimmung der Glasbreite
Wandtasche A=LW +25mm

min. 660 mm

max. 1.500 mm

LW
A=LW+25
Abb. zeigt links 6ffnend (DIN rechts)
. i
y = i Detail X by il 'y Detail X
95 19 95 19
22,6 22,6
56,2 56,2 ‘
o)
- o)
+ — - -
I © T ' ©
— T o = a0 o
-
W ziz %? ﬁI < o Z %% &
5 z
B4 N £ ®
o)
P O I I - - i —
Detail Y 5 v =
T ] (N
P — - = e e e |3
Y i t1 5 AASG - W
i 10 .]_:
¥ ¥ o
AL H s

Turflogel auch in Holz méglich.

A = Glasbreite t1 = Glasdicke SchiebetUr (8 - 13,5 mm)
B = Laufschienen- Taschenprofil- und Abdeckprofillange Y = 95 mm -7 mm +t1)

GH1 = Glashohe SchiebetUr U = Holztirdicke (28 = 40 mm)

LH = lichte H6he Z = 100 mm Vollholz (Holzadapter)
LW = lichte Weite

12/21 MaBangaben in mm. 43



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme MUTO Comfort L 80

Typendarstellung Wandtaschenmontage,
mit Seitenteil

einfligelig mit Seitenteil und DORMA-Glas Wandtaschenbausatz

B=Ax2+S Max. TUrfligelgewicht
80 kg

Bestimmung der Glashdhe
GH1=LH +18 mm

25 30 max. 3.000 mm
Wandtasche o Bestimmung der Glasbreite
o A=LW +55mm

min. 660 mm
max. 2.000 mm

Vertikalprofil zur
Befestigung _
der GK-PIatteNL,M_‘ z2
‘ |
! | ﬁ
T [ J L
min. Tiefe = A + 20 LW S

BO=LW+22+S-9

Abb. zeigt links 6ffnend (DIN rechts)

i Detail X
Detail X i@» s
3 150 To i I

25 (100) 25|
25 (100) 25
A
22,6 ‘%
22,6 o
o
56,2 ‘ -
<5 s
e w &
+ & | T
z i 5 3 2 N o
I H ]‘
= T
o = Detail Y
Detail Y e
t1 Lfom
g g
a0
v Y gy v 10
Detail Z Detail Z2 Wandanschluss-
s etai profil (WA-P) Wandanschluss-
o siehe Detail ab Detail Z Detail Z2 profil (WA-P)
22 oo 07-010A 25 siehe Detail ab
L E i 22 o o 07-010A
21 f
Trager, bauseits, z.B. / | . .
\ Kantholz 60x120 mm , 0 o ;:?t:;f;aggﬂt;bzfrﬁ/
Vertikales Abschlussprofil Vertikales Abschlussprofil
80 MG Elsendichitng 30|  mit Biirstendichtung
< an Wandtasche
an Wandtasche
Turflogel auch in Holz méglich.
A = Glasbreite LH = lichte Hohe Y 95 mm - (17 mm + t1)
B = Laufschienen- Taschenprofil- LW = lichte Weite U = Holztirdicke (28 - 40mm)
und Abdeckprofillange t1 = Glasdicke SchiebetUr (8 - 13,5 mm) Z = 100 mm Vollholz (Holzadapter)
GH1 = Glashéhe SchiebetUr t2 = Glasdicke Seitenteil (10 - 19 mm)
GH2 = Glashohe Seitenteil S = Glasbreite Seitenteil

YA MaBangaben in mm. 12/21



MUTO Comfort L 80 Typendarstellung

einfligelig mit Seitenteil und bauseitigem Wandtaschenbausatz

B=Ax2+S Max. TUrfligelgewicht
80 kg

Bestimmung der Glashdhe
GH1=LH +18 mm
30 30 max. 2.800 mm

Bestimmung der Glasbreite
A=LW + 60 mm

min. 660 mm

max. 1.500 mm

Wandtasche

GH2

LW S

A=LW +60

Abb. zeigt links 6ffnend (DIN rechts)

X X
P 1 Detail X s Detail X

95 19 95 19
[ 22,6 ] [ 22,6 N
56,2 56,2
|
: =)
- o)
+ - - — o
LI HE I P d
52 T : Ll
I T
5 = N 8 -
17
®
- - = - — = + - - ©
U -
Detail Y 5 _ |
] v S
n
Y [me = t1 LI.) Y SR 10 IE
oo é‘ ot
S e
JULE] 7
Turflogel auch in Holz méglich.
A = Glasbreite LH = lichte Héhe Y = 95 mm -7 mm +t1)
B = Laufschienen- Taschenprofil- LW = lichte Weite U = Holztirdicke (28 — 40mm)
und Abdeckprofillange t1 = Glasdicke SchiebetUr (8 - 13,5 mm) Z = 100 mm Vollholz (Holzadapter)
GH1 = Glashdhe Schiebetir t2 = Glasdicke Seitenteil (10 =19 mm)
GH2 = Glashohe Seitenteil S = Glasbreite Seitenteil
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DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme MUTO Comfort L 80

Typendarstellung Wandtaschenmontage

zweifligelig mit DORMA-Glas Wandtaschenbausatz

B=(Ax4)+10 Max. Turfligelgewicht
80 kg

I I I Bestimmung der Glashéhe
I I i GH1=LH +18 mm
L2 5 ® ! max. 3.000 mm

! l ! Bestimmung der Glasbreite
i Wandtasche i Wandtasche i A=LW / 2+20mm

min. 660 mm

I I I max. 1.500 mm

max. 2 x 1.250 mm

Vertikalprofil Vertikalprofil

zur Befestigung zur Befestigung

der GK-Platten A=LW/2+20 L ASLW/2+20 der GK-Platten

2 ]

L |
i - e :
F [ 1

min. Tiefe = Lw min. Tiefe =

A+20 A+20
BO = LW + 44

Abb. zeigt links 6ffnend (DIN rechts)

Detail X Detail X
150 25 (100) 25
X 25 (100) 25 i@»
_ r A i Y S
22,6
> o
S -
56,2 © Q
= Co L g Ni ®
+ H « Ll L
= = || '
= Detail Y 0 Detail Y U
s t1 = = 20
Lo B i O R
o -~
- &
e
10
Detail Z
Y Y
. ! 25 : ! Detail Z
22 25
22
= ]
© i ‘ >
Vel o ol
ertikales Vertikales
Abschlussprofile Abschlussprofile
30 mit Birstendichtung 30|  mit Burstendichtung
l« an Wandtasche |« an Wandtasche
Turflogel auch in Holz méglich.
A = Glasbreite t1 = Glasdicke SchiebetUr (8 - 13,5 mm)
B = Laufschienen- Taschenprofil- und Abdeckprofillange Y = 95 mm -7 mm +t1)
GH1 = Glashohe SchiebetUr U = Holztiurdicke (28 — 40mm)
LH = lichte H6he Z = 100 mm Vollholz (Holzadapter)
LW = lichte Weite

46 MaBangaben in mm. 12/21



MUTO Comfort L 80 Typendarstellung

zweifligelig mit bauseitigem Wandtaschenbausatz

B=(Ax4)+10 Max. Turfligelgewicht

|
T 80 kg

Bestimmung der Glashdhe

I [ GH1=LH +18 mm
I 30 30 I

max. 2.800 mm

Bestimmung der Glasbreite
Wandtasche Wandtasche ! A=LW/2+27mm
min. 660 mm

1 I max. 1.500 mm
max. 2 x 1.250 mm

A=LW/2+27 |A=LW/2+27

LW

Abb. zeigt links 6ffnend (DIN rechts)

Detail X Detail X
95 19 % i
22,6 22,6
- 56,2 _ﬂ.‘
T | o
T S
_1;‘ 5"
i} - n o
I © T °
: N P i
17
© N 8 ®©
- T T T T T - S e | ___._
Detail Y 5 u 0
A= T - — I Y T
= t = I =
T 5
(O] 10 1]
e L i:—:
S S )
LI =’}

Turflogel auch in Holz méglich.

A = Glasbreite t1 = Glasdicke SchiebetUr (8 - 13,5 mm)
B = Laufschienen- Taschenprofil- und Abdeckprofillange Y = 95 mm -7 mm +t1)

GH1 = Glashohe SchiebetUr U = Holztiurdicke (28 — 40mm)

LH = lichte H6he Z = 100 mm Vollholz (Holzadapter)
LW = lichte Weite

12/21 MaBangaben in mm. 47



DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme MUTO Comfort L 80

Typendarstellung Wandtaschenmontage

DORMA-Glas Wandtaschenbausatz fir Glastiren

GH1
LH
LW

48

150
25 (100) 25
22,6 o
S
©
©
N
®
t1 05 | I
T 3
i oo IR
o «
A I
il °
—
Glasbreite t1 =
Laufschienen- Taschenprofil- und Abdeckprofillange Y =
Glashohe Schiebetir BO =
lichte Hohe
lichte Weite

MaBangaben in mm.

01 Trockenbauprofil, bauseits
02 Troger, bauseits,
z.B. Kantholz
100 x 100 mm
03 MUTO Comfort L8O
Laufschienenprofil
04 Trockenbauprofil
100 mm, bauseits
05 Gipskarton (GK), bauseits
06 Vertikalprofil zur
Befestigung der GK-Platten
07 Vertikalprofil mit
BuUrstendichtung

Glasdicke SchiebetUr (8 — 13,5 mm)
95 mm - (17 mm + t1)

Baudffnung

12/21



MUTO Comfort L 80

DORMA-Glas Wandtaschenbausatz fir HolztUren

GH1
GH2

12/21

150
25 (100) 25
22,6 S
o
e 0]
[V}
N 8

-
N 0
T |
— T
06| v
I

10

Glasbreite

Laufschienen- Taschenprofil-
und Abdeckprofillange
Glashohe Schiebetir
Glashohe Seitenteil

I
ol
139
Lo
U =)
LH = lichte Hohe
LW = lichte Weite
t1 = Glasdicke SchiebetUr (8 - 13,5 mm)
t2 = Glasdicke Seitenteil (10 =19 mm)
S = Glasbreite Seitenteil

MaBangaben in mm.

N C

Typendarstellung

01 Trockenbauprofil, bauseits
02 Troger, bauseits,
z.B. Kantholz
100 x 100 mm
03 MUTO Comfort L8O
Laufschienenprofil
04 Trockenbauprofil
100 mm, bauseits
05 Gipskarton (GK), bauseits
06 Vertikalprofil zur
Befestigung der GK-Platten
07 Vertikalprofil mit
Burstendichtung

= 95 mm -7 mm +t1)

= Bauoffnung

= Holztirdicke (28 = 40mm)

= 100 mm Vollholz (Holzadapter)
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DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Komplett-Sets - definierte Ldngen

Produkt- Fligel- Profil-
beschreibung breite ldnge

Glasdicke

Art.-Nr.

MUTO Comfort L 80 1.100 2.180 8-135mm
Komplett-Set 1.450 2.880 8-13,5mm

vorgerichtet fir
DORMOTION
Wandmontage
inkl. Laufschiene,
Abdeckprofil, Sicht-
schutzbUrsten,
Zubehor-Set, Stirn-
abdeckungen

max. 80 kg

MUTO Comfort L 80 1.100 2180 8
Komplett-Set 1.450 2.880 8
vorgerichtet fir

DORMOTION

Deckenmontage

inkl. Laufschiene,

Abdeckprofil, Sicht-

schutzbUrsten,

Zubehor-Set, Stirn-

abdeckungen

max. 80 kg

-13,5mm
-135mm

36.300
36.301

36.302
36.303

Lichte  Flugel- Profil-
Weite breite lédnge

Glasdicke

Art.-Nr.

50

MUTO Comfort L 80 1.050 1.110 2.287
Komplett-Set 1.250 1.310 2.687
vorgerichtet fir

DORMOTION

Montage an Glas

inkl. Laufschiene,

Abdeckprofil, Sicht-

schutzbirsten,

Gegenprofil,

Zubehor-Set,

Stirnabdeckungen

max. 80 kg
Achtung:

Glasbearbeitung
Seite 37 beachten

MaBangaben in mm.

8-135mm
8-135mm

36.304
36.305

12/20



MUTO Comfort L 80

Komplett-Sets - individuelle Langen

Komplett-Sets

Produktbeschreibung

Glasdicke Art.-Nr.

12/21

DORMOTION
Einheit

DORMOTION
Einheit

DORMOTION
Einheit

MUTO Comfort L 80

Komplett-Set vorgerichtet fir DORMOTION
Komplett-Set inkl. DORMOTION
Wandmontage

Individuelle Profillange

bis max. 5.940 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil,
SichtschutzbUrsten, Zubehor-Set,
Stirnabdeckungen

max. 80 kg

Bitte bei Bestellung die
Lichte Weite (LW) oder
Laufschienenlénge angeben

MUTO Comfort L 80

Komplett-Set vorgerichtet fir DORMOTION
Komplett-Set inkl. DORMOTION
Deckenmontage

Individuelle Profilldnge

bis max. 5.940 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil,
Sichtschutzbirsten, Zubehor-Set,
Stirnabdeckungen

max. 80 kg

Bitte bei Bestellung die
Lichte Weite (LW) oder
Laufschienenlénge angeben

MUTO Comfort L 80

Komplett-Set vorgerichtet fir DORMOTION
Deckenmontage + Seitenteil,

Individuelle Profillinge

bis max. 5.940 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil,
Seitenteil-Sichtschutz- und

Fullprofil, SichtschutzbUrsten,

Zubehor-Set, Stirnabdeckungen

max. 80 kg

Bitte bei Bestellung die
Laufschienenlénge angeben

MUTO Comfort L 80

Komplett-Set vorgerichtet fir DORMOTION
Komplett-Set inkl. DORMOTION

Montage an Glas

Individuelle Profillinge

bis max. 4.067 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil,
Sichtschutzbirsten,

Gegenprofil, Zubehor-Set,
Stirnabdeckungen

max. 80 kg

Bitte bei Bestellung die
Lichte Weite (LW) angeben

Achtung:

Glasbearbeitung
Seite 37 beachten

MaBangaben in mm.

8-135mm
36.320
36.326

8-135mm
36.321
36.327

8-135mm 36.306

8-135mm
36.322
36.328
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DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Komplett-Sets - individuelle Langen, zweifligelig

Produktbeschreibung

Glasdicke Art.-Nr.

DORMOTION
Einheit

DORMOTION
Einheit

DORMOTION
Einheit

52

MUTO Comfort L 80

Komplett-Set vorgerichtet fir DORMOTION
Komplett-Set inkl. DORMOTION

Zweifligelig

Wandmontage

Individuelle Profilldnge bis max. 5.940 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil, Sichtschutzbursten,
Zubehor-Sets, Stirnabdeckungen

max. 2 x 80 kg

Bitte bei Bestellung die
Lichte Weite (LW) oder Laufschienenlange
angeben

MUTO Comfort L 80

Komplett-Set vorgerichtet fir DORMOTION
Komplett-Set inkl. DORMOTION

Zweifligelig

Deckenmontage

Individuelle Profilldnge bis max. 5.940 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil, Sichtschutzbursten,
Zubehor-Sets, Stirnabdeckungen

max. 2 x 80 kg

Bitte bei Bestellung die
Lichte Weite (LW) oder Laufschienenlange
angeben

MUTO Comfort L 80

Komplett-Set vorgerichtet fir DORMOTION
Komplett-Set inkl. DORMOTION

ZweiflUgelig

Montage an Glas

Individuelle Profilldnge bis max. 5.012 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil, Sichtschutzbirsten,
Gegenprofil, Zubehor-Sets, Stirnabdeckungen

max. 2 x 80 kg

Bitte bei Bestellung die
Lichte Weite (LW) angeben

Achtung:

Glasbearbeitung
Seite 38 beachten

MaBangaben in mm.

8-135mm
36.323
36.329

8-135mm
36.324
36.330

8-135mm
36.325
36.331
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MUTO Comfort L 80 Pocket

Komplett-Sets - Einbau in Deckenschlitz

Komplett-Sets

Produkt-
beschreibung

Fligel-
breite

Profil- Glasdicke
ldnge

Art.-Nr.

12/21

MUTO Comfort

L 80 Pocket
Komplett-Set fir
Deckenschlitz-
Montage

inkl. DORMOTION
Einheit beidseitig,
inkl. aller Profile und
Zubehor

MUTO Comfort

L 80 Pocket
Komplett-Set fir
Deckenschlitz-
Montage
Individuelle Profil-
lange, vorgerichtet
fUr beidseitig Uber-
lappenden Flogel,
inkl. DORMOTION
Einheit beidseitig,
inkl. aller Profile
und Zubehor

MUTO Comfort

L 80 Pocket
Komplett-Set fir
Deckenschlitz-
Montage
Individuelle Profil-
lange, vorgerichtet
fUr einseitig Uberlap-
penden Flugel,
inkl. DORMOTION
Einheit beidseitig,
inkl. aller Profile
und Zubehor

MUTO Comfort

L 80 Pocket
Komplett-Set fir
zweifligelige
Deckenschlitz-
Montage

inkl. DORMOTION
Einheit beidseitig,
inkl. aller Profile
und Zubehor

MUTO Comfort

L 80 Pocket
Komplett-Set fir
zweifligelige
Deckenschlitz-
Montage
Individuelle Profil-
lange,

inkl. DORMOTION
Einheit beidseitig,
inkl. aller Profile
und Zubehor

MaBangaben in mm.

750
1.000

Fixmal

Fixmal

2 x 750
2 x1.000

Fixmal

1.500 8-135mm
2.000 8-13,5mm

Bis max. 8-13,5mm
4.000

Bis max. 8-13,5mm
4.000

3.000 8-135mm
4.000 8-135mm

Bis max. 8-13,5mm
6.000

36.230
36.231

36.232

36.240

36.233
36.234

36.235
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DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Komplett-Sets - Einbau in Deckenschlitz mit
Seitenteil

Produkt- Flugel- Profil- Glasdicke Art.-Nr.
beschreibung breite ldnge
MUTO Comfort Fixmaf Bis max. 8-135mm 36.243
L 80 Pocket 6.000

Komplett-Set fir
Deckenschlitz-
Montage, mit
Seitenteil einseitig
Individuelle Profil-
lange, vorgerichtet
fUr einseitig Uber-
lappenden Flogel,
inkl. DORMOTION
Einheit beidseitig,
inkl. aller Profile
und Zubehor

MUTO Comfort Fixmaf Bis max. 8-13,5mm 36.275
L 80 Pocket 6.000
Komplett-Set fir

Deckenschlitz-

Montage, mit

Seitenteil einseitig

Individuelle Profil-

lange, vorgerichtet

fUr beidseitig Uber-

lappenden Flogel,

inkl. DORMOTION

Einheit beidseitig,

inkl. aller Profile

und Zubehor

MUTO Comfort Fixmal Bis max. 8-13,5mm 36.276
L 80 Pocket 6.000
Komplett-Set fir

Deckenschlitz-

Montage, mit

Seitenteil beidseitig

Individuelle Profil-

lange, vorgerichtet

fUr beidseitig Uber-

lappenden Flogel,

inkl. DORMOTION

Einheit beidseitig,

inkl. aller Profile

und Zubehor

MUTO Comfort Fixmal Bis max. 8-13,5mm 36.244
L 80 Pocket 6.000
Komplett-Set fir

zweifligelige

Deckenschlitz-

Montage, mit

Seitenteil

Individuelle Profil-

lange, vorgerichtet

fUr einseitig Uber-

lappenden Flogel,

inkl. DORMOTION

Einheit beidseitig,

inkl. aller Profile

und Zubehor

54 MaBangaben in mm. 12/21



Komplett-Sets - Tir verfahrbar in Wandtasche

MUTO Comfort L 80 Pocket

Komplett-Sets

Produkt- DIN Flogel- Profil- Glasdicke Art.-Nr.
beschreibung breite lange
MUTO Comfort Rechts 750 1.500 8-135mm 36.236
L 80 Pocket Links 750 1.500 8-135mm 36.237
Schiebetir-Set fur Rechts 1.000 2.000 8-135mm 36.238
Wandtaschen- Links 1.000 2.000 8-135mm 36.239
Montage Rechts FixmaB Bismax. 8-13,5mm 36.245
inkl. DORMOTION 4.000
Einheit beidseitig, Links FixmaB Bismax. 8-135mm 36.246
inkl. aller Profile und 4.000
Zubehor
MUTO Comfort Rechts FixmaB Bis max. 8-13,5mm 36.247
L 80 Pocket 6.000
Schiebetiir-Set fir Links  FixmaB Bismax. 8-135mm 36.248
Wandtaschen- 6.000
Montage,
mit Seitenteil
inkl. DORMOTION
Einheit beidseitig,
inkl. aller Profile und
Zubehor
MUTO Comfort FixmaB Bismax. 8-135mm 36.249
L 80 Pocket 6.000
Schiebetir-Set fur
zweifligelige
Wandtaschen-
Montage
inkl. DORMOTION
Einheit beidseitig,
inkl. aller Profile und
Zubehor

Rechts: Offnungsrichtung rechts, SchlieBrichtung links (DIN Links)

Links: Offnungsrichtung links, SchlieBrichtung rechts (DIN Rechts)

12/21 MaBangaben in mm. 55



DORMA-Glas

Komplett-Sets - Tir verfahrbar in Wandtasche

Manuelle SchiebetUrsysteme

fur Glastiren (8 - 13,5 mm) und
fir Holztiren (28 - 40 mm)

Produkt-
beschreibung

DIN

Flogel-
breite

Profil-
Idnge

Glasdicke

Art.-Nr.

MUTO Comfort

L 80 Pocket
Schiebetir-Set fur
Wandtaschen-
Montage

inkl. DORMOTION
Einheit in Schliel3-
richtung +
Push-to-open
Einheit in
Offnungsrichtung
inkl. aller Profile
und Zubehor

MUTO Comfort

L 80 Pocket
Schiebetir-Set fur
Wandtaschen-
Montage,

mit Seitenteil

inkl. DORMOTION
Einheit in Schliel3-
richtung +
Push-to-open
Einheit in Offnungs-
richtung inkl. aller
Profile und Zubehor

MUTO Comfort

L 80 Pocket
Schiebetir-Set fur
zweifligelige
Wandtaschen-
Montage

inkl. DORMOTION
Einheit in Schliel3-
richtung +
Push-to-open
Einheit in Offnungs-
richtung inkl. aller
Profile und Zubehor

MUTO Comfort

L 80 Pocket
Adapterprofil fir
Holzfligel

Profil 12,5 x 36 mm
inkl. Zubehor

(mit Wandtaschen-
BodenfUhrung fur
Holzflugel)

Rechts: Offnungsrichtung rechts, SchlieBrichtung links (DIN Links)
Links: Offnungsrichtung links, SchlieBrichtung rechts (DIN Rechts)

56

MaBangaben in mm.

Rechts
Links
Rechts
Links
Rechts

Links

Rechts

Links

750
750
1.000
1.000
Fixmal3

Fixmal3

Fixmal3

Fixmal3

Fixmal3

1.500
1.500
2.000
2.000
Bis max.
4.000
Bis max.
4.000

Bis max.
6.000
Bis max.
6.000

Bis max.
6.000

1.460

8-13,5mm
8-13,5mm
8-13,5mm
8-135mm
8-13,5mm

8-13,5mm

8-135mm

8-13,5mm

8-13,5mm

36.164
36.160
36.165
36.161
36.166

36.162

36.167

36.163

36.168

36.346
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MUTO Comfort L 80 Pocket

Profilbausdatze fur Wandtaschenbau

Komplett-Sets

fur Glastiren (8 - 13,5 mm) und Produktbeschreibung Fligel- Art.-Nr.
fir Holztiren (28 - 40 mm) breite
MUTO Comfort L 80 Pocket <750 mm 36.284
Profilbausatz fur Wandtaschenbau > 750 mm 36.285
fur GlastUren (max.
TUrhéhen bis 2250 mm 1.500 mm)
inkl. 2 x Vertikalprofil mit Burstendichtungen +
SpezialbodenfUhrung - in Wandtasche integriert
(ausgelegt auf Trockenbauwdnde mit Innenmali3
100 mm, AuBenmaf3 150 mm)
MUTO Comfort L 80 Pocket <750 mm 36.286
zweifligelig > 750 mm 36.287
Profilbausatz fur Wandtaschenbau (max.
fur GlastUren 1.500 mm)
TUrhohen bis 2250 mm
inkl. 2 x Vertikalprofil mit Burstendichtungen +
SpezialbodenfUhrung - in Wandtasche integriert
(ausgelegt auf Trockenbauwdnde mit Innenmal3
100 mm, AuBenmaf 150 mm)
MUTO Comfort L 80 Pocket <750 mm 36.280
Profilbausatz fur Wandtaschenbau > 750 mm 36.281
fur GlastUren (max.
Torhéhen von 2251 mm - 2800 mm 1.500 mm)
inkl. 2 x Vertikalprofil mit Burstendichtungen +
SpezialbodenfUhrung — in Wandtasche integriert
(ausgelegt auf Trockenbauwdnde mit Innenmali
100 mm, AuBBenmaf3 150 mm)
MUTO Comfort L 80 Pocket <750 mm 36.282
zweifligelig > 750 mm 36.283
Profilbausatz fur Wandtaschenbau (max.
fur GlastUren 1.500 mm)
TUrhoéhen von 2251 mm - 2800 mm
inkl. 2 x Vertikalprofil mit Burstendichtungen +
SpezialbodenfUhrung - in Wandtasche integriert
(ausgelegt auf Trockenbauwdnde mit Innenmali3
100 mm, AuBenmaf3 150 mm)
12/21 MaBangaben in mm. 57



DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Profilbausdatze fur Wandtaschenbau

fur Glastiren (8 - 13,5 mm) und Produktbeschreibung Fligel- Art.-Nr.
fir Holztiren (28 - 40 mm) breite
MUTO Comfort L 80 Pocket <750 mm 36.288
Profilbausatz fur Wandtaschenbau > 750 mm 36.289
fur HolztUren (max.
Turhéhen bis 2250 mm 1.500 mm)
inkl. Holzadapterprofil, 2 x Vertikalprofil mit
Burstendichtungen + SpezialbodenfUhrung - in
Wandtasche integriert (ausgelegt auf Trocken-
bauwdnde mit Innenmal3 100 mm, AuBenmaf3
150 mm)
MUTO Comfort L 80 Pocket <750 mm 36.290
zweifligelig > 750 mm 36.291
Profilbausatz fur Wandtaschenbau (max.
fur HolztUren 1.500 mm)
TUrhohen bis 2250 mm
inkl. Holzadapterprofil, 2 x Vertikalprofil mit
Burstendichtungen + SpezialbodenfUhrung - in
Wandtasche integriert (ausgelegt auf Trocken-
bauwdnde mit Innenmal 100 mm, AuBenmal
150 mm)
MUTO Comfort L 80 Pocket <750 mm 36.292
Profilbausatz fur Wandtaschenbau > 750 mm 36.293
fur HolztUren (max.
Torhéhen von 2251 mm - 2800 mm 1.500 mm)
inkl. Holzadapterprofil, 2 x Vertikalprofil mit
Burstendichtungen + SpezialbodenfUhrung — in
Wandtasche integriert (ausgelegt auf Trocken-
bauwdnde mit Innenmal 100 mm, AuBenmaf3
150 mm)
MUTO Comfort L 80 Pocket <750 mm 36.294
zweifligelig > 750 mm 36.295
Profilbausatz fur Wandtaschenbau (max.
fUr HolztUren 1.500 mm)
TUrhoéhen von 2251 mm - 2800 mm
inkl. Holzadapterprofil, 2 x Vertikalprofil mit
Burstendichtungen +SpezialbodenfUhrung - in
Wandtasche integriert (ausgelegt auf Trocken-
bauwdnde mit Innenmaf 100 mm, AuBenmal
150 mm)
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MUTO Comfort L 80 Pocket Profilbausatze

Platz fUr lhre Notizen

59



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Einzelkomponenten

Produktbeschreibung Art.-Nr.
Zubehdr-Set 36.349

2 Bestehend aus:

?I%& 2 Laufwagen

E‘% 2 Endstoppern

@ 1 BodenfUhrung
Laufschiene
Wandmontage
Lagerlange 6.000 mm 36.350
Fixlange 36.351
Laufschiene
Deckenmontage
Lagerlange 6.000 mm 36.352
Fixlange 36.353
Abdeckprofil
Lagerlange 6.000 mm 36.359
Fixlange 36.360
MUTO Abstandshalter (2 Stick) 36.890
fUr die Montage zwischen 2 Wanden
MUTO Comfort L 80 36.354
Stirnabdeckungen
for Wand- und Deckenmontage
60 MaBangaben in mm. 01/20



MUTO Comfort L 80

Einzelkomponenten

Produktbeschreibung

DIN

Art.-Nr.

Rechts:
Links:

12/21

MUTO Comfort L 80 Pocket
Taschenprofil

Lagerlange 6.000 mm
g Fixlange

MUTO Comfort L 80 Pocket
Abdeckprofil

Lagerlange 6.000 mm
Fixlange

MUTO Comfort L 80 Pocket
Halteclips fir untere
Abdeckprofil-Befestigung (5 Stck.)

MUTO Comfort L 80 Pocket
Zubehérset fir Deckenschlitz-
Lésung

MUTO Comfort L 80 Pocket
Zubehérset fir Wandtaschenlésung
komplett

inkl. 2 x DORMOTION Einheit

MUTO Comfort L 80 Pocket
Zubehérset fir Wandtaschenlésung
komplett

inkl. 1 x DORMOTION Einheit und

1 x Push-to-open Einheit

MUTO Comfort L 80 Pocket
Montagehilfe (2 Winkel)

Offnungsrichtung rechts, SchlieBrichtung links (DIN Links)
Offnungsrichtung links, SchlieBrichtung rechts (DIN Rechts)

MaBangaben in mm.

rechts
links

rechts
links

36.332
36.333

36.334
36.335

36.442

36.338

36.340
36.341

36.342
36.343

36.440
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DORMA-Glas

Einzelkomponenten

Manuelle SchiebetUrsysteme

Produktbeschreibung

Art.-Nr.

62

MUTO
Sichtschutzbirsten-Set

fur Comfort L und Premium XL
Bestehend aus:

1 Sichtschutzbirste

8 - 10 mm Glas

1 Sichtschutzbirste

12 - 13,5 mm Glas

MUTO Comfort M 60 + L 80
Seitenteilprofil

58 mm hoch,

mit Zwischenlagen,

fur 8 - 13,5 mm Glas

Bei Montage zwischen zwei Wdnden bitte
die Breite der Stirnabdeckungen beachten
(je 2 mm).

Lagerlange 6.000 mm
Fixlange

MUTO

Sichtschutzprofil

for Comfort L, Premium XL und Self-Closing,
fur Seitenteilprofil

Lagerlange 6.000 mm
Fixlange

MUTO
Fullprofil
fur Comfort M + L, Premium XL und Self-Closing,

Lagerlange 6.000 mm
Fixlange

MUTO Comfort M 60 + L 80

Stirnabdeckungen

fUr Seitenteilprofil,

58 mm hoch

je 2 mm breit

(Bei Montage zwischen zwei Wanden beachten)

DORMOTION Einheit
Flogelbreite min 660 mm,
for max. 80 kg,

inkl. Starter

Bei Verwendung einer DORMOTION-Einheit,
empfehlen wir die Montage einer Griffstange.

MaBangaben in mm.

36.265

36.271
36.274

36.800
36.801

36.802
36.803

36.273

36.361
Optional
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MUTO Comfort L 80 Einzelkomponenten

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.
MUTO Comfort L 80 36.357
Syncro-Set Optional
Bestehend aus:

1 Seilzug

2 Umlenkrollen

Max. 80 kg pro Flugel

MUTO Comfort L 80

Adapterprofil fir Holzfligel

Profil 12,5 x 36 mm,

inkl. Zubehor (mit Holz-Bodenfihrung)

1.460 mm 36.261
Fixlange 36.262

Bitte bei der Bestellung die
HolztUr-Flugelbreite angeben!

MUTO Premium XL 80/150

Bodenprofilfihrung mit Birsten

Lagerlange 6.000 mm 36.561
Fixlange 36.562
MUTO Comfort 36.851
Bodenstopp

fur Comfort L und Premium XL,
fur Glas- oder Holzflugel

MUTO 8-135mm
Bodenprofil

fur Comfort M + L und Premium XL,

fUr Fixierung Seitenteil,

mit Zwischenlagen, inkl. Stirnabdeckungen

Lagerlange 6.000 mm 36.810
Fixlange 36.811

21
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DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Einzelkomponenten

Produktbeschreibung

Art.-Nr.

'riii.1\\llll\| ]

24

64

&)

MUTO

Stirnabdeckungen (2 Stick)

fur Comfort M + L und Premium XL,
fur Bodenprofil,

fUr Fixierung Seitenteil

MUTO Comfort - Zargenunterfitterungsset
12 mm, fUr die Montage oberhalb einer
existierenden Zarge, zur Uberbrickung

der Zargendicke, Fixlange

MUTO Comfort - Zargenunterfiutterungsset
24 mm, fur die Montage oberhalb einer
existierenden Zarge, zur Uberbrickung

der Zargendicke, Fixlange

MUTO Comfort
Verbindungsprofil fur Abhangdecken
inkl. Zubehor Set

Lagerlange 6.000 mm
Fixlange

Bitte bauseits mit der Laufschiene verschrauben

MUTO Comfort L 80
VSG-Set

Zubehor-Set fur Verwendung
von Verbundsicherheitsglas

Bestehend aus:
2 Zwischenlagen

4 Injektorschrauben

Bitte den VSG Kleber 07.631 separat bestellen

MaBangaben in mm.

36.812

36.872

36.873

36.821
36.820

36.270
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MUTO Comfort L 80

Einzelkomponenten

Produktbeschreibung

Art.-Nr.

12/20

Kleber und Dise fir VSG

Der Inhalt der Kartusche reicht for 10
Klemm-Laufwagen (abweichend bei Austrock-
nung des DUseninhaltes!) Bei Bedarf bitte zu-

satzliche ErsatzdUsen bestellen (Art.-Nr. 07630).

Automix-Pistole fir VSG
Benutzung in Verbindung mit Artikel 07.631

Automix-Adapter fir VSG
Benutzung in Verbindung mit
Artikel 07.631 (zur Verwendung mit
einer handelsublichen Silikonspritze)

Ersatzdise fur VSG
Benutzung in Verbindung mit Artikel 07.631

MUTO

Integrierte Verriegelung Batterien

fur Comfort L, Premium XL, Premium
Self-Closing und Premium Telescopic

(kein Sicherheitsverschluss)

Bestehend aus:

1 Empfdangereinheit

1 Haltewinkel fur Verriegelung

1 Verriegelung

1 Stopper XL

4 Batterien (Energizer L92 Ultimate Lithium:
AAAL5V)

1 Batterietrager

Achtung: Nicht geeignet fUr Synchro Version.

Batterien (4er Set)
zur Nachbestellung

MUTO

integrierte Verriegelung Trafo

for Comfort L, Premium XL, Premium
Self-Closing und Premium Telescopic
(kein Sicherheitsverschluss)
Bestehend aus:

1 Empfangereinheit

1 Haltewinkel fur Verriegelung

1 Verriegelung

1 Stopper XL

Trafo, geeignet fUr Unterputzdose

Achtung: Nicht geeignet fur Synchro Version.

MaBangaben in mm.

07.631

07.629

07.628

07.630

36.859

36.886

36.885
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DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Einzelkomponenten

Produktbeschreibung Art.-Nr.

MUTO 36.848
Funkfernbedienung
fur Comfort L, Premium XL und Self-Closing,

1 Funkfernbedienung
1 Batterie

MUTO 36.849
Wandtaster mit Funksender
for Comfort L, Premium XL und Self-Closing,

1 Wandtaster
1 Batterie

MUTO 36.855
Zubehér Verriegelungseinheit

fur Comfort L, Premium XL und Self-Closing,

1 Kabel-Set fur die optionale Nutzung des in

der Verriegelungseinheit integrierten Status-

indikators

MUTO 36.840
Statusindikator-Set

fur Comfort L und Premium XL

Bestehend aus:

1 Sensor

1 Empfanger

1 Kabel

BRC-T (Einbausender) 29301003
DORMA-GLAS bidirektionaler Funk-Einbau-

sender BRC-T, batteriebetrieben, zum Einbau

in einen Taster mit tiefer Unterputz-Dose

in Verbindung mit bauseitigem Taster

Vertikale Burstendichtungen finden Sie auf Seite 186

66 MaBangaben in mm. 12/21



Platz fUr lhre Notizen

MUTO Comfort L 80

Einzelkomponenten

67



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Typendarstellung Wandmontage

B=2xA
T \
| |
| I
| |
30 |, 1l 30
| I
| I
| I
| I
| |
| |
| I
LW
| I
| |
| I
A=LW +60
Wandmontage Produktbeschreibung Glasdicke
Fur einflugelige Anlagen 8-135mm
72 Max. Turfligelgewicht
80 kg
3 150 kg
o v
© © o Bestimmung der Glashéhe
c Al GH1=LH+22+Xmm
= max. 3.000 mm
120 | Y Bestimmung der Glasbreite
= A=LW + 60 mm
& min. 660 mm
& max. 2.500 mm
5 T max. 2 x 1.470 mm
n
I
O
t ©
+l
=)
121
A = Glasbreite LW = lichte Weite
B = Laufschienenlange t = Glasdicke Schiebetir
GH1 = Glashohe Schiebetir Y = 72mm-20mm -t
H = Gesamthoéhe X = frei wahlbarer Uberstand (je nach baulichen Gegebenheiten)
LH = lichte Hohe
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MUTO Premium XL 80/150

Typendarstellung Deckenmontage

B=2xA

A=LW+60

Typendarstellung

Deckenmontage

Produktbeschreibung

Glasdicke

37

69

LH
GH1=H-47
H

= Glasbreite

= Laufschienenldnge
H1 = Glashéhe Schiebetir

= Gesamthohe

IoOW>»

12/18

Fur einflugelige Anlagen

Max. Turfligelgewicht

80 kg
150 kg

Bestimmung der Glashéhe
GH1=H-47 mm
max. 3.000 mm

Bestimmung der Glasbreite
A=LW + 60 mm

min. 660 mm

max. 2.500 mm

max. 2 x 1.470 mm

LH
LW
t1

lichte Hohe

lichte Weite
Glasdicke Schiebetur
72mm -20 mm -t

MaBangaben in mm.

8-13,5mm

69



DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Typendarstellung mit Seitenteil

A=LW + 30 L

S=B-LW

S(=A)

30 30

Deckenmontage

Montage an abgehdngter Decke

Produktbeschreibung

Glasdicke

GH1
GH2

LH

70

69

54

37

1
,

LH

GH2=LH+7

20 Y

=

GH1=H-47

Glasbreite
Laufschienenldange
Glashdhe Schiebetir
Glashohe Seitenteil
Gesamthohe

lichte Hohe

69

LH

54

GH2=LH+7

20

FUr einflogelige Anlagen

Max. Turfligelgewicht
80 kg
150 kg

LW

t1
t2

Bestimmung der Glashéhe
bei Deckenmontage

GH1 =H - 47 mm

GH2 =LH +7 mm

max. 3.000 mm

31

Bestimmung der Glashéhe bei
Montage an abgehdngter Decke
GH1=LH+21mm

GH2 =LH +7 mm

max. 3.000 mm

GH1=LH + 21
H

Bestimmung der Glasbreite

OJ A= LW + 30 mm

min. 660 mm

max. 2.500 mm

lichte Weite
Glasbreite Seitenteil
Glasdicke Schiebetur
Glasdicke Seitenteil
72 mm - 20 mm - t1

MaBangaben in mm.

8-13,5mm

12/20



MUTO Premium XL 80/150

Typendarstellung zweifligelige Anlagen

mit Seitenteilen

S2@ A)

S1(zA)

A=LW/2+27 |

A=LW/2+27

Typendarstellung

Deckenmontage

Montage an abgehdngter Decke

Produktbeschreibung

Glasdicke

37

69
54
|l

LH
=LH+7
GH1=H-47

GH2

0|
+|

n 2

Glasbreite

= Laufschienenldange

GH1 = Glashdhe Schiebetir
GH2 = Glashohe Seitenteil

Gesamthohe

12/20

69

LH

54

GH2=LH+7

|31

GH1=LH+21

S1/52
LH
LW

t1

t2

MaBangaben in mm.

Glasbreite Seitenteil Y =
lichte Hohe

= lichte Weite

= Glasdicke Schiebetir

Glasdicke Seitenteil

Fur zweifugelige Anlagen

Max. Turfligelgewicht
80 kg
150 kg

Bestimmung der Glashéhe
bei Deckenmontage
GH1=H-47 mm

GH2 =LH +7 mm

max. 3.000 mm

Bestimmung der Glashéhe bei
Montage an abgehdngter Decke
GH1=LH+21mm

GH2 =LH +7 mm

max. 3.000 mm

Bestimmung der Glasbreite
A=LW/2+27 mm

min. 660 mm

max. 2 x 1.470 mm

72 mm =20 mm - t1

8-13,5mm

71



DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Typendarstellung Montage an Glas

B=2xA+67

103 103 103
BA BA BA BA
T T A4 4 4 4 D
I I
| | o
I LW I
e — L -
I I
| I BA=2x (LW -106) / T* =mm = A
I — I
} } Die Anzahl der Glasbohrungen Cowslie & & &
| | (AB) ist abhdangig von der lichten 801<LWs 1000 6 10
_1I.30 30 1| Weite (LW) und bestimmt den 1001 <LW < 1.200 s 12
‘ ‘ finalen Bohrungsabstand (BA).
\ [ 1201<LW< 1500 10 14
I I . .
| 1 Rechenbeispiel (LW = 750): 1.501<LWs 2000 12 16
BA =2 x (750 - 106) / 4
2001 <LWs 2500 14 18
A=LW+ 60 =322 mm
Ein Berechnungstool fur die Glasbearbeitung der
Festteile MUTO an Glas finden Sie unter dem Link
https://glas-innovationen.com/glass-innovations/muto
Glasbearbeitung Produktbeschreibung Glasdicke
Fur einfligelige Anlagen 8-135mm
Max. Turfligelgewicht
.50 50 80 kg, 150 kg
O, 43|40
<0 jo ket Bestimmung der Glashdhe:
S GH =LH + 22 mm, max. 3.000 mm
S
Bestimmung der Glasbreite:
A=LW + 60 mm
) min. 660 mm
Detail X max. 2.500 mm
Montage an Glas Produktbeschreibung XL 80 XL 150
Um eine korrekt ausgerichtete Montage der
. 72 Laufschiene zu gewdhrleisten, mUssen die
‘ Festteile standsicher installiert sein.
e
I P
©
e NI
LJ 3]
12 .
20 v MUTO Premium
N min. Glasbreite 660 mm 660 mm
=
T % T min. lichte Weite 600 mm 600 mm
I
° max. Glasbreite 2.500 mm  2.500 mm
max. lichte Weite 2440 mm  2.440 mm
t1
t2 B
o
7 R —
f
A = Glasbreite H = Gesamthohe T = Anzahl Glasbohrungen Abstand bestimmt durch BA
AB = Anzahl Glasbohrungen LH = lichte Hohe t1 = Glasdicke SchiebetUr (8 - 13,5 mm)
B Laufschienenldnge LW = lichte Weite t2 = Glasdicke Festteile (10 = 19 mm)
BA = Bohrabstand GH1 = Glashohe Schiebetir Y = 72mm-20mm - t1
72 MaBangaben in mm. 12/20



MUTO Premium XL 80/150 Typendarstellung

Typendarstellung zweifligelige Anlage an Glas

B=4xA+12

i | 103 103 170 103 103
{ : BA BA BA| |BA BA BA| |BA BA BA| |BA BA BA
i i
i |
! I I = i Sl i = S S S S e e e o B e S
i \ \ i
| |
i } } i S2 LW S1
i i
| l LW l . 5 S i
| | | |
} S2 } } S1 | BA =2 x (LW -106-170) / T = mm
{ } } : Die Anzahl der Glasbohrungen
i | | i (AB) ist abhdngig von der lichten
i _1I_30 30 1| i Weite (LW) und bestimmt den —
i | | i finalen Bohrungsabstand (BA).
| | 6 | | 1.200 < LW < 1.500 8 14
} J ‘L 1 * Rechenbeispiel (LW = 1.570): 1.501<LWs 2000 12 18*
i i BA=2x(1.570-106-170) /12
= 26 2.001 < LW s 2.900 16 22
A=LW/2+27 | A=LW/2+27
Ein Berechnungstool fur die Glasbearbeitung der
Festteile MUTO an Glas finden Sie unter dem Link
https://glas-innovationen.com/glass-innovations/muto
Glasbearbeitung Produktbeschreibung Glasdicke
Fur zweifigelige Anlagen 8-13,5mm
Max. Turfligelgewicht
80 kg, 150 kg
50|50
o, | 3| 20 Glashéhe:
\"é 24 GH = LH + 22 mm, max. 3.000 mm
3 Glasbreite:
A=LW/2+27 mm
min. 660 mm
Detail X max. 2.500
Montage an Glas Produktbeschreibung XL 80 XL 150

Um eine korrekt ausgerichtete Montage der
.72 Laufschiene zu gewdhrleisten, mUssen die

7ﬁ ‘ Festteile standsicher installiert sein.
i
o P
NG Nl
52]
12
20 v MUTO Premium
N min. Glasbreite 660 mm 660 mm
5
ac
5 ST min. lichte Weite 1270mm  1.270mm
B
Y max. Glasbreite 1.470 mm 1.470 mm
max. lichte Weite 2.890 mm 2.890 mm
t1
t2 ]
© @ 0 S}
= Lj
A = Glasbreite LH = lichte Hohe T = Anzahl Glasbohrungen Abstand bestimmt durch BA
AB = Anzahl Glasbohrungen LW = lichte Weite t1 = Glasdicke Schiebetir (8 = 13,5 mm)
B = Laufschienenlange GH1 = Glashohe Schiebetir  t2 = Glasdicke Festteile (10 - 19 mm)
BA = Bohrabstand S51/S2 = Glasbreite Seitenteil Y = 72mm -20 mm - t1

H = Gesamthohe

12/20 MaBangaben in mm. 73



DORMA-Glas

Typendarstellung fir Holztiranwendungen

Manuelle SchiebetUrsysteme

B=2xA

Wandmontage

Deckenmontage

Produktbeschreibung

Holzdicke

* HolztUr 100 mm Vollholz fur Anbindung an Holzadapter

A = HolztUrbreite

B = Laufschienenldnge
H = Gesamthohe

LH = lichte Hohe

74

LW = lichte Weite
TH = Torhohe

U = Holzdicke

X =

MaBangaben in mm.

Fur einflogelige Anlagen

Max. Turfligelgewicht
80 kg
150 kg

Bestimmung der

Turhéhe bei Wandmontage
TH=LH-18+ X mm

max. 3.000 mm

Bestimmung der

Turhéhe bei Deckenmontage
TH=H-87mm

max. 3.000 mm

Bestimmung der Turbreite
A=LW + 60 mm

min. 660 mm

max. 2 x 1.470 mm

28 - 50 mm

frei wahlbarer Uberstand (je nach baulichen Gegebenheiten)

12/21



MUTO Premium XL 80/150 Typendarstellung

Platz fUr lhre Notizen

75



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Komplett-Sets - definierte Ldngen

Produkt- Flugel-
beschreibung breite

Profil- Glasdicke
ldnge

Art.-Nr.

MUTO 900
Premium XL 80 1.200
Komplett-Set 1.450
Wandmontage

inkl. Laufschiene,

Abdeckprofil, Sicht-
schutzbUrsten,

DORMOTION Ein-

heit*, Zubehor-Set,
Stirnabdeckungen

max. 80 kg

MUTO 900
Premium XL 80 1.200
Komplett-Set 1.450
Deckenmontage

inkl. Laufschiene,

Abdeckprofil, Sicht-

schutzbUrsten,

DORMOTION Ein-

heit*, Zubehor-Set,
Stirnabdeckungen

max. 80 kg

1.780 8-135mm
2380 8-13,5mm
2.880 8-135mm

1.780 8-135mm
2380 8-135mm
2880 8-135mm

36.500
36.501
36.502

36.503
36.504
36.505

beschreibung Weite

Produkt- Lichte  Fligel- Profil- Glasdicke

breite ldnge

Art.-Nr.

MUTO Premium XL 80 850
Komplett-Set 1.050
Montage an Glas 1.250
inkl. Laufschiene,

Abdeckprofil, Sicht-
schutzbUrsten,

Gegenprofil,

DORMOTION

Einheit*, Zubehor-Set,
Stirnabdeckungen

max. 80 kg

*Bei Verwendung einer DORMOTION-Einheit,
empfehlen wir die Montage einer Griffstange.

Achtung: Glasbearbeitung Seite 72 beachten

76 MaBangaben in mm.

910 1.887 8-135mm
1.110 2.287 8-135mm
1.310 2.687 8-135mm

36.506
36.507
36.508

01/20



MUTO Premium XL 80/150

Typendarstellung

Produkt-
beschreibung

Fligel-
breite

Profil- Glasdicke
ldnge

Art.-Nr.

MUTO

Premium XL 150
Komplett-Set
Wandmontage
inkl. Laufschiene,
Abdeckprofil, Sicht-
schutzbUrsten,
DORMOTION Ein-
heit*, Zubehor-Set,
Stirnabdeckungen

max. 150 kg

MUTO

Premium XL 150
Komplett-Set
Deckenmontage
inkl. Laufschiene,
Abdeckprofil, Sicht-
schutzbUrsten,
DORMOTION Ein-
heit*, Zubehor-Set,
Stirnabdeckungen

max. 150 kg

1.250
1.450

1.250
1.450

2.480 8-135mm
2.880 8-13,5mm

2480 8-135mm
2.880 8-135mm

36.509
36.510

36.511
36.512

Produkt-
beschreibung

Lichte
Weite

Flugel- Profil- Glasdicke
breite ladnge

Art.-Nr.

MUTO

Premium XL 150
Komplett-Set
Montage an Glas
inkl. Laufschiene,
Abdeckprofil, Sicht-
schutzbUrsten,
Gegenprofil,
DORMOTION Ein-
heit*, Zubehor-Set,
Stirnabdeckungen

max. 150 kg

*Bei Verwendung einer DORMOTION-Einheit,
empfehlen wir die Montage einer Griffstange.

Achtung: Glasbearbeitung Seite 72 beachten

01/20 MaBangaben in mm.

1.250
1.400

1.310 2.687 8-135mm
1.460 2.987 8-135mm

36.513
36.514

77



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Komplett-Sets - individuelle Langen

Achtung: Bitte bei Bestellungen die Lichte Weite (LW) oder die Laufschienenldnge angeben. Bei ,Montage an Glas" bitte nur die
Lichte (LW) angeben. Glasbearbeitung Seite 72 beachten.

Produktbeschreibung

Glasdicke

Art.-Nr.

Achtung: Glasbearbeitung Seite 72 beachten

MUTO Premium XL 80/150
Komplett-Set

Wandmontage

Individuelle Profilldnge

bis max. 5.940 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil,
Sichtschutzbirsten,
DORMOTION Einheit*,
Zubehor-Set, Stirnabdeckungen

inkl. DORMOTION XL - 80
max. 80 kg/min. 810 mm / max. 2.500 mm

inkl. DORMOTION XL - 150
max. 150 kg/min. 1.020 mm / max. 2.500 mm

MUTO Premium XL 80/150
Komplett-Set

Deckenmontage

Individuelle Profillénge

bis max. 5.940 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil,
Sichtschutzbirsten,
DORMOTION Einheit*,
Zubehor-Set, Stirnabdeckungen

inkl. DORMOTION XL - 80
max. 80 kg/min. 810 mm / max. 2.500 mm

inkl. DORMOTION XL - 150
max. 150 kg/min. 1.020 mm / max. 2.500 mm

MUTO Premium XL80/150

Komplett-Set

Deckenmont. + Seitenteil,

Individuelle Profillange

bis max. 5.940 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil, Seitenteil-
Sichtschutz- und Fullprofil, Sichtschutzbirsten,
DORMOTION Einheit*, Zubehor-Set, Stirnab-
deckungen max. 80 kg

inkl. DORMOTION XL - 80
max. 80 kg/min. 810 mm / max. 2.500 mm

inkl. DORMOTION XL - 150
max. 150 kg/min. 1.020 mm / max. 2.500 mm

MUTO Premium XL 80/150
Komplett-Set

Montage an Glas

Individuelle Profillange

bis max. 5.067 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil,
Sichtschutzbirsten, Gegenprofil,
DORMOTION Einheit*,
Zubehor-Set, Stirnabdeckungen

inkl. DORMOTION XL - 80
max. 80 kg/min. 810 mm / max. 2.500 mm

inkl. DORMOTION XL - 150
max. 150 kg/min. 1.020 mm / max. 2.500 mm

*Bei Verwendung einer DORMOTION-Einheit, empfehlen wir die Montage einer Griffstange.

78

MaBangaben in mm.

8-13,5mm

8-13,5mm

8-13,5mm

8-13,5 mm

8-13,5mm

8-13,5mm

8-13,5mm

8-13,5mm

36.520

36.521

36.522

36.523

36.515

36.516

36.524

36.525

12/21



MUTO Premium XL 80/150

Komplett-Sets

Komplett-Sets - individuelle Langen, zweifligelig

Achtung: Bitte bei Bestellungen die Lichte Weite (LW) oder die Laufschienenldnge angeben. Bei ,Montage an Glas" bitte nur die
Lichte (LW) angeben. Glasbearbeitung Seite 73 beachten.

Produktbeschreibung

Glasdicke

Art.-Nr.

XL-150

Achtung: Glasbearbeitung Seite 73 beachten

MUTO Premium XL 80/150
Komplett-Set

Wandmontage (zweiflugelig)
Individuelle Profilldnge

bis max. 5.940 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil,
Sichtschutzbirsten,
DORMOTION Einheiten®,
Zubehor-Sets, Stirnabdeckungen

inkl. DORMOTION XL - 80
max. 80 kg/min. 810 mm / max. 1.470 mm

inkl. DORMOTION XL - 150
max. 150 kg/min. 1.020 mm / max. 1.470 mm

MUTO Premium XL 80/150
Komplett-Set

Deckenmontage (zweiflugelig)
Individuelle Profilldnge

bis max. 5.940 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil,
Sichtschutzbirsten,
DORMOTION Einheiten*,
Zubehor-Sets, Stirnabdeckungen

inkl. DORMOTION XL - 80
max. 80 kg/min. 810 mm / max. 1.470 mm

inkl. DORMOTION XL - 150
max. 150 kg/min. 1.020 mm / max. 1.470 mm

MUTO Premium XL 80/150
Komplett-Set

Montage an Glas (zweiflUgelig)
Individuelle Profillinge

bis max. 5.940 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil,
Sichtschutzbirsten, Gegenprofil,
DORMOTION Einheiten?,
Zubehor-Sets, Stirnabdeckungen

inkl. DORMOTION XL - 80
max. 80 kg/min. 810 mm / max. 1.470 mm

inkl. DORMOTION XL - 150
max. 150 kg/min. 1.020 mm / max. 1.470 mm

*Bei Verwendung einer DORMOTION-Einheit, empfehlen wir die Montage einer Griffstange.

12/21

MaBangaben in mm.

8-13,5mm

8-13,5mm

8-13,5 mm

8-13,5mm

8-13,5mm

8-13,5mm

36.526

36.527

36.528

36.529

36.530

36.531

79



DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Produktbeschreibung Glasdicke

Art.-Nr.

Premium XL Synchro Set fur 2-flugelige Tir, 8-13,5mm
Wandmontage,

Fixlange ohne DORMOTION

Profillange xxxx mm* (max. 5.940 mm)

Min. Flogelbreite 660 mm

Max. Flugelbreite 1.470 mm

Inkl. Laufschienenprofil, Abdeckprofil
und Bursten

Premium XL Synchro Set fur 2-flugelige Tir, 8-13,5mm
Deckenmontage,

Fixlange ohne DORMOTION

Profillange xxxx mm* (max. 5.940 mm)

Min. Flugelbreite 660 mm

Max. Flugelbreite 1.470 mm

Inkl. Laufschienenprofil, Abdeckprofil und
Birsten

Komplettes Zubehor fur 8 = 13,5 mm Glasdicke

Premium XL Synchro Set fur 2-flugelige Tir, 8-13,5mm
Glasmontage,

Fixlange ohne DORMOTION

Profillange xxxx mm* (max. 5.940 mm)

Min. Flogelbreite 660 mm

(min. LW 1.266 mm)

Max. Flogelbreite 1.470 mm

(max. LW 2.886 mm)

Inkl. Laufschienenprofil, Abdeckprofil,
Gegenprofil und Birsten

*vom Kunden anzugeben (Glasbearbeitung Seite 73 beachten)

36.532

36.533

36.534

Achtung: Bitte bei Bestellungen die Lichte Weite (LW) oder die Laufschienenldnge angeben. Bei ,Montage an Glas" bitte nur die
Lichte (LW) angeben. Glasbearbeitung Seite 73 beachten.

80

MaBangaben in mm.
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Einzelkomponenten

MUTO Premium XL 80/150

Einzelkomponenten

Produktbeschreibung

Art.-Nr.

01/20

MUTO Premium XL 80/150
Zubehor-Set

Bestehend aus:

2 Laufwagen

2 Endstoppern

1 BodenfUhrung

MUTO Premium XL 80/150
Laufschiene DORMOTION
Wandmontage

Lagerlange 6.000 mm
Fixlange

MUTO Premium XL 80/150
Laufschiene DORMOTION

Deckenmontage

Lagerlange 6.000 mm
Fixlange

MUTO Premium XL 80/150
Abdeckprofil

Lagerlange 6.000 mm
Fixlange

MUTO Abstandshalter (2 Stick)
fUr die Montage zwischen 2 Wanden

MaBangaben in mm.

36.550

36.552
36.553

36.554
36.555

36.566
36.567

36.890

81



DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Produktbeschreibung

Art.-Nr.

82

MUTO Premium XL 80/150
Stirnabdeckungen
fUr Wand- und Deckenmontage

MUTO
Sichtschutzbirsten-Set

fur Comfort L und Premium XL
Bestehend aus:

1 Sichtschutzbirste

8 - 10 mm Glas

1 Sichtschutzburste

12 - 13,5 mm Glas

MUTO Premium XL 80/150
Seitenteilprofil

69 mm hoch,

mit Zwischenlagen,

fur 8 - 13,5 mm Glas

Lagerlange 6.000 mm
Fixlange

Bei Montage zwischen zwei Wanden bitte
die Breite der Stirnabdeckungen beachten
(je 2 mm).

MUTO

Sichtschutzprofil

for Comfort L, Premium XL und Self-Closing,
fur Seitenteilprofil

Lagerlange 6.000 mm
Fixlange

MUTO
Fullprofil
fur Comfort L, Premium XL und Self-Closing,

Lagerlange 6.000 mm
Fixlange

MUTO Premium XL 80/150
Stirnabdeckungen

for Seitenteilprofil,

58 mm hoch

je 2 mm breit

(Bei Montage zwischen zwei Wanden beachten)

MaBangaben in mm.

36.556

36.265

36.469
36.474

36.800
36.801

36.802
36.803

36.471

12/18



MUTO Premium XL 80/150

Einzelkomponenten

Produktbeschreibung

Art.-Nr.

01/20

49

30

49

24

MUTO Premium XL 80
DORMOTION Einheit 2021
Flugelbreite min. 660 mm
fur max. 80 kg,

inkl. Starter

Bei Verwendung einer DORMOTION-Einheit,
empfehlen wir die Montage einer Griffstange.

MUTO Premium XL 150
DORMOTION Einheit 2021
Flogelbreite min. 660 mm
fur max. 150 kg,

inkl. Starter

Bei Verwendung einer DORMOTION-Einheit,
empfehlen wir die Montage einer Griffstange.

MUTO Premium XL 80/150
Bodenprofilfihrung mit Birsten

Lagerlange 6.000 mm
Fixlange

MUTO Comfort

Bodenstopp

fur Comfort M, L und Premium XL,
fur Glas- oder Holzflugel

MUTO Premium XL 80
Syncro-Set
Bestehend aus:

1 Seilzug

2 Umlenkrollen

Max. 80 kg pro Flugel

nur ohne Verriegelung maoglich

MaBangaben in mm.

36.570

36.571

36.561
36.562

36.851

36.560
Optional

83



DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Produktbeschreibung Art.-Nr.
MUTO Premium XL 80/150
Adapterprofil fir Holzfligel
Profile 12,5 x 36 mm
+12,5x 4 mm,
inkl. Zubehor
(mit Holz-BodenfUhrung)
1.460 mm 36.461
Fixlange max. 2.500 mm 36.464
Bitte bei der Bestellung die
HolztUr-Fligelbreite angeben!!
MUTO
Bodenprofil
fur Comfort L und Premium XL,
fUr Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen,
for 8 - 13,5 mm Glas, inkl. Stirnabdeckungen
Lagerlange 6.000 mm 36.810
Fixlange 36.811
MUTO 36.812
Stirnabdeckungen (2 Stiick)
fur Comfort L und Premium XL,
fur Bodenprofil,
fUr Fixierung Seitenteil
MUTO Premium Zargenunterfitterungsset 36.870
2 12 mm, fUr die Montage oberhalb einer
existierender Zarge, zur Uberbrickung Zargen-
dicke, Fixlange
MUTO Premium ZargenunterfiUtterungsset 36.871
24 mm, fur die Montage oberhalb einer
existierender Zarge, zur Uberbrickung Zargen-
dicke, Fixlange
84 MaBangaben in mm. 12/20



MUTO Premium XL 80/150

Einzelkomponenten

Produktbeschreibung

Art.-Nr.

12/18

MUTO

Verbindungsprofil fir Abhangdecken
inkl. Zubehor Set

fur Comfort M, L und Premium XL,

Lagerlange 6.000 mm
Fixlange

MUTO Premium XL 80/150
VSG-Set

Zubehor-Set fur Verwendung
von Verbundsicherheitsglas

Bestehend aus:
2 Zwischenlagen
4 Injektorschrauben

Bitte den VSG Kleber 07.631 separat bestellen

Kleber und Dise fir VSG

Der Inhalt der Kartusche reicht for 10
Klemm-Laufwagen (abweichend bei Austrock-
nung des DUseninhaltes!) Bei Bedarf bitte zu-
sdtzliche ErsatzdUsen bestellen (Art.-Nr. 07630).

Automix-Pistole fir VSG
Benutzung in Verbindung mit Artikel 07.631

Automix-Adapter fur VSG
Benutzung in Verbindung mit
Artikel 07.631 (zur Verwendung mit
einer handelsublichen Silikonspritze)

Ersatzdise fir VSG
Benutzung in Verbindung mit Artikel 07.631

MaBangaben in mm.

36.821
36.820

36.468

07.631

07.629

07.628

07.630

85



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Produktbeschreibung Art.-Nr.

MUTO 36.859
Integrierte Verriegelung Batterie

fur Comfort L, Premium XL, Premium
Self-Closing und Premium Telescopic

(kein Sicherheitsverschluss)

Bestehend aus:

1 Empfdangereinheit

1 Haltewinkel fur Verriegelung

1 Verriegelung

1 Stopper XL

4 Batterien (Energizer L92 Ultimate Lithium:
AAALS5V)

1 Batterietrager

Achtung: Nicht geeignet fur Synchro Version.

Batterien (4er Set) 36.886
zur Nachbestellung

MUTO 36.885
integrierte Verriegelung Trafo

fur Comfort L, Premium XL, Premium

Self-Closing und Premium Telescopic

(kein Sicherheitsverschluss)

Bestehend aus:

1 Empfdangereinheit

1 Haltewinkel fur Verriegelung

1 Verriegelung

1 Stopper XL

Trafo, geeignet fUr Unterputzdose

Achtung: Nicht geeignet fUr Synchro Version.

MUTO 36.848
Funkfernbedienung
fur Comfort L, Premium XL und Self-Closing,

1 Funkfernbedienung
1 Batterie

MUTO 36.849
Wandtaster mit Funksender
fur Comfort L, Premium XL und Self-Closing,

1 Wandtaster
O 1 Batterie

86 MaBangaben in mm. 12/20



MUTO Premium XL 80/150

Einzelkomponenten

Produktbeschreibung

Art.-Nr.

Vertikale BUrstendichtungen finden Sie auf Seite 186

12/20

MUTO

Zubehdr Verriegelungseinheit

fur Comfort L, Premium XL und Self-Closing,
1 Kabel-Set fur die optionale Nutzung des in
der Verriegelungseinheit integrierten Status-
indikators

MUTO

Statusindikator-Set

fur Comfort L und Premium XL
Bestehend aus:

1 Sensor

1 Empfdanger

1 Kabel

BRC-T (Einbausender)

DORMA-GLAS bidirektionaler Funk-Einbau-
sender BRC-T, batteriebetrieben, zum Einbau
in einen Taster mit tiefer Unterputz-Dose in
Verbindung mit bauseitigem Taster

MaBangaben in mm.

36.855

36.840

29301003

87



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Typendarstellung Wandmontage

B=Ax2
T |
| |
| |
| |

30 | .30
| |
| |
| L I
| |
| I
| I
| |

LW
| I
| |
| I
A=LW + 60

Offnungsrichtung rechts, SchlieBrichtung links (DIN Links)

Wandmontage Produktbeschreibung Glasdicke
Fur einflugelige Anlagen 8-135mm
b T 100 Max. Turfligelgewicht
} | 120 kg
| s
[ | . .
o i Bestimmung der Glashéhe
©
L =l N GHL=LH+22+Xmm
i a o max. 3.000 mm
> [
‘ Bestimmung der Glasbreite
120 | Y A=LW + 60 mm
< min. 850 mm (DORMOTION einseitig)
é max. Verfahrweg 1.450 mm
+
5 T
1
I
O]
t1 ©
+
=)
121
Rechts: Offnungsrichtung rechts, SchlieBrichtung links (DIN Links)
Links: Offnungsrichtung links, SchlieBrichtung rechts (DIN Rechts)
A = Glasbreite LW = lichte Weite
B = Laufschienenlange t = Glasdicke Schiebetir
GH1 = Glashohe Schiebetir Y = 100 mm-20mm -t
H = Gesamthoéhe Schiebetir X = frei wahlbarer Uberstand (je nach baulichen Gegebenheiten)
LH = lichte Hohe
88 MaBangaben in mm. 12/18



MUTO Premium Self-Closing 120 Typendarstellung

Typendarstellung Deckenmontage

\
\
\
\
30 .30
\
\
\
\
\
\
\

A=LW+60

Offnungsrichtung rechts, SchlieBrichtung links (DIN Links)

Deckenmontage Produktbeschreibung Glasdicke

Fur einflugelige Anlagen 8-135mm

Max. Turfligelgewicht
120 kg

37

Bestimmung der Glashéhe
GH1=H-47 mm
max. 3.000 mm

/

Bestimmung der Glasbreite

20 XY A=LW + 60 mm

min. 850 mm (DORMOTION einseitig)
max. Verfahrweg 1.450 mm

LH
GH1 =LH-47
H

10 5

Rechts: Offnungsrichtung rechts, SchlieBrichtung links (DIN Links)
Links: Offnungsrichtung links, SchlieBrichtung rechts (DIN Rechts)

A = Glasbreite LH = lichte Héhe
B = Laufschienenlange LW = lichte Weite
GH1 = Glashohe Schiebetir t1 = Glasdicke Schiebetir
H = Gesamthoéhe Y = 100 mm-20mm -t

12/18 MaBangaben in mm. 89



DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Typendarstellung mit Seitenteil

A=LW +30 L

S=B-LW

S(zA)

I
\
\
\
\
\
\
\
\
. |
\
\
\
‘ 30
_ .30
\

A=LW +60

Offnungsrichtung rechts, SchlieBrichtung links (DIN Links)

Wandmontage Montage an abgehdngter Decke Produktbeschreibung Glasdicke
Fur einflugelige Anlagen 8-135mm
Max. Turfligelgewicht
120 kg
A8 B ° o3 S
@ © Bestimmung der Glashéhe
1 3 o bei Deckenmontage
i ‘ GH1 =H - 47 mm
GH2 =LH+7 mm
120 Y 1200 | Y max. 3.000 mm
b= (= ~ by . . .
h i + < Bestimmung der Glashéhe bei
= 7 T = ? T Montage an abgehdngter Decke
& = B v GH1=LH + 21 mm
© & o} 5 GH2 =LH + 7 mm
max. 3.000 mm
] Bestimmung der Glasbreite
P = el | T g A= LW + 30 mm
° N e © 0 ] min. 850 mm (DORMOTION einseitig)
L= L= max. Verfahrweg 1.450 mm
Rechts: Offnungsrichtung rechts, SchlieBrichtung links (DIN Links)
Links: Offnungsrichtung links, SchlieBrichtung rechts (DIN Rechts)
A = Glasbreite H = Gesamthohe t1 = Glasdicke SchiebetUr
B = Laufschienenlange LH = lichte Hohe t2 = Glasdicke Seitenteil
GH1 = Glashohe Schiebetir LW = lichte Weite Y = 100 mm - 20 mm - t1
GH2 = Glashshe Seitenteil S = Glasbreite Seitenteil
90 MaBangaben in mm. 12/20



MUTO Premium Self-Closing 120

Typendarstellung

Typendarstellung Montage an Glas

B=2xA+67

103 103 103
BA BA BA BA

i I < . - e 44

I I

| } Lw

Lw . Lo

I I

| \ BA=2x (LW -106) / T* =mm T AB

I — I

} } Die Anzahl der Glasbohrungen FROSEWs Goeh E

| | (AB) ist abhdngig von der lichten 8071< LW < 1.0006 10
430 30 || Weite (LW) und bestimmt den Tooils W s 12008 12

I I finalen Bohrungsabstand (BA).

\ \ 1.201< LW = 1.50010 14

} } * Rechenbeispiel (LW = 790): 1.501< LW < 2.00012 16

BA =2 x (790 - 106)/4
2.001<LW < 250014 18
=342 mm
A=LW+ 60
Offnungsrichtung rechts, SchlieBrichtung links (DIN Links) Ein Berechnungstool fur die Glasbearbeitung der
Festteile MUTO an Glas finden Sie unter dem Link
https://glas-innovationen.com/glass-innovations/muto
Glasbearbeitung Produktbeschreibung Glasdicke
For einfligelige Anlagen 8-13,5mm

50

120 kg

Max. Turfligelgewicht

Bestimmung der Glashdhe:
GH =LH + 22 mm, max. 3.000 mm

0
<
Bestimmung der Glasbreite:
A =LW + 60 mm, min. 850 mm (DORMOTION einseitig)
max. Verfahrweg 1.450 mm
Detail X
Montage an Glas Produkt- Self-Closing 120
beschreibung
122 Um eine korrekt ausgerichtete Montage der
100 Laufschiene zu gewdhrleisten, mUssen die
_ Festteile standsicher installiert sein.
¢ Q
&
0 —a
12
20 Y
N
+
I
-
5 n
R
(0]
MUTO Premium
min. Glasbreite 850 mm
t1
e 4 in. lichte Wei 790
© =l min. lichte Weite mm
EME
max. Verfahrweg 1.450 mm
A = Glasbreite H = Gesamthohe T = Anzahl Glasbohrungen Abstand bestimmt durch BA
AB = Anzahl Glasbohrungen LH = lichte Hohe t1 = Glasdicke SchiebetUr (8 - 13,5 mm)
B = Laufschienenlange LW = lichte Weite t2 = Glasdicke Festteile (10 = 19 mm)
BA = Bohrabstand GH1 = Glashohe Schiebetir Y = 100 mm =20 mm - t1
01/20 MaBangaben in mm. 91



DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Typendarstellung zweifligelige Anlage an Glas

| B=4xA+12 i
[ |
i i
i i
i |
{ ‘ ‘ 5
! | | !
! | | 1
! | | !
| | | |
i | LW | i
i \ \ ]
| 82 } } st !
i | | i
i ! ! ]
| | | |
\ 11,30 30,1 \
i | | i
i | 6 | i
i \ T \ i
i IJI EI i
A=LW/2+27 | A=LW/2+27

Ein Berechnungstool fur die Glasbearbeitung der
Festteile MUTO an Glas finden Sie unter dem Link
https://glas-innovationen.com/glass-innovations/muto

103

103 103 103

BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA

a9 < 4 [ 4 4 4 b & 4 4l o < 2

S2 LW S1

*BA

=2x (LW -106-170) / T = mm

Die Anzahl der Glasbohrungen
(AB) ist abhdngig von der lichten

Weite (LW) und bestimmt den
finalen Bohrungsabstand (BA).

* Rechenbeispiel (LW = 1.570):
BA=2x(1.570-106-170) /12

T AB

1.200 < LW < 1.500 8 14

1501<Lw= 2000 12 18"

= 296 2001=<lW= 2900 16 22

Glasbearbeitung Produktbeschreibung Glasdicke
For zweifUgelige Anlagen 8-13,5mm
Max. Turfligelgewicht
.50} 50 120 kg
O, 43470
< 274 Glashshe:
GH1 =LH + 22 mm, max. 3.000 mm
=
Glasbreite:
A=LW/2+27 mm
) min. 850 mm
Detail X max. 2 x 1.470 mm
max. Verfahrweg 1.450 mm
Montage an Glas Produkt- Self-Closing 120
beschreibung
122 Um eine korrekt ausgerichtete Montage der
100 Laufschiene zu gewdhrleisten, mUssen die
_ Festteile standsicher installiert sein.
2 &2
5 )
0 —a 0
12
120 Y
N
+
T
5 =
I
)
min. Glasbreite mit DORMOTION 850 mm
I
2 b max. Glasbreite 1.470 mm
R
max. Verfahrweg 1.450 mm
A = Glasbreite H Gesamthohe T = Anzahl Glasbohrungen Abstand bestimmt durch BA
AB = Anzahl Glasbohrungen LH lichte Hohe t1 = Glasdicke Schiebetir (8 — 13,5 mm)
B = Laufschienenlange LW lichte Weite t2 = Glasdicke Festteile (10 = 19 mm)
BA = Bohrabstand GH1 Glashohe Schiebetr Y = 700 mm -20 mm - t1
92 MaBangaben in mm. 01/20



MUTO Premium Self-Closing 120

Typendarstellung zweifligelige Anlagen
mit Seitenteilen

S2(z A)

S1(zA)

A=LW/2+27

A=LW/2+27 |

Typendarstellung

Wandmontage Montage an abgehéngter Decke Produktbeschreibung Glasdicke
FOr Montage mit zwei Turfligeln 8-13,5mm
mit Seitenteilen
Max. Turfligelgewicht

R 120 kg
A . g% & .
_ Bestimmung der Glashéhe
1 4! ‘m bei Deckenmontage
GH1=H-47 mm
20 v o 5 GH2 =LH +7 mm
e g max. 3.000 mm
N 5 b= &
& i s + Bestimmung der Glashdhe
£ Tz =5 ? T bei Montage an abgehdngter
z I Q < Decke
© S GH1=LH+21mm
GH2=LH+7 mm
max. 3.000 mm
t1 t1
2 9 2 ‘D Bestimmung der Glasbreite
° # N ° @ n ° A=LW/2+27 mm
— — min. 2 x 850 mm
max. 2 x 1.450 mm
max. Verfahrweg 1.450 mm
Rechts: Offnungsrichtung rechts, SchlieBrichtung links (DIN Links)
Links: Offnungsrichtung links, SchlieBrichtung rechts (DIN Rechts)
A = Glasbreite H = Gesamthoéhe t1 = Glasdicke SchiebetUr
B = Laufschienenlédnge LH = lichte Hohe t2 = Glasdicke Seitenteil
GH1 = Glashohe Schiebetir LW = lichte Weite Y = 100 mm - 20 mm - t1
GH2 = Glashshe Seitenteil S = Glasbreite Seitenteil
12/20 MaBangaben in mm. 93



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Typendarstellung fur Holztiranwendungen

B=2xA

30 30

A=LW +60

B=2xA

{

A=LW +60

Offnungsrichtung rechts, SchlieBrichtung links (DIN Links)

Wandmontage Deckenmontage

Produktbeschreibung

Holzdicke

100

45 T24

=LH-18 +X
=H-87

TH

[fe]
Sl 2 ]| S

* Holztdr 100 mm Vollholz for Anbindung an Holzadapter

= Holztirbreite TH = Turhéhe
Laufschienenldnge = Holzdicke
= Gesamthoéhe
H = lichte Hohe
LW = lichte Weite

—Im®X»

1
< X c
1

94 MaBangaben in mm.

FUr einflogelige Anlagen

Max. Turfligelgewicht
120 kg

Bestimmung der

Tirh8he bei Wandmontage
TH=LH-18 + Xmm

max. 3.000 mm

Bestimmung der

Tirh8he bei Deckenmontage
TH=H-87mm

max. 3.000 mm

Bestimmung der TUrbreite

A=LW + 60 mm

min. 850 mm (DORMOTION einseitig)
max. Verfahrweg 1.450 mm

28 - 50 mm

frei wahlbarer Uberstand (je nach baulichen Gegebenheiten)
= 100 mm -20 mm - t1

12/21



MUTO Premium Self-Closing 120 Typendarstellung

Platz fUr lhre Notizen

95



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Komplett-Sets - definierte Flugelbreite

Produktbeschrei- DIN Lichte  Fligel- Profil-  Art.-Nr.
bung Weite breite ldnge

MUTO Premium Rechts 950 1.880 36.600
Self-Closing 120 Links 950 1.880 36.601
Wandmontage Rechts 1.250 2.480 36.610
inkl. Laufschiene, Links 1.250 2.480 36.611
Abdeckprofil, Rechts 1.450 2.880 36.602
Sichtschutzbirsten, Links 1.450 2.880 36.603
elastischen Seils,

DORMOTION

Einheit (einseitig)*,
Zubehor-Set,
Stirnabdeckungen

Fuor8-13,5mm
Glasdicke,
max. 120 kg

MUTO Premium Rechts 950 1.880 36.604
Self-Closing 120 Links 950 1.880  36.605
Deckenmontage Rechts 1.250 2.480 36.612
inkl. Laufschiene, Links 1.250 2.480 36.613
Abdeckprofil, Rechts 1.450 2.880 36.606
Sichtschutzbirsten, Links 1.450 2.880 36.607
elastischen Seils,

DORMOTION

Einheit (einseitig)*,
Zubehor-Set,
Stirnabdeckungen

For8-13,5mm
Glasdicke,
max. 120 kg

MUTO Premium Rechts 850 910 1.887 36.614
Self-Closing 120 Links 850 910 1.887 36.615
Montage an Glas Rechts 1.050 1.110 2.287  36.616
inkl. Laufschiene, Links 1.050 1.110 2.287 36.617
Abdeckprofil, Rechts 1.250 1.310 2.687 36.608
Sichtschutzbirsten, Links 1.250 1.310 2.687 36.609
elastischen Seils,

DORMOTION

Einheit (einseitig)*,
Zubehor-Set,
Stirnabdeckungen

Fir8-13,5mm
Glasdicke,
max. 120 kg

Achtung:
Glasbearbeitung
Seite 91 beachten

Rechts: Offnungsrichtung rechts, SchlieBrichtung links (DIN Links)
Links: Offnungsrichtung links, SchlieBrichtung rechts (DIN Rechts)

*Bei Verwendung einer DORMOTION-Einheit, empfehlen wir die Montage einer Griffstange.

96 MaBangaben in mm. 12/20



MUTO Premium Self-Closing 120

Komplett-Sets - individuelle Langen

Komplett-Sets

Produktbeschreibung DIN

Glasdicke

Art.-Nr.

MUTO Premium Rechts
Self-Closing 120 Links
Wandmontage

Individuelle Profillange bis max. 5.940 mm

min. Glasbreite 850 mm, max. 1.500 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil,

Sichtschutzbursten, elastischen Seils,

DORMOTION Einheit (einseitig)*,

Zubehor-Set, Stirnabdeckungen

max. 120 kg

Bitte bei der Bestellung Lichte Weite (LW)

oder Laufschienenlédnge angeben!

MUTO Premium Rechts
Self-Closing 120 Links
Deckenmontage

Individuelle Profillénge bis max. 5.940 mm

min. Glasbreite 850 mm, max. 1.500 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil,

Sichtschutzbirsten, elastischen Seils,

DORMOTION Einheit (einseitig)*,

Zubehor-Set, Stirnabdeckungen

max. 120 kg

Bitte bei der Bestellung Lichte Weite (LW)

oder Laufschienenldnge angeben!

MUTO Premium Rechts
Self-Closing 120 Links
Deckenmont. + Seitenteil,

Individuelle Profillénge bis max. 5.940 mm

min. Glasbreite 850 mm, max 1.500 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil, Seitenteil-
Sichtschutz- und Fullprofil,

Sichtschutzbirsten, elastischen Seils,

DORMOTION Einheit (einseitig)*,

Zubehor-Set, Stirnabdeckungen

max. 120 kg

Bitte bei Bestellung die Laufschienenldnge

angeben!

MUTO Premium Rechts
Self-Closing 120 Links
Montage an Glas

Individuelle Profilldnge bis max. 3.067 mm

min. Glasbreite 850 mm, max. 1.500 mm

inkl. Laufschiene, Abdeckprofil,

Sichtschutzbursten, elastischen Seils,

DORMOTION Einheit (einseitig)*,

Zubehor-Set, Stirnabdeckungen

max. 120 kg

Bitte bei der Bestellung Lichte Weite (LW)

angeben!

Rechts: Offnungsrichtung rechts, SchlieBrichtung links (DIN Links)

Links: Offnungsrichtung links, SchlieBrichtung rechts (DIN Rechts)

*Bei Verwendung einer DORMOTION-Einheit, empfehlen wir die Montage einer Griffstange.
Achtung: Glasbearbeitung S. 91 beachten

12/21 MaBangaben in mm.

8-13,5mm

8-13,5mm

8-13,5mm

8-13,5mm

36.620
36.621

36.622
36.623

36.629
36.630

36.624
36.625
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DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Produktbeschreibung Art.-Nr.

*vom Kunden anzugeben

98

MUTO Premium 36.626
Self-Closing 120

Set fur 2-flugelige Tir,

Wandmontage,

Fixlange, inkl. DORMOTION, max. 120 kg

Min Flugelbreite 850 mm

Profillange xxxx mm* (max. 5.940 mm)

Max Flugelbreite 1.470 mm

Inkl. Laufschienen-, Abdeckprofil und BuUrsten
Komplettes Zubehor fur 8-13,5 mm Glasdicke
Bitte bei der Bestellung Lichte Weite (LW) oder
Laufschienenldnge angeben!

MUTO Premium 36.627
Self-Closing 120

Set fur 2-fligelige TUr,

Deckenmontage,

Fixlange, inkl. DORMOTION, max. 120 kg

Min Flugelbreite 850 mm

Profillange xxxx mm* (max. 5.940 mm)

Max Flugelbreite 1.470 mm Inkl. Laufschienen-,
Abdeckprofil und Bursten

Komplettes Zubehor fur 8-13,5 mm Glasdicke
Bitte bei der Bestellung Lichte Weite (LW) oder
Laufschienenladnge angeben!

MUTO Premium 36.628
Self-Closing 120

Set fur 2-flugelige Tir,

Glasmontage,

Fixlange, inkl. DORMOTION, max. 120 kg

Min Flugelbreite 850 mm (min. LW 1.646 mm)
Max Flugelbreite 1.470 mm (max. LW 2.886 mm)
Lichte Weite xxxx mm* (max. 5.892 mm)

Inkl. Laufschienen-, Abdeck-, Gegenprofil und
Bursten

Komplettes Zubehor fur 8-13,5 mm Glasdicke

Bitte bei Bestellung die Lichte Weite (LW)
angeben und Glasbearbeitung S. 92 beachten

MaBangaben in mm. 12/21



MUTO Premium Self-Closing 120

Einzelkomponenten

Einzelkomponenten

Produktbeschreibung

Art.-Nr.

MUTO Premium XL 80/150
Zubehor-Set

Bestehend aus:

2 Laufwagen

2 Endstoppern

1 BodenfUhrung

MUTO Premium Self-Closing 120
Elastisches Seil
mit Zubehor

Offnungsrichtung rechts, SchlieBrichtung links
(DIN Links)

Offnungsrichtung links, SchlieBrichtung rechts
(DIN Rechts)

Ldange 1.100 mm

MUTO Premium
Self-Closing 120
Laufschiene
Wandmontage

Lagerlange 6.000 mm
Fixlange

MUTO Premium
Self-Closing 120
Laufschiene
Deckenmontage

Lagerlange 6.000 mm
Fixlange

MUTO Premium
Self-Closing 120
Abdeckprofil

Lagerlange 6.000 mm
Fixlange

12/20 MaBangaben in mm.

36.550

36.657

36.658
ohne Abb.

36.850
36.651

36.852
36.653

36.854
36.655

99



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.

MUTO Abstandshalter (2 Stick) 36.890

% for die Montage zwischen 2 Wéanden

MUTO Premium 36.656
Self-Closing 120

Stirnabdeckungen

fur Wand- und Deckenmontage

MUTO 36.265
Sichtschutzbirsten-Set

fur Comfort L

und Premium XL

Bestehend aus:

1 Sichtschutzburste

8 - 10 mm Glas

1 Sichtschutzburste

12 - 13,5 mm Glas

MUTO Premium XL 80/150
Seitenteilprofil

69 mm hoch,

mit Zwischenlagen,

Lagerlange 6.000 mm 8-135mm 36.469
Fixlange 8-135mm 36.474
MUTO

Sichtschutzprofil
fur Comfort L, Premium XL und Self-Closing,
fur Seitenteilprofil

Lagerlange 6.000 mm 36.800
Fixlange 36.801

100 MaBangaben in mm. 12/20



MUTO Premium Self-Closing 120 Einzelkomponenten

Produktbeschreibung Art.-Nr.

MUTO
Fullprofil
fur Comfort L, Premium XL und Self-Closing,

Lagerlange 6.000 mm 36.802
Fixlange 36.803
MUTO Premium Self-Closing 120 36.471
Stirnabdeckungen

fUr Seitenteilprofil,
je 2 mm breit
(bei Montage zwischen zwei Wdnden beachten)

MUTO Premium

Self-Closing 120

DORMOTION-Set 2021 - zur Dadmpfung der Tur
auf geschlossener Seite, fur max. 120 kg,

mit Zubehor

Offnungsrichtung rechts, SchlieBrichtung links 36.648
(DIN Links)

Offnungsrichtung links, SchlieBrichtung rechts 36.649
(DIN Rechts) ohne Abb.
MUTO Premium 36.666

Self-Closing 120

Optionales Offnungsdampfer-Set
(maximum 120 kg)

Links u. rechts verwendbar - zur Dadmpfung
der TUr auf gedffneter Seite

MUTO Premium XL 80/150
Adapterprofil fir Holzfligel
Profile 12,5 x 36 mm
+12,5x4 mm,

inkl. Zubehor

(mit Holz-BodenfUhrung)

1.460 mm 36.461
Fixlange max. 2.500 mm 36.464

Bitte bei der Bestellung die
HolztUr-Fligelbreite angeben!

12/20 MaBangaben in mm. 101



DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Produktbeschreibung Glasdicke

Art.-Nr.

20

20

102

MUTO

Bodenprofil

fur Comfort L und Premium XL,

fUr Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen,
inkl. Stirnabdeckungen

Lagerlange 6.000 mm 8-135mm
Fixlange 8-135mm

MUTO

Stirnabdeckungen (2 Stiick)
fur Comfort L und Premium XL,
fur Bodenprofil,

fUr Fixierung Seitenteil

MUTO Comfort

Verbindungsprofil fur Abhangdecken
inkl. Zubehor Set

fur Comfort M, L und Premium XL,

Lagerlange 6.000 mm
Fixlange

MUTO Premium Zargenunterfiitterungsset

12 mm, fUr die Montage oberhalb einer existie-
renden Zarge, zur Uberbrickung der Zargen-
dicke, Fixlange

MUTO Premium Zargenunterfiitterungsset
24 mm, fUr die Montage oberhalb einer existie-
renden Zarge, zur Uberbrickung der Zargen-
dicke, Fixlange

MaBangaben in mm.

36.810
36.811

36.812

36.821
36.820

36.870

36.871

12/20



MUTO Premium Self-Closing 120

Einzelkomponenten

Produktbeschreibung

Art.-Nr.

12/20

30

24

MUTO Premium XL 80/150
Bodenprofilfihrung mit Birsten

Lagerlange 6.000 mm
Fixlange

MUTO Comfort

Bodenstopp

fur Comfort L und Premium XL,
fUr Glas- oder Holzflugel

MUTO Premium XL 80/150
VSG-Set

Zubehor-Set fur Verwendung
von Verbundsicherheitsglas
Bestehend aus:

2 Zwischenlagen

4 Injektorschrauben

Bitte den VSG Kleber 07.631 separat bestellen

Kleber und Dise fir VSG
Der Inhalt der Kartusche reicht for 10

Klemm-Laufwagen (abweichend bei Austrock-
nung des DUseninhaltes!) Bei Bedarf bitte zu-
sdtzliche ErsatzdUsen bestellen (Art.-Nr. 07630).

Automix-Pistole fir VSG

Benutzung in Verbindung mit Artikel 07.631

Automix-Adapter fir VSG

Benutzung in Verbindung mit Artikel 07.631
(zur Verwendung mit einer handelstblichen

Silikonspritze)

Ersatzdise fir VSG

Benutzung in Verbindung mit Artikel 07.631

MaBangaben in mm.

36.561
36.562

36.851

36.468

07.631

07.629

07.628

07.630
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DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Produktbeschreibung Art.-Nr.

MUTO 36.859
Integrierte Verriegelung Batterie

for Comfort L, Premium XL, Premium
Self-Closing und Premium Telescopic

(kein Sicherheitsverschluss)

Bestehend aus:

1 Empfangereinheit

1 Haltewinkel fur Verriegelung

1 Verriegelung

1 Stopper XL

4 Batterien (Energizer L92 Ultimate Lithium:
AAALS5V)

1 Batterietrager

Achtung: Nicht geeignet fur Synchro Version.

Batterien (4er Set) 36.886
zur Nachbestellung

MUTO 36.885
integrierte Verriegelung Trafo

fur Comfort L, Premium XL, Premium

Self-Closing und Premium Telescopic

(kein Sicherheitsverschluss)

Bestehend aus:

1 Empfangereinheit

1 Haltewinkel fur Verriegelung

1 Verriegelung

1 Stopper XL

Trafo, geeignet fur Unterputzdose

Achtung: Nicht geeignet fur Synchro Version.

MUTO 36.848
Funkfernbedienung
for Comfort L, Premium XL und Self-Closing,

1 Funkfernbedienung
1 Batterie

MUTO 36.849
Wandtaster mit Funksender
fur Comfort L, Premium XL und Self-Closing,

1 Wandtaster
O 1 Batterie

104 MaBangaben in mm. 12/20



MUTO Premium Self-Closing 120 Einzelkomponenten

Produktbeschreibung Art.-Nr.

MUTO 36.855
Zubehdr Verriegelungseinheit

fur Comfort L, Premium XL und Self-Closing,

1 Kabel-Set fur die optionale Nutzung des in

der Verriegelungseinheit integrierten Status-

indikators

MUTO 36.840
Statusindikator-Set

fur Comfort L und Premium XL

Bestehend aus:

1 Sensor

1 Empfanger

1 Kabel

BRC-T (Einbausender) 29301003
DORMA-GLAS bidirektionaler Funk-Einbau-

sender BRC-T, batteriebetrieben, zum Einbau

in einen Taster mit tiefer Unterputz-Dose

zur Verwendung eines bauseitigen Tasters

Vertikale BUrstendichtungen finden Sie auf Seite 186

12/20 MaBangaben in mm. 105



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

MUTO Premium Telescopic 80
Grof3e Lichtoffnungen bei kleinem Platzbedarf

« Telescopic Funktionalitat - DORMOTION Funktionalitat (optional) = :
« Synchronisierte Flugel, d. h. die gleich- «+ Integrierte Verriegelung (optional) =
zeitige Bewegung des Flugels 1 (Schnell- « Status Indikator (optional) '

laufer) und des Flugels 2 (Langsam-
laufer, in halber Geschwindigkeit des
Schnelllaufers)

e P e S

1 = schnell bewegender Flugel

H 1 2
(SL = Schnelllaufer)

2 =langsam bewegender Flugel
T e )

2 —— oesiner

’ 2 50% <:I Vv,
< \'
I [ {
v,=0,5v,
Montage 90°
Offnungsrichtungen Wandanschluss in SchlieBrichtung
[ E| 1 [
- —>
Links: Rechts: ] . 0
Offnungsrichtung links, Offnungsrichtung rechts, ‘:S:' ‘:S:'
SchlieBrichtung rechts SchlieBrichtung links —> B E—
(DIN rechts) (DIN links)

106 MaBangaben in mm. 12/20



MUTO Premium Telescopic 80

Varianten der Bodenfihrung

« Oberflur-Variante Glastor
« Unterflur-Variante Glastir
« Oberflur-Variante Holztir

01 Standardisierte befestigte Bodenfihrung zur
FUhrung des sich langsam bewegenden Fliigels
(Langsamldufer)

02 Mitfahrende Bodenfihrung zur Fihrung des sich
schnell bewegenden Fliigels (Schnellldufer)

J
o ——)
[¢]
=
Gl
14

:

Unterflur-Bodenfihrungsprofil zur FGhrung der
Langsam- und SchnelllGufer

60

OKFF

30
15

01/20 MaBangaben in mm.

10

60

45

45

BodenfUhrungssituation bei Holztiiren

15

Allgemeine Information

Glasbearbeitung fir mitfahrende Bodenfihrung
am Langsamldufer

WlS

17

107



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Glasfligel mit
mitfahrender Bodenfihrung

1L AL

Glastir (8-13,5 mm) fir Wandmontage-2 und 4 Fligel

_10_

Set 3

Set 6

< < > - -
— o~
— — N N
+ + + +
[0) (0] 0] ()]
wn wn wn wn
Glastir (8-13,5 mm) fir Deckenmontage/mit Seitenteil (10-19 mm)-2 und 4 Fligel
L L
< < -« <
Sy
< < n
iu) is) +
(] (] [0
wn wn wn
| |
- e > -«
b
~ N o)
Fu) iu) ie]
] 0] (O]
wn wn "

Glastir (8-13,5 mm) mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen (10-19 mm)-2 und 4 Fligel

Set @

| I |

Set 10
Set 11

108

Set 12

MaBangaben in mm.

12/21



MUTO Premium Telescopic 80 Allgemeine Information

Glasfligel mit
Unterflur-Bodenfihrungsprofil

L)

Glastir (8-13,5 mm) fir Wandmontage-2 und 4 Fligel

60,

Dl > > < —»
o o S < i
+ + + + +
(] (] (0] [0) (]
" " ) " wn
Glastir (8-13,5 mm) fir Deckenmontage/mit Seitenteil (10-19 mm)-2 und 4 Fligel
-<— | < -« — b
© S ~ @
2 + + +
(] [0 (] (]
) " wn "
—1»> —1 —> -— —
@ & 8 S
is) is) iu) ie)
(] (] (] (]
wn " W wn
Glastir (8-13,5 mm) mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen (10-19 mm)-2 und 4 Fligel
< —> -« —»
N I <
N (q\] o~
+ + +
(0] ()] (]
wn " "

12/21 MaBangaben in mm. 109



DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Weite Offnungen mit kleinen Fliigeln

Soweit nicht anders angegeben, werden

alle MaBe in mm gezeigt.

Flugelbreite min.* — 600 mm

Fligelbreite max.* = 1.287 mm

Bei einer zweifligeligen Anlage darf
die Summe beider Flugelbreiten
nicht mehr als 2.400 mm ergeben.

mit / ohne S** S S
DORMOTION e 5§ B m B :ZZ‘ ‘
ohne mit ohne mit ohne mit ohne mit ohne mit
Griff- Griff- Griff- Griff- Griff- Griff- Griff- Griff- Griff- Griff-
stange stange stange stange stange stange stange stange stange stange
Min. Fligelbreite = 600 665 600 665 600 687 600 687 600 665
Lichte Offnungsbreite 1.110 1.110 2.286 2.286 1.750 1.750 3.496 3.496 1.145 1.145
Max. Fligelbreite = 1.200 1.265 1.000 1.065 1.200 1.287 1.000 1.087 1.200 1.265
Lichte Offnungsbreite 2.310 2.310 3.886 3.886 3.550 3.550 5.896 5.896 2.345 2.345
* Abhdngig von Installation (siehe detaillierte Ubersicht) beziglich des schnell bewegenden Flugels
** Glas Seitenteil
\
halbe Griff-
stangendicke
- M1 (MaR Glaskante -
. . M2 Mitte Glasbohrung)
Seitenteil
Langsamléufer LL v ’51
\
—
Schnellldufer SL
V = Uberstand des Schnelllgufers bei Anwendung mit Griffstange
(siehe Detailblatt 36-747)
110 MaBangaben in mm. 12/21



MUTO Premium Telescopic 80 Allgemeine Information

Muihelose und wettbewerbsfdhige Glasbestellung

« Schnelllgufer und Langsamlaufer
sind geklemmt - keine weitere Glas-
bearbeitung erforderlich

« Einfache Glasbearbeitung zur Befesti-
gung der mitfahrenden BodenfUhrung

Vielfalt an Varianten

Universelle Nutzbarkeit fUr unterschied-
liche Fligel-Basismaterialien

- Wandmontage (Holzflugel bendtigen Adapterprofil)
« Deckenmontage « Max. 2 x 80 kg bzw. 4 x 80 Kg

- Deckenmontage mit Seitenteil « Mogliche Glasdicken: 8-13,5 mm

+ Montage an Glas-Oberlicht (kontinuierlich)

« VSG Verwendbarkeit durch
.Clamp&Glue" Technologie
- Anwendbar fur Glas- und Holzflugel

Hinweis: Die Flugelbreiten sind immer von mehreren Faktoren abhdngig. Vor der Bestellung des
Glases ist es ratsam, die Flugelbreiten in unserem Hause prifen zu lassen. Die Laufschiene MUTO
Premium Teleskopic 80 wird fur jeden Auftrag speziell gefertigt und ist bauseits nicht anpassbar.
Ein exaktes AufmafB und Angaben zur Bestellung sind somit wichtig. Gerne bieten wir lhnen das
System, z.B. aus optischen Grinden, auch mit ldngerer Laufschiene als fur die jeweilige Situation
bendtigt an. Max. Lieferldnge der Profile: 5.940 mm.

Gern unterstUtzen wir Sie beim Bestellprozess zu MUTO Telescopic 80. Die entsprechenden

Bestellbldtter erhalten Sie auf Nachfrage von lhrem Ansprechpartner.

12/21 MaBangaben in mm. 1M



DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Typendarstellung Wandbefestigung

Offnungsrichtung
links, Schliel3-

i richtung rechts
= (DIN rechts)
:%
Wandbefestigung Produktbeschreibung
Zur Installation mit zwei Turflogeln zur Wand-
befestigung, optional mit DORMOTION Einheit.
127 Bei Verwendung einer DORMOTION-Einheit,

28
B =
69

empfehlen wir die Montage einer Griffstange.

Max. Gewicht pro Turfligel
80 kg.

Min. und max. Flugelmal3e
siehe Seite 110.

Berechnung der Laufschienenldnge
2 Flogel
B=15xLW-V/2+85

2 + 2 Flugel
B=15xLW-V+67

Berechnung der Glasbreite

HLL=LH+18

Oberflur

B = Lange der Laufschiene
HLL = Glashéhe Langsamldufer
HSL = Glashoéhe Schnelllaufer

LH = Lichte Hohe
LW = Lichte Breite
112

HLL=LH+43

Unterflur

LL
SL
t1
t2

2 Flogel
LL = (LW -V +90)/2
SL=LL+V
2 + 2 Flugel
LL=LW-2xV+114)/ 4
SL=LL+V
Berechnung der Glashéhe (=Oberflur)
HLL =LH + 18
HSL = LH - 27

Berechnung der Glashéhe (=Unterflur)
HLL = LH + 43
HSL = LH + 2

Langsamldufer

Schnelllaufer

Glasdicke Schnelllaufer SL
Glasdicke Langsamldufer LL
Uberlappung unter Beriucksichtigung
der Griffstangenplatzierung

MaBangaben in mm.
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MUTO Premium Telescopic 80

Typendarstellung

Typendarstellung Deckenbefestigung

Offnungsrichtung
links, Schliel3-
richtung rechts
(DIN rechts)

—n

Deckenbefestigung

Produktbeschreibung

Zur Installation mit zwei Turflogeln zur
Deckenbefestigung

8-13,5 mm Glasdicke, optional mit DORMOTION
Einheit. Bei Verwendung einer DORMOTION-Einheit,
empfehlen wir die Montage einer Griffstange.

Max. Gewicht pro Turfligel
80 kg.

Min. und max. Flugelmale
siehe Seite 110.

Berechnung der Laufschienenlénge
2 Flugel
B=15xLW-V/2+85

2 + 2 Flugel
B=15xLW-V+67

Berechnung der Glasbreite

2 Flogel
LL=(LW-V+90)/2
SL=LL+V

2 + 2 Flugel
LL=(LW-2xV +114)/ 4
SL=LL+V

Berechnung der Glashéhe (=Oberflur)
HLL =LH + 18
HSL = LH - 27

Berechnung der Glashéhe (=Unterflur)
HLL = LH + 43
HSL =LH +2

Glasdicke Schnelllgufer SL
Glasdicke Langsamlaufer LL
Uberlappung unter Bericksichtigung
der Griffstangenplatzierung

[ A )
5 g =
< gt
F ol
17
e o
51,5
al | ] —
el=ii= x|
o) ~ for) o~
T q ¥ ks
7 o =T 7 7
3 2| - = 2
I T T
(=] <
7 nila "¢ &
Oberflur Unterflur
B Lange der Laufschiene LL = Langsamldufer
HLL Glashohe Langsamlaufer SL = Schnelllaufer
HSL = Glashoéhe Schnelllaufer t1 =
LH Lichte Hohe t2 =
LW Lichte Breite \ =
12/20 MaBangaben in mm.
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DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Typendarstellung mit Seitenteilen, an einer Seite

B |
LW
—
il
SR LL ]
SiL
*‘\ LW
——— 1
1
LL u
SL
Offnungsrichtung v
links, Schlie3-
I richtung rechts [ —
= (DIN rechts) I 0
LDW
Mit Seitenteil Produktbeschreibung
Zur Installation mit zwei Fligeln und Seitenteil
146 146 an einer Seite, Deckenbefestigung, optional mit
127 127 DORMOTION Einheit. Bei Verwendung einer
‘ ‘ DORMOTION-Einheit, empfehlen wir die Mon-
tage einer Griffstange.
"
= 9| o 3 Max. Gewicht pro Tirfligel
< &l 80 kg.
©
175 = QT Min. und max. FligelmaBe siehe Seite 110.
|| 2] 14 Berechnung der Laufschienenlédnge
T 52 B = LW - 4 (inkl. 2 x 2 mm Stirnabdeckung)
Berechnung der Glasbreite
1 _ 2 Flugel
) LL=(W-V+51)/3
SL=LL+V
1= 2 + 2 Flugel
LL=(LW-2xV +102)/6
SL=LL+V
Berechnung der Glashdhe (=Oberflur)
HLL = LH + 18
H HSL = LH - 27
1H| H
2 N g g Berechnung der Glashéhe (=Unterflur)
i L n # - T b HLL = LH + 43
4 Al = 4 7] HSL = LH + 2
T I T T
Berechnung des Seitenteils
- 2 Flugel
SEPIRN ! © © S min= (LW -V + 66) / 3
‘ 1 = T ‘ ] R i ¥ ‘ LDW = LW -S-V
2 + 2 Flugel
Oberfl Unterfl
errer frerter Smin= (LW -2xV +132) /6
LDW =LW-2xS5-Vx?2
B = Ld&nge der Laufschiene LL = Langsamldufer t3 = Glasdicke Seitenteil
HLL = Glashéhe Langsamlaufer SL = Schnelllaufer \% = Uberlappung unter Berick-
HSL = Glashéhe Schnelllaufer S = Glas Seitenteil sichtigung der Griffstangen-
LH = Lichte Hohe (bis UK Laufschiene!) t1 = Glasdicke Schnelllaufer SL platzierung
LW = Lichte Breite HS = Hohe Seitenteil
LDW = Lichte Breite der Offnungspassage  t2 = Glasdicke Langsamlgufer LL

14 MaBangaben in mm. 12/20



MUTO Premium Telescopic 80 Typendarstellung

Typendarstellung Glasbefestigung

2|, s
| | []
[ =
LDW
E|
— —/—
il
— LL ] D
SL
J|:| —
il
LL u
. SiL
Offnungs-
richtung \
links, Schlie3-
richtung rechts 1
= (DIN rechts) : 1 ]
LDW
Montage an Glas Produktbeschreibung
n Zur Installation mit zwei Fligeln und Seitenteil
127 an einer Seite, Glasbefestigung,
12 127 8-13,5 mm Glasdicke,
ﬁ4 = optional mit DORMOTION Einheit. Bei Verwen-
¥ 0 S §i > dung einer DORMOTION-Einheit, empfehlen wir
o T ; Q| © die Montage einer Griffstange.
& K of N
= = Max. Gewicht pro Turfligel
(LEINE ) & 2 80 kg.
t3 Min. und max. FligelmaBe
Srdleln siehe Seite 110.
52
Berechnung der Laufschienenlénge
2 Flogel
r M B=15xLW-V/2+135
2 + 2 Flugel
JHI = B=15xLW-V+67
Berechnung der Glasbreite
2 Flugel
LL=(W-V+90)/2
SL=LL+V
Ol = ] 2 + 2 Flugel
- ~ - LL=(LW-2xV +114) /4
- o N
< 3 ¥ B SL=LL+V
5 — | = I =
m ) - m 0 —
%‘ @ | ) Berechnung der Glashdhe (=Oberflur)
* - HLL = LH + 18
HSL =LH-27
‘9100 e 31 ) Ql Berechnung der Glashéhe (=Unterflur)
i : ‘ ‘ = HLL = LH + 43
HSL =LH +2
Oberflur Unterflur

Ein Berechnungstool fur Glasbearbeitungen bei Anwendung MUTO an Glas finden Sie unter https://glas-innovationen.com/products/muto

B
HLL
HSL
LH

12/21

Lange der Laufschiene
Glashéhe Langsamldufer
Glashohe Schnelllaufer
Lichte Hohe

LW
LL
SL
t1

= Lichte Breite t2 = Glasdicke Langsamldufer LL
= Langsamldufer t3 = Glasdicke Seitenteil
= Schnelllaufer Vv = Uberlappung unter Bericksichtigung

= Glasdicke Schnelllaufer SL der Griffstangenplatzierung

MaBangaben in mm. 115



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Typendarstellungen Holztiren

Offnungsrichtung Offnungsrichtung
I links, Schlie3- I rechts, Schlie3-
richtung rechts richtung links
(DIN rechts) (DIN links)
Wandbefestigung Produktbeschreibung
A S1 s2 X Y Z Bl B2 U Zur Installation mit zwei Holzflugeln,
9
28 95 95 11 23 25 10 18 6 Glasbefestigung, Wand- oder Decken-
! ! befestigung, fur 28 - 50 mm Holz-
29 95 95 11 22 25 10 18 5 elemente
30 95 %5 11 21 25 [10 18 | & Optional mit DORMOTION Einheit. Bei
31 95 95 11 20 25 10 18 3 Verwendung einer DORMOTION-Einheit,
empfehlen wir die Montage einer Griff-
32 95 95 11 19 25 10 18 2 stange.
A 33 95 95 11 18 25 10 18 1
© & Max. Gewicht pro Turfligel
N A : 34 95 95 11 17 25 10 18 - 80 k
- 3z 5
i X e 35 14 14 11 13 295 10 215 -
= ) Min. und max. FlugelmaBe
T il 36 14 14 11 13 295 10 20,5 - siehe Seite 110.
Y| 37 14 14 11 13 295 10 195 -
Berechnung der Laufschienenlénge
- 38 14 14 11 13 295 10 185 - vgl. Glasberechnungen
T 39 14 14 11 13 295 10 175 - X
~ Berechnung der Tirbreite
40 20 20 7 7 315 14 26 - vgl. Glasberechnungen
- 41 20 20 7 7 315 14 25 - e
Berechnung der Turhéhe
— 42 20 20 7 7 315 14 24 - HLL =LH - 18
43 20 20 7 7 315 14 23 - HSL =LH-25
- 44 20 20 7 7 315 14 22 - HolztUr im oberen Bereich aus 100 mm
u 45 20 20 7 7 315 14 21 - Vollholz for Anbindung an Holzadapter
o S2 46 20 20 7 7 315 14 20 -
ol N 47 20 20 7 7 315 14 19 -
r 2 :‘m 48 20 20 7 7 315 14 18 -
T ‘ 49 20 20 7 7 315 14 17 -
50 20 20 7 7 315 14 16 -
LH = Lichte Héhe
HLL = Tuorhohe langsam bewegender Flugel

HSL = Turhdhe schnell bewegender Fligel

16 MaBangaben in mm. 12/21



MUTO Premium Telescopic 80 Typendarstellung

Glastir-Sets, mit mitfahrender Bodenfihrung

Wandbefestigung Produktbeschreibung Art.-Nr.

MUTO Premium Telescopic 80

E Setl 36.701
fUr Wandinstallation, mit mitfahrender
Bodenfuhrung, 2 Flugel (links)

Inkl. Laufschienenprofil, Deckprofil und
Birsten

Komplettes Zubehor
for 8 — 13,5 mm Glasdicke, max. 80 kg

Vorgerichtet fur Option DORMOTION

Set 1.1 36.737
dto., fur Wandinstallation im Sturz

bzw. bei 90° Wandanschluss in

SchlieBrichtung

MUTO Premium Telescopic 80

E| Set 2 36.702
fur Wandinstallation, mit mitfahrender
Bodenfihrung, 2 Flugel (rechts)

Inkl. Laufschienenprofil, Deckprofil und
Birsten

Komplettes Zubehor
for 8 - 13,5 mm Glasdicke, max. 80 kg

Vorgerichtet fur Option DORMOTION

Set 2.1 36.738
dto., fur Wandinstallation im Sturz

bzw. bei 90° Wandanschluss in

SchlieBrichtung

MUTO Premium Telescopic 80

E| Set 3 36.709
fur Wandinstallation, mit

mitfahrender BodenfUhrung,

4 Flogel (2 links / 2 rechts)

Inkl. Laufschienenprofil, Deckprofil und
Birsten

Komplettes Zubehor
for 8 - 13,5 mm Glasdicke, max. 80 kg

Vorgerichtet fir Option DORMOTION

Bei Bestellung bitte das Bestellblatt vollstandig ausfullen.

12/18 MaBangaben in mm. 17



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Deckenbefestigung Produktbeschreibung Art.-Nr.

MUTO Premium Telescopic 80

Set 4 36.703
fUr Deckeninstallation, mit

mitfahrender Bodenfuhrung,

2 Flugel (links)

Inkl. Laufschienenprofil, Deckprofil und
Birsten

Komplettes Zubehor
for 8 - 13,5 mm Glasdicke, max. 80 kg

Vorgerichtet fur Option DORMOTION

Set 4.1 36.739
dto., fur Wandinstallation im Sturz

bzw. bei 90° Wandanschluss in

Schliefrichtung

MUTO Premium Telescopic 80

Set5 36.704
fur Deckeninstallation, mit

mitfahrender BodenfUhrung,

2 Flogel (links) plus Seitenteil

Inkl. Laufschienenprofil, Deckprofil,
Seitenteilprofil und Bursten

Komplettes Zubehor
for 8 — 13,5 mm Glasdicke, max. 80 kg

Vorgerichtet fur Option DORMOTION

MUTO Premium Telescopic 80

E| Set 6 36.710
fur Deckeninstallation, mit

mitfahrender BodenfUhrung,

4 Flogel (2 links / 2 rechts)

Inkl. Laufschienenprofil, Deckprofil,
Seitenteilprofil und Bursten

Komplettes Zubehor
for 8 - 13,5 mm Glasdicke, max. 80 kg

Vorgerichtet fir Option DORMOTION

Bei Bestellung bitte das Bestellblatt vollstandig ausfullen.

118 MaBangaben in mm. 12/18



MUTO Premium Telescopic 80 Typendarstellung

Deckenbefestigung Produktbeschreibung Art.-Nr.

MUTO Premium Telescopic 80

= Set7 36.705
fUr Deckeninstallation, mit

mitfahrender Bodenfuhrung,

2 Flugel (rechts)

Inkl. Laufschienenprofil, Deckprofil und
Birsten

Komplettes Zubehor
for 8 - 13,5 mm Glasdicke, max. 80 kg

Vorgerichtet fur Option DORMOTION

Set7.1 36.740
dto., fur Wandinstallation im Sturz

bzw. bei 90° Wandanschluss in

Schlierichtung

MUTO Premium Telescopic 80

Set 8 36.706
fur Deckeninstallation, mit

mitfahrender BodenfUhrung,

2 Flogel (rechts) plus Seitenteil

Inkl. Laufschienenprofil, Deckprofil,
Seitenteilprofil und Bursten

Komplettes Zubehor
for 8 — 13,5 mm Glasdicke, max. 80 kg

Vorgerichtet fur Option DORMOTION

MUTO Premium Telescopic 80

Set 9 36.711
fUr Deckeninstallation, mit

mitfahrender BodenfUhrung, 4 Flugel

(2 links / 2 rechts) plus Seitenteil

Inkl. Laufschienenprofil, Deckprofil,
Seitenteilprofil und Bursten

Komplettes Zubehor
for 8 - 13,5 mm Glasdicke, max. 80 kg

Vorgerichtet fir Option DORMOTION

Bei Bestellung bitte das Bestellblatt vollstandig ausfullen.

12/18 MaBangaben in mm. 19



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Glasbefestigung Produktbeschreibung Art.-Nr.

MUTO Premium Telescopic 80

Set 10 36.707
fUr Glasinstallation, mit mitfahrender
BodenfUhrung, 2 Flugel (links)

Inkl. Laufschienenprofil, Deckprofil und
Birsten

Komplettes Zubehor
for 8 — 13,5 mm Glasdicke, max. 80 kg

Vorgerichtet fur Option DORMOTION

MUTO Premium Telescopic 80

Set 11 36.708
fur Glasinstallation, mit mitfahrender
BodenfUhrung, 2 Flugel (rechts)

Inkl. Laufschienenprofil, Deck- und
Gegenprofil und Bursten

Komplettes Zubehor
for 8 - 13,5 mm Glasdicke, max. 80 kg

Vorgerichtet fir Option DORMOTION

MUTO Premium Telescopic 80

Set 12 36.712
fUr Glasinstallation, mit

mitfahrender BodenfUhrung,

4 Flogel (2 links / 2 rechts)

Inkl. Laufschienenprofil, Deck- und
Gegenprofil und Bursten

Komplettes Zubehor
for 8 - 13,5 mm Glasdicke, max. 80 kg

Vorgerichtet fir Option DORMOTION

Bei Bestellung bitte das Bestellblatt vollstandig ausfullen.
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MUTO Premium Telescopic 80 Typendarstellung

Glastir-Sets, mit Unterflur-BodenfiGhrungsprofil

Wandbefestigung Produktbeschreibung Art.-Nr.

MUTO Premium Telescopic 80

E Set 13 36.713
fUr Wandinstallation, mit Unterflur-
Bodenfuhrungsprofil, 2 Flugel (links)

Inkl. Laufschienenprofil, Deckprofil und
Birsten

Komplettes Zubehor
for 8 — 13,5 mm Glasdicke, max. 80 kg

Vorgerichtet fur Option DORMOTION

Set 13.1 36.741
dto., fur Wandinstallation im Sturz

bzw. bei 90° Wandanschluss in

SchlieBrichtung

MUTO Premium Telescopic 80

E| Set 14 36.714
fur Wandinstallation, mit Unterflur-
Bodenfihrungsprofil, 2 Flugel (rechts)

Inkl. Laufschienenprofil, Deckprofil und
Birsten

Komplettes Zubehor
for 8 - 13,5 mm Glasdicke, max. 80 kg

Vorgerichtet fur Option DORMOTION

Set 14.1 36.742
dto., fur Wandinstallation im Sturz

bzw. bei 90° Wandanschluss in

SchlieBrichtung

MUTO Premium Telescopic 80

E| Set 15 36.721
fUr Wandinstallation, mit Unterflur-
BodenfUhrungsprofil, 4 Flugel

(2 links / 2 rechts)

Inkl. Laufschienenprofil, Deckprofil und
Birsten

Komplettes Zubehor
for 8 - 13,5 mm Glasdicke, max. 80 kg

Vorgerichtet fir Option DORMOTION

Bei Bestellung bitte das Bestellblatt vollstandig ausfullen.
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DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Deckenbefestigung Produktbeschreibung Art.-Nr.

MUTO Premium Telescopic 80

Set 16 36.715
fUr Deckeninstallation, mit
Unterflur-Bodenfuhrungsprofil,

2 Flugel (links)

Inkl. Laufschienenprofil, Deckprofil und
Birsten

Komplettes Zubehor
for 8 - 13,5 mm Glasdicke, max. 80 kg

Vorgerichtet fur Option DORMOTION

Set 16.1 36.743
dto., fur Wandinstallation im Sturz

bzw. bei 90° Wandanschluss in

Schliefrichtung

MUTO Premium Telescopic 80

Set 17 36.716
fur Deckeninstallation, mit
Unterflur-Bodenfuhrungsprofil,

2 Flogel (links) plus Seitenteil

Inkl. Laufschienenprofil, Deckprofil,
Seitenteilprofil und Bursten

Komplettes Zubehor
for 8 — 13,5 mm Glasdicke, max. 80 kg

Vorgerichtet fur Option DORMOTION

MUTO Premium Telescopic 80

E| Set 18 36.722
fUr Deckeninstallation, mit
Unterflur-BodenfUhrungsprofil,

4 Flogel (2 links / 2 rechts)

Inkl. Laufschienenprofil, Deckprofil und
Birsten

Komplettes Zubehor
for 8 - 13,5 mm Glasdicke, max. 80 kg

Vorgerichtet fir Option DORMOTION

Bei Bestellung bitte das Bestellblatt vollstandig ausfullen.
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MUTO Premium Telescopic 80 Typendarstellung

Deckenbefestigung Produktbeschreibung Art.-Nr.

MUTO Premium Telescopic 80

3 Set 19 36.717
fUr Deckeninstallation, mit
Unterflur-Bodenfuhrungsprofil,

2 Flugel (links)

Inkl. Laufschienenprofil, Deckprofil und
Birsten

Komplettes Zubehor
for 8 - 13,5 mm Glasdicke, max. 80 kg

Vorgerichtet fur Option DORMOTION

Set 19.1 36.744
dto., fur Wandinstallation im Sturz

bzw. bei 90° Wandanschluss in

Schliefrichtung

MUTO Premium Telescopic 80

= Set 20 36.718
fur Deckeninstallation, mit
Unterflur-Bodenfuhrungsprofil,

2 Flogel (rechts) plus Seitenteil

Inkl. Laufschienenprofil, Deckprofil,
Seitenteilprofil und Bursten

Komplettes Zubehor
for 8 — 13,5 mm Glasdicke, max. 80 kg

Vorgerichtet fur Option DORMOTION

MUTO Premium Telescopic 80

Set 21 36.723
fUr Deckeninstallation, mit Unter-
flur-BodenfUhrungsprofil, 4 Flogel

(2 links / 2 rechts) plus Seitenteil

Inkl. Laufschienenprofil, Deckprofil,
Seitenteilprofilen und Birsten

Komplettes Zubehor
for 8 - 13,5 mm Glasdicke, max. 80 kg

Vorgerichtet fir Option DORMOTION

Bei Bestellung bitte das Bestellblatt vollstandig ausfullen.
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DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Glasbefestigung Produktbeschreibung Art.-Nr.

MUTO Premium Telescopic 80

Set 22 36.719
fUr Glasinstallation, mit Unterflur-
BodenfUhrungsprofil, 2 Flugel (links)

Inkl. Laufschienenprofil, Deck- und
Gegenprofil und Bursten

Komplettes Zubehor
for 8 — 13,5 mm Glasdicke, max. 80 kg

Vorgerichtet fur Option DORMOTION

MUTO Premium Telescopic 80

Set 23 36.720
fur Glasinstallation, mit Unterflur-
BodenfUhrungsprofil, 2 Flugel (rechts)

Inkl. Laufschienenprofil, Deck- und
Gegenprofil und Bursten

Komplettes Zubehor
for 8 - 13,5 mm Glasdicke, max. 80 kg

Vorgerichtet fir Option DORMOTION

MUTO Premium Telescopic 80

Set 24 36.724
fUr Glasinstallation, mit Unterflur-
BodenfUhrungsprofil, 4 Flugel

(2 links / 2 rechts)

Inkl. Laufschienenprofil, Deck- und
Gegenprofil und Bursten

Komplettes Zubehor
for 8 - 13,5 mm Glasdicke, max. 80 kg

Vorgerichtet fur Option DORMOTION

Bei Bestellung bitte das Bestellblatt vollstandig ausfullen.

124 MaBangaben in mm. 12/18



MUTO Premium Telescopic 80 Typendarstellung

Holztir-Sets, mit mitfahrender Bodenfihrung

Wandbefestigung Produktbeschreibung Art.-Nr.

MUTO Premium Telescopic 80

E Set 25 36.725
fUr Wandinstallation, mit mitfahrender
Bodenfuhrung, 2 Flugel (links)

Inkl. Laufschienenprofil, Deckprofil
und Bursten

FUr 28 — 50 mm Holzelemente,
max. 80 kg

Vorgerichtet fur Option DORMOTION

Set 25.1 36.792
dto., fur Wandinstallation im Sturz

bzw. bei 90° Wandanschluss in

SchlieBrichtung

MUTO Premium Telescopic 80

E| Set 26 36.726
fur Wandinstallation, mit mitfahrender
Bodenfihrung, 2 Flugel (rechts)

Inkl. Laufschienenprofil, Deckprofil und
Birsten

FUr 28 - 50 mm Holzelemente,
max. 80 kg

Vorgerichtet fur Option DORMOTION

Set 26.1 36.793
dto., fur Wandmontage im Sturz

bzw. bei 90° Wandanschluss in

SchlieBrichtung

MUTO Premium Telescopic 80

E Set 27 36.733
fur Wandinstallation, mit

mitfahrender BodenfUhrung,

4 Flogel (2 links / 2 rechts)

Inkl. Laufschienenprofil, Deckprofil und
Birsten

FUr 28 - 50 mm Holzelemente,
max. 80 kg

Vorgerichtet fir Option DORMOTION

Bei Bestellung bitte das Bestellblatt vollstandig ausfullen.
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DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Deckenbefestigung Produktbeschreibung Art.-Nr.

MUTO Premium Telescopic 80

Set 28 36.727
fUur Deckeninstallation, mit

mitfahrender Bodenfuhrung,

2 Flogel (links)

Inkl. Laufschienenprofil, Deckprofil und
Birsten

FOr 28 - 50 mm Holzelemente,
max. 80 kg

Vorgerichtet fir Option DORMOTION

Set 28.1 36.794
dto., fur Wandinstallation im Sturz

bzw. bei 90° Wandanschluss in

SchlieBrichtung

MUTO Premium Telescopic 80

Set 29 36.728
fur Deckeninstallation, mit

mitfahrender Bodenfuhrung,

2 Flogel (links) plus Seitenteil (Glas)

Inkl. Laufschienenprofil, Deckprofil,
Seitenteilprofil und Bursten

FUr 28 — 50 mm Holzelemente,
max. 80 kg

Vorgerichtet fur Option DORMOTION

MUTO Premium Telescopic 80

Set 30 36.734
fUr Deckeninstallation, mit

mitfahrender Bodenfuhrung,

4 Flogel (2 links / 2 rechts)

Inkl. Laufschienenprofil,
Deckprofil und Bursten

FOr 28 - 50 mm Holzelemente,
max. 80 kg

Vorgerichtet fur Option DORMOTION

Bei Bestellung bitte das Bestellblatt vollsténdig ausfullen.
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MUTO Premium Telescopic 80 Typendarstellung

Deckenbefestigung

Produktbeschreibung Art.-Nr.

12/21

MaBangaben in mm.

MUTO Premium Telescopic 80

Set 31 36.729
fUur Deckeninstallation, mit

mitfahrender Bodenfuhrung,

2 Flugel (rechts) plus Seitenteil

Inkl. Laufschienenprofil, Deckprofil
und Birsten

FOr 28 - 50 mm Holzelemente,
max. 80 kg

Vorgerichtet fir Option DORMOTION
Set 31.1 36.795
dto., fur Wandinstallation im Sturz

bzw. bei 90° Wandanschluss in
SchlieBrichtung

MUTO Premium Telescopic 80

Set 32 36.730
fur Deckeninstallation, mit

mitfahrender Bodenfuhrung,

2 Flugel (rechts) plus Seitenteil (Glas)

Inkl. Laufschienenprofil, Deckprofil,
Seitenteilprofil und Bursten

FUr 28 — 50 mm Holzelemente,
max. 80 kg

Vorgerichtet fur Option DORMOTION

MUTO Premium Telescopic 80

Set 33 36.735
fUr Deckeninstallation, mit

mitfahrender Bodenfuhrung,

4 Flogel (2 links / 2 rechts)

Inkl. Laufschienenprofil, Deckprofil,
Seitenteilprofil und Bursten

FOr 28 - 50 mm Holzelemente,
max. 80 kg

Vorgerichtet fur Option DORMOTION

Bei Bestellung bitte das Bestellblatt vollsténdig ausfullen.
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DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Glasbefestigung Produktbeschreibung Art.-Nr.

MUTO Premium Telescopic 80

Set 34 36.731
fUr Glasinstallation, mit mitfahrender
BodenfUhrung, 2 Flugel (links)

Inkl. Laufschienenprofil, Deck- und
Gegenprofil und Bursten

FOr 28 — 50 mm Holzelemente,
max. 80 kg

Vorgerichtet fur Option DORMOTION

MUTO Premium Telescopic 80

Set 35 36.732
fur Glasinstallation, mit mitfahrender
3 BodenfUhrung, 2 Flugel (rechts)

Inkl. Laufschienenprofil, Deck- und
Gegenprofil und Bursten

FUr 28 — 50 mm Holzelemente,
max. 80 kg

Vorgerichtet fir Option DORMOTION

MUTO Premium Telescopic 80

Set 36 36.736
fUr Glasinstallation, mit

mitfahrender BodenfUhrung,

4 Flogel (2 links / 2 rechts)

Inkl. Laufschienenprofil, Deck- und Ge-
genprofil und Bursten

FUr 28 — 50 mm Holzelemente,
max. 80 kg

Vorgerichtet fir Option DORMOTION

Bei Bestellung bitte das Bestellblatt vollstandig ausfullen.
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MUTO Premium Telescopic 80 Typendarstellung

Platz fUr lhre Notizen
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DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Einzelkomponenten

Deckenbefestigung Produktbeschreibung Art.-Nr.
MUTO Abstandshalter (2 Stick) 36.890
fUr die Montage zwischen 2 Wé&nden
MUTO Comfort Teleskop 36.786
DORMOTION 80 Einheit
inkl. Starter
MUTO
Bodenprofil
Bodenprofil zur Seitenteilbefestigung, komplett
mit allen Dichtungen, Profil fur 8 - 13,5 mm Glas
Lagerlange 6.000 mm 36.810
Fixlange mm 36.811
MUTO 36.812
Stirnabdeckungen (2 Stick)

Endkappen Set
fUr Bodenprofil - Seitenteilbefestigung
" MUTO Premium - Zargenunterfiitterungsset 36.870
12 mm, fUr die Montage oberhalb einer existierenden Zarge,
zur Uberbrickung der Zargendicke, Fixlange
a

24 MUTO Premium - Zargenunterfitterungsset 36.871
24 mm, fUr die Montage oberhalb einer existierenden Zarge,
zur Uberbrickung der Zargendicke, Fixlange

q
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MUTO Premium Telescopic 80 Einzelkomponenten

Deckenbefestigung Produktbeschreibung Art.-Nr.
MUTO Comfort 36.851
Bodenstopp

Individuell einsetzbar fur alle Optionen
(Glas oder Holzelemente)

MUTO Premium XL 80/150 36.468
VSG-Set

Zubehor Set zur Verwendung von VSG fur

ein Paar Klemmschienen

MUTO 36.859
Integrierte Verriegelung Batterie

fur Comfort L, Premium XL, Premium

Self-Closing und Premium Telescopic

(kein Sicherheitsverschluss)

Bestehend aus:

1 Empfangereinheit

1 Haltewinkel fur Verriegelung

1 Verriegelung

1 Stopper XL

4 Batterien (Energizer L92 Ultimate Lithium: AAAL,5V)
1 Batterietrager

Achtung: Nicht geeignet fUr Synchro Version.

Batterien (4er Set) 36.886
zur Nachbestellung

MUTO 36.885
integrierte Verriegelung Trafo

fur Comfort L, Premium XL, Premium
Self-Closing und Premium Telescopic

(kein Sicherheitsverschluss)

Bestehend aus:

1 Empfdangereinheit

1 Haltewinkel fur Verriegelung

1 Verriegelung

1 Stopper XL

Trafo, geeignet fUr Unterputzdose

Achtung: Nicht geeignet fUr Synchro Version.

MUTO 36.848
Funkfernbedienung
fur Comfort L, Premium XL und Self-Closing,

1 Funkfernbedienung
1 Batterie
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DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Produktbeschreibung Art.-Nr.
MUTO 36.849
Wandtaster mit Funksender
fur Comfort L, Premium XL und Self-Closing,
1 Wandtaster
1 Batterie
MUTO Zubehér Verriegelungseinheit 36.855
fur Comfort L, Premium XL und Self-Closing, 1 Kabel-Set
fUr die optionale Nutzung des in der Verriegelungseinheit
integrierten Statusindikators
MUTO 36.840
Statusindikator-Set
fur Comfort L und Premium XL
Bestehend aus:
1 Sensor
1 Empfanger
1 Kabel
BRC-T (Einbausender) 29301003
DORMA-GLAS bidirektionaler Funk-Einbau-
sender BRC-T, batteriebetrieben, zum Einbau
in einen Taster mit tiefer Unterputz-Dose
zur Verwendung eines bauseitigen Tasters.
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Platz fUr lhre Notizen
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RS 120/
RS 120 Synchro



DORMA-Glas

Allgemeine Informationen

Manuelle SchiebetUrsysteme

Stabile Laufschienen

Die Laufschienen sind als Hohlprofile leicht und zugleich
stabil und verwindungssteif. Sie kénnen direkt an der
Decke oder Wand befestigt werden und lassen sich
problemlos auf die erforderliche Einbauldnge kirzen.

Clipsbare Verkleidungen

Die Verkleidungen werden von Leichtmetallprofilen
gebildet, die sich einfach an die Laufschienen clipsen
lassen. Bei deckenbefestigten Schienen werden sie
auf beiden Seiten, bei wandbefestigten auf der freien
Seite angebracht. Auch die Verkleidungen kénnen
problemlos auf Lange geschnitten werden.

Seitenteilprofil

FUr feststehende Seitenteile steht ein in die Laufschiene
einhdngbares Profil zur Verfugung, welches im oberen
Bereich das Glas im richtigen Abstand zur Laufschiene
aufnimmt. Nach dem Einhdngen wird das Profil an
der Laufschiene verschraubt.

Selbstverstdndlich ist auch am Seitenteilprofil fur eine
Aufnahme der clipsbaren Verkleidungsprofile gesorgt.
AuBerdem kann mit einem unteren Sichtschutzprofil
das freie Seitenteilprofil im Durchgangsbereich von
unten verkleidet werden.

Leicht und leise laufende Laufwagen

Die Laufwagen laufen auf gro3en, nadelgelagerten
Kunststofflaufrollen leicht und gerduscharm. Sie sind
aus hochwertigem, glasfaserverstdrktem Kunststoff
hergestellt, korrosionsbestdndig und hoch belastbar.

Arretierung in den Endpositionen

In den Laufschienen verstellbar angeordnete End-
anschldge sorgen mit praktischen Fangvorrichtungen
dafir, dass die Laufwagen, und damit die Turen, in
den Endpositionen zuverldssig festgehalten werden.

Synchro-Version

Durch eine spezielle Seilzugtechnik und Umlenk-
mechanik kann fur eine doppelflugelige Anlage ein
synchron 6ffnendes System realisiert werden. Da
nur noch ein Flugel bewegt werden muss, ist groBt-
moglicher Bedienungskomfort fur maximale Durch-
gangsbreiten gewdhrleistet.

Keine Glasbearbeitung

Mit den Besonderheiten des Werkstoffes Glas bestens
vertraut, hat DORMA-Glas die Aufhdngungen der
SchiebetUrsysteme RS so ausgefuhrt, dass die Schei-
ben allein durch Klemmwirkung sicher gehalten wer-
den. AuBerdem ermdoglichen die Aufhdngungen einen
Hohenausgleich, ohne das bereits geklemmte Glas
demontieren zu muissen.
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Typendarstellung

RS 120/RS 120 Synchro

Typendarstellung
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RS 120
FUr ein- und mehrfligelige Anlagen, wahlweise mit Seitenteilen
oder ohne; 8, 10 und 12 mm Glasdicke.

Max. Turfligelgewicht

Anzahl der Laufwagen max. Turflogelgewicht (kg)

2 120

3 150

Anzugsmoment fir Klemmschrauben an den Aufhédngungen
20 Nm

Bestimmung der Glashéhe
Hohe Schiebeflugel:
GH1=LH-120

(siehe Zeichnung links)

Hohe Seitenteile:
GH2 = LH - 70 mm + GE (siehe Zeichnung rechts)

Bestimmung der Glasbreite
Breite SchiebeflUgel:
A =LW + 40 (min. 500)

Breite Seitenteile:
S=A+40

Achtung:

Um einen bestmadglichen Glasschutz zu erzielen, empfehlen
wir bei gegenldaufigen SchiebetUranlagen die Verwendung des
Abstandhalters 29.420 (siehe Seite 141).

Lichte Hohe

Lichte Weite
Glasbreite Seitenteil
Glasdicke Schiebefligel
Glasdicke Seitenteil

MaBangaben in mm.

137



DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Schiebetirsystem fur Holztiren

Schiebetirsystem fur Produktbeschreibung Anzahl der max. Turfligel-
Holztiren Laufwagen gewicht (kg)
RS 120 2 120
52 50 Fur ein- und zweiflugelige
48 27 Anlagen.
i
5 Bestimmung der Tirhéhe
Hohe Schiebeflugel:
= 3 S TH=LH-90
C gg (siehe Zeichnung links)
2 - 26 i
== S
T o
e o - ]
: |
40 T £4 |
1
T
=
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TH = TUrhohe
LH = Lichte Hohe
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RS 120/RS 120 Synchro Typendarstellung

Typendarstellung Deckenmontage

200

125

Offnungsrichtung rechts, SchlieBrichtung links (DIN Links)

Deckenmontage

Produktbeschreibung

Laufschienen- Gewicht Art.-Nr.
ldnge B in mm in kg

Schiebetursystem RS 120
komplett, bestehend aus:
1 Laufschiene,

2 Laufwagen

mit Klemmschuh

und Stitzschraube

for 8 und 10 mm
Glasdicke,

2 Endanschlagen und

1 BodenfUhrung.

Schiebetirsystem

RS 120 Syncro

Fir 2-fligelige synchron
6ffnende Anlagen,

max. FB = 2 x 1.000 mm,
max. Gewicht = 80 kg pro
Fligel, bestehend aus:

2 x Zubehor komplett
07.125

1 x Umlenkmechanik
inkl. Seilzug, einstellbar

Laufschienenprofil, ggf. Seitenteilprofil, Verkleidungsprofil
+ Sichtschutzprofil sind separat zu bestellen (siehe Seite 140).

01/20

MaBangaben in mm.

1.900 4,503 07.101
2.900 5,858 07.102

07.150
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DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Einzelkomponenten RS 120/RS 120 Syncro

Produktbeschreibung Gewicht Art.-Nr.
in kg/m

Laufschienenprofil 1,355
gebohrt

in Fixlangen 07.131
Lagerlange 6.000 mm 07.121

Verkleidungsprofil 0,826
zum Aufclipsen

mit Verbindungssteg

fur Sichtschutzprofil 07.137/138

in Fixlangen 07.141
Lagerlange 6.000 mm 07.140

140

Seitenteilprofil 1,680

‘“% ungebohrt

in Fixlangen 07.132
Lagerlange 6.000 mm 07.122

90

38

0

%
X%

Unteres Sichtschutzprofil 0,164
(nur in Verbindung

mit Seitenteilprofil 07.132/122

und Verkleidungsprofil 07.141/140)

in Fixlangen 07.137
Lagerlange 6.000 mm 07.138

140 MaBangaben in mm. 1/17



RS 120/RS 120 Synchro

Zubehdr RS 120/RS 120 Syncro

Zubehor

Produktbeschreibung

Gewicht
in kg/m

Art.-Nr.

142,5

51

Q
l 142,5 |

356

12/18

18

Zubehdr Set

bestehend aus:

2 Laufwagen mit Klemmschuh
(8 und 10 mm Glasdicke)

und Stitzschraube,

2 Endanschlagen
mit Fangvorrichtung,
1 BodenfUhrung

Zusdatzlicher Laufwagen
mit Klemmschuh
(8 und 10 mm Glasdicke)

fUr max. Flugelgewicht 150 kg

Paar Zwischenplatten LM
fir 12 mm Glasdicke
(fur 2 Klemmschuhe) (o. Abb.)

Stirnabdeckung
fur Wandbefestigung
links/rechts, inkl. Schrauben

Stirnabdeckung
fur Deckenbefestigung
links/rechts, inkl. Schrauben

Abstandhalter
for gegenlaufige SchiebetUren

Bitte fordern Sie fUr Details zur

Glasbearbeitung unser Detailblatt
29-044-B an

MaBangaben in mm.

0,037

0,037

07.125

07.123

07.118

07.127

07.129

29.420
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DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Zubehdr RS 120/RS 120 Syncro

Produktbeschreibung

Gewicht
in kg/m

Art.-Nr.

142

186

—735——535 4 (59)

Bodenfihrung
verstellbar

20

Hakenfallenschloss

fOr SchiebetUren, mit Wechsel,
geeignet

fir LM-Drickergarnituren mit Ro-
setten (10.307) fur PZ vorgerich-
tet, links und rechts verwendbar,
mit SchlieBblech

Aluminium

geeignet fUr Drickergarnituren
mit Drickerfihrung

Aluminium

Gegenkasten

zu Hakenfallenschloss, (05.200,
05.202) links und rechts verwend-
9 bar

ﬁ’g
7

32,5

186

Aluminium

= =

— 0| :
100

Eckschloss,

Montage senkrecht oder waage-
recht, 2-tourig, Ausschluss 20 mm,
gehdrteter O-Riegel, fur PZ
vorgerichtet

Aluminium
Messing

Vorgerichtet fur KABA

Aluminium
Messing

FUr Profil-Halbzylinder vorgerich-
tet, UV auBen, PZ innen

Aluminium
Messing

MaBangaben in mm.

0,024

1,325

1,325

0,890

0,849
1,033

0,842
1,020

0,858
1,038

07.126

05.200

05.202

05.201

05.100

05.105
ohne Abb.

05.116
ohne Abb.

12/21



RS 120/RS 120 Synchro

Einzelkomponenten fir RS 120
fur Holzanwendungen

Zubehor

Produktbeschreibung

Art.-Nr.

05/18

RS 120 Zubehor

fur Holzanwendungen

bestehend aus:

2 Laufwagen,

2 Endanschlagen mit
Fangvorrichtung,

1 BodenfUhrung

MaBangaben in mm.

07.135

143



DORMA-Glas

Inhalt

Manuelle SchiebetUrsysteme

MANET SchiebetUr Sets

Alle Elemente bis hin zu den Turgriffen prdsentieren
sich im eleganten Edelstahl-Design. Standardisiert

146
148
150
152
176
190

Allgemeine Informationen

Set Typ 4.1/4.2

Set Typ 5.1/5.2

Set Typ 6.1/6.2

Zubehor

Sicherheitsrelevante Informationen

werden alle Bauteile in der Werkstoffqualitat 1.4305 Glasbau vorgesehen.

fUr normale Innenanwendungen gefertigt.

144

Achtung: Die in diesem Prospekt aufgefUhrten Produkte
sind ausschlieBlich fur den nicht zustimmungspflichtigen

12/21
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DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

MANET Schiebetir Sets

Set 4.1/4.2 Set 5.1/5.2

Mit Hilfe der standardisierten MANET Schiebetir Sets Die Systembauteile sind mit zahlreichen Verstellmog-

wird eine einfache und schnelle Planung der géngigen lichkeiten versehen, um eine problemlose Montage
Anlagentypen ermdoglicht. der SchiebetiUren zu gewdhrleisten. Gegebenenfalls
sind Wandanschlussprofile fur die Befestigung von
Frei wahlbares Zubehor erlaubt unterschiedliche Glasoberlichtern und Seitenteilen einzuplanen (siehe
Gestaltungsmaoglichkeiten fur jeden Anlagentyp. DORMA-GLAS Technikprospekt Beschlage fur

Ganzglasanlagen).

o R o 3702
o~
%o 5 3
I © FNE
N Lo
Q = 2 >
Glasdicke Glasdicke
Set 6.1/6.2 Durchgangsbohrung fir Senkbohrung fir

aufliegende Punkthalter versenkte Punkthalter

146 MaBangaben in mm. 1/17






DORMA-Glas

Set 4.1/4.2

Man

velle Schiebetirsysteme

Schiebetir MANET fir Montage an Wand, fir 8 - 13,5 mm Glas

Set 4.1
mit versenkten Punkthaltern

Set 4.2
mit aufliegenden Punkthaltern

Laufschienenrohrlange

X = Punkthalterabstand (LL - 286) / 4

5(‘@ ik =
——
Fixlange: B=2*TB - 170 mm
X X X X | 143
eE ke e,
——0Q ‘ - oSS =
e R B
ol |18 L &G
© | ' . I
143 1143
| e !
| 8 ‘ 1
: b 3
I Pl !
[ Lo
E | bt :
£ | bl |
o | P ;
[©] | Lo 0
n o i
N | i~ :
% | - :
g | i i |
of |! L |
= IFrTurgewicht max. 100 kg ! ”‘1
< : Turhéhe max. 2.500 mm| i |
2 | ||| Trbreite max. 1.200 mn
| || ESG 8/10/12 mm Do :
1| Glasdicke, |
||| VSG 13,5 Glasdicke L 3
[ Con :
| o1
I Dol :
| b i
4 3 Ll 1
|40 | |_ 40
[ ! ‘ !
DGB = LM =130 mm
LM
TB=LM+80 mm
LM = Lichtes Maf3 B =
TB = Turbreite
DGB = Durchgangsbreite
148 MaBangaben in mm.
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MANET SchiebetiUr Sets

Set 41/4.2

Schiebetir MANET fir Montage an Wand, fir 8 - 13,5 mm Glas

Set 4.1/Set 4.2 Set 4.1 mit Set 4.2 mit
versenkten aufliegenden
Punkthaltern Punkthaltern
Art.-Nr. Art.-Nr.
bestehend aus: 29.916 29.917
5 Klemmhaltern fur Laufschiene / Wand
2 Rollenwagen CLASSIC
einschlieBlich Punkthalter for 8 - 13,5 mm Glas
1 Turstopper links
1 TUrstopper rechts
1 BodenfUhrung AGILE
Montagewerkzeug
Set wie oben, 29.925 29.926
jedoch mit 16 mm verlangerten Klemmhaltern
Im Set nicht enthalten: 21.436 21.436
Laufschienenrohr einschlieBlich Endstopfen in Fixlange*
Laufschienenrohr einschlieBlich Endstopfen 21.527 21.527
Lagerlange 3.000 mm
Zubehdroptionen fir Set 4.1/Set 4.2
Griffstangen / Griffmuschel
Griffstangen Lange 350 mm 29.268 21.240
Lange 720 mm 29.271 21.241
Lange 1.240 mm 29.274 21.242
Lange 1.760 mm 29.277 21.243
Griffstangenpaare Lange 350 mm 21.267
Ldange 720 mm 21.270
Lange 1.240 mm 21.273
Lange 1.760 mm 21.276
Griffmuschel @ 60 mm fur 8/10/12 mm Glas 21.291
Griffmuschel mit Griffloch @ 60 mm for 8 mm Glas 21.292
for 10 mm Glas 21.293
fur 12 mm Glas 21.294
Eckschlésser
Eckschloss 21.448
Eckschloss mit PZ-Rosette auf Schlossseite 21.449
Profilzylinder fur Eckschloss 21.448/449 14.206
Exzenterbuchse fur Eckschloss 21.448/449 05.194
Sonstiges Zubehor
Aluminium-FUhrungsschiene Lagerlange 3.000 mm 21.432
mit Birstendichtung Lagerlange 6.000 mm 21.430
Handwerkzeug fur MANET-Punkthalter 21.134

*Lange bitte bei Bestellung angeben! Zur Berechnung siehe nebenstehende Seite.

11/17 MaBangaben in mm.
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DORMA-Glas

Set 5.1/5.2

Manuelle SchiebetUrsysteme

Schiebetiir MANET fur Montage an Glas, einseitige Anbindung ans Maverwerk

Spalt 3 mm
SB min. = LM - 60 mm

OB=LM -3 mm

I
Fixlange: B=2*TB — 160 mm

50

fur Schiebetir 8 - 13,5 mm Glas,
Festelement 10 - 13,5 mm Glas

Set 5.1
mit versenkten Punkthaltern

Set 5.2
mit aufliegenden Punkthaltern

= Punkthalterabstand Oberlicht (OB - 193) *1/2
Punkthalterabstand Seitenteil Y = X - 29

Oberlicht Seitenteil
50
20 X X
Lopdy e
I T :
& ]
@ |
=) i i
© 1143 | 143 :
Pl |
70 3 } i
i al 3
ol !
€ Schiebetiir | “‘ §
E } 3%3\ 3
= ] ‘
S Lo |
© o :
S i b ‘
% b ‘
® ton i
& ol !
Q2 Tirgewicht max. 100kg | i1 |
2| | ff Turhohe max.2.500mm | ! | ESG 10/12 mm Glasdicke, |
S Tirbreite max. 1.200mm | i) | VSG 13,5 mm Glasdicke i
ESG 8/10/12 mm | |
Glasdicke, | |
VSG 13,5 mm L ob i
Glasdicke o i
L :
5 ' {::LH |
P i
| 9 ]
: 40 3
DGB=LM-100mm _| ||
LM
TB=LM+40 mm
LM = Lichtes Maf3 B = Laufschienenrohrlange
B = TuUrbreite X
DGB = Durchgangsbreite Y =
SBmin. = min. Seitenteilbreite OB = Oberlichtbreite
150 MaBangaben in mm.
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MANET SchiebetiUr Sets

Set 51/5.2

Schiebetiir MANET fur Montage an Glas, einseitige Anbindung ans Maverwerk

fur Schiebetir 8 - 13,5 mm Glas,
Festelement 10 - 13,5 mm Glas

Set 5.1/Set 5.2 Set 5.1 mit Set 5.2 mit
versenkten aufliegenden
Punkthaltern Punkthaltern
Art.-Nr. Art.-Nr.
bestehend aus: 29.918 29.919
6 Klemmmhaltern
Befestigung an Glas
2 Rollenwagen CLASSIC
einschlieBlich Punkthalter fir 8 - 13,5 mm Glas
1 Wandhalter
1 Turstopper links
1 TUrstopper rechts
1 BodenfUhrung AGILE
Montagewerkzeug
Im Set nicht enthalten:
Laufschienenrohr einschlieBlich Endstopfen in Fixlange* 21.436
Laufschienenrohr einschlieBlich Endstopfen 21.527
Lagerlange 3.000 mm
Zubehdroptionen fir Set 5.1/Set 5.2
Griffstangen /Griffmuschel
Griffstangen Lange 350 mm 29.268 21.240
Lange 720 mm 29.271 21.241
Ldange 1.240 mm 29.274 21.242
Lange 1.760 mm 29.277 21.243
Griffstangenpaare Lange 350 mm 21.267
Lange 720 mm 21.270
Ldange 1.240 mm 21.273
Lange 1.760 mm 21.276
Griffmuschel @ 60 mm fur 8/10/12 mm Glas 21.291
Griffmuschel mit Griffloch @ 60 mm fur 8 mm Glas 21.292
fur 10 mm Glas 21.293
fur 12 mm Glas 21.294
Eckschl6sser
Eckschloss 21.448
Eckschloss mit PZ-Rosette auf Schlossseite 21.449
Profilzylinder fur Eckschloss 21.448/449 14.206
Exzenterbuchse fur Eckschloss 21.448/449 05.194
Sonstiges Zubehor
Aluminium-FUhrungsschiene Lagerlange 3.000 mm 21.432
mit Birstendichtung Lagerlange 6.000 mm 21.430
Deckenverbinder (tragende Funktion) 29.337 29.338
Handwerkzeug fur MANET-Punkthalter 21.134

* Lange bitte bei Bestellung angeben! Zur Berechnung siehe nebenstehende Seite.

11/17

MaBangaben in mm.
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DORMA-Glas

Set 6.1/6.2

Manuelle SchiebetUrsysteme

Schiebetiir MANET fir Montage an Glas, Seitenteil beidseitig

Spalt 3 mm

Spalt 3 mm

min. 110 OB=LM-6mm SB min.=LM - 20 mm
I
Fixldnge:B=2*TB - 80 mm
100, 50
Seitenteil 50 Oberlicht 50 Seitenteil
X l Y l Y 143
P
: B
143
! 3
|70
: Schiebetir
£ Ly 3
£ ! i
o ‘ |
@) [ i
N :
% | !
o) | i
£ [ o
g2 1l Torgewicht max. 100 kgi h\ ESG 10/12 mm
L Il Torhshe max. 2.500 mm ! | Glasdicke,
5 [l Torbreite max. 1200 mm 1 | VSG 13,5 mm 3
|l ESG 8/10/12 mm | 1l | Glasdicke |
I[|| Glasdicke, Do |
1| VSG 13,5 mm Do |
: Glasdicke :
it o |
| CoL !
40| ! D0 i
DGB=LM-100 mm |
LM
TB=LM +80 mm
LM = Lichtes MaR3 SBmin. =
B = TuUrbreite B =
DGB = Durchgangsbreite X =
OB = Oberlichtbreite Y =
152 MaBangaben in mm.

fur Schiebetir 8 - 13,5 mm Glas,
Festelement 10 - 13,5 mm Glas

Set 6.1
mit versenkten Punkthaltern

Set 6.2
mit aufliegenden Punkthaltern

FUr die Montage ist eine ausreichend
dimensionierte und verwindungssteife
Unterkonstruktion vorzusehen.

min. Seitenteilbreite

Laufschienenrohrlange

Punkthalterabstand Oberlicht (OB - 150) * 1/2
Punkthalterabstand Seitenteil Y = X - 29

05/18



MANET SchiebetiUr Sets

Set 6.1/6.2

Schiebetiir MANET fur Montage an Glas, Anbindung an 2 Glas-Seitenteile

fur Schiebetir 8 - 13,5 mm Glas,
Festelement 10 - 13,5 mm Glas

Set 6.1/Set 6.2 Set 6.1 mit Set 6.2 mit
versenkten aufliegenden
Punkthaltern Punkthaltern
Art.-Nr. Art.-Nr.
bestehend aus: 29.920 29.921
7 Klemmbhaltern
Befestigung an Glas
2 Rollenwagen CLASSIC
einschlieBlich Punkthalter fir 8 - 13,5 mm Glas
1 Turstopper links
1 TUrstopper rechts
1 Bodenfuhrung AGILE
Montagewerkzeug
Im Set nicht enthalten:
Laufschienenrohr einschlieBlich Endstopfen in Fixlange* 21.436
Laufschienenrohr einschlieBlich Endstopfen 21.527
Lagerlange 3.000 mm
Zubehdroptionen fir Set 6.1/Set 6.2
Griffstangen / Griffmuschel
Griffstangen Lange 350 mm 29.268 21.240
Lange 720 mm 29.271 21.241
Lange 1.240 mm 29.274 21.242
Lange 1.760 mm 29.277 21.243
Griffstangenpaare Lange 350 mm 21.267
Lange 720 mm 21.270
Lange 1.240 mm 21.273
Lange 1.760 mm 21.276
Griffmuschel @ 60 mm for 8/10/12 mm Glas 21.291
Griffmuschel mit Griffloch @ 60 mm for 8 mm Glas 21.292
fur 10 mm Glas 21.293
for 12 mm Glas 21.294
Eckschlésser
Eckschloss 21.448
Eckschloss mit PZ-Rosette auf Schlossseite 21.449
Profilzylinder fur Eckschloss 21.448/449 14.206
Exzenterbuchse fur Eckschloss 21.448/449 05.194
Sonstiges Zubehoér
Aluminium-FUhrungsschiene Lagerlange 3.000 mm 21.432
mit Burstendichtung Lagerlange 6.000 mm 21.430
Deckenverbinder (tragende Funktion) 29.337 29.338
Handwerkzeug fur MANET-Punkthalter 21.134

* Lange bitte bei Bestellung angeben! Zur Berechnung siehe nebenstehende Seite.

11/17

MaBangaben in mm.
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DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Inhalt

MANET SchiebetUrsysteme
Zubehor und Verbindungssyteme

156
158
160
162/176
163
164
166
168
190

Alle Elemente bis hin zu den Turgriffen prdsentieren
sich im eleganten Edelstahl-Design. Standardisiert

Laufschienenrohr

Laufschiene

Rollenwagen

Zubehor Schiebetiirsystem

Verbindungselemente

Zubehor Verbindungssystem

Glasbearbeitung Schiebetirsystem

Glasbearbeitung Verbindungssystem

Sicherheitsrelevante Informationen

werden alle Bauteile in der Werkstoffqualitat 1.4305 gen Glasbau vorgesehen.

fUr normale Innenanwendungen gefertigt.

154

Achtung: Die in diesem Prospekt aufgefUhrten Produkte
sind ausschlieBlich fur den nicht zustimmungspflichti-

12/21
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DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Laufschienenrohr und Zubehor

llvyiley!

s. Tabelle

Abstandsempfehlung der Laufschienen-Befestigungspunkte

Tor- TUrbreite in mm

héhe 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400

i Glasdicke mm Glasdicke mm  Glasdicke mm  Glasdicke mm  Glasdicke mm Glasdicke mm  Glasdicke mm  Glasdicke mm
8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

1.900 350 350 350 400 400 400 450 450 450 500 500 500 550 550 530 600 550 520 590 550 510 580 540 510

2.000 350 350 350 400 400 400 450 450 450 500 500 500 550 540 510 580 540 510 570 530 500 570 530 500

2,100 350 350 350 400 400 400 450 450 450 500 500 500 550 530 500 570 530 500 560 520 490 560 520 490

2.200 350 350 350 400 400 400 450 450 450 500 500 500 550 520 490 550 510 480 550 510 480 540 500 470

2.300 350 350 350 400 400 400 450 450 450 500 500 500 550 510 480 540 500 470 540 500 470 530 490 460

2.400 350 350 350 400 400 400 450 450 450 500 500 500 530 500 470 530 490 460 530 490 460 520 480 -

2,500 350 350 350 400 400 400 450 450 450 500 500 500 520 490 460 520 480 450 520 480 450 510 470 -

Produktbeschreibung Art.-Nr.
Laufschienenrohr
3000 mm/6000 mm einschl. Endstopfen
< g] Lagerlange 3.000 mm 21.527
s Material 1.4404
Q Fixlénge bis 6.000 mm 21.436

Material 1.4404

Laufschienenrohr
gebogen, einschl. Endstopfen

Bogenldnge

max. Bogenldnge 2.600 mm 21.409
max. Bogenldnge 5.600 mm 21.413
Laufschienenrohr-Befestigung an Wand Produktbeschreibung Art.-Nr.

Klemmbhalter
225 zur Laufschienenrohr-Befestigung an Wand, 29.175

w 2 «©
@ oyl

156 MaBangaben in mm. 07/21



MANET SchiebetUrsystem Laufschienenrohr

Laufschienenrohr-Befestigung an Glas Produktbeschreibung Art.-Nr.

Klemmhalter

Glasdicke zur Laufschienenrohr-Befestigung an Glas

Punkthalter versenkt*® 29.176
Punkthalter aufgesetzt* 29.177
16 mm verlangert Punkthalter versenkt* 29.178

*for 10, 12 und 13,5 mm Glas

Wandhalter firr Laufschienenrohr/
Laufschiene aus Vollmaterial 29.445

2-dimensionale Verstellung durch Langloch

12/21 MaBangaben in mm. 157



DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Laufschiene aus Vollmaterial und Zubehor

Lieferung und Montage der Schiene
Die Laufschiene fUr die Schiebetir wird
nach Kundenzeichnung vorgefertigt und

komplett je nach Einsatz mit zu bestellen-
den Glas- oder Wandhaltern geliefert.

Befestigungsschrauben
fir die Wand bauseits
Entscheidend bei der Fertigung fur die
Befestigung an Glaswdnden ist die Uber-
einstimmung der Haltepunkte mit den
Bohrungen im Glas. Die Langentoleranzen
durfen nicht groBer als +0,3 mm sein.

Abstand Wand/ |
Punkthalter bei Einsatz
des Wandhalters
(abhangig von

Stopperposition) It. Tabelle

Abstand zur StUtzung der
Schiene an der Glaswand
oder am Mauerwerk siehe
Abstandsempfehlung

|

Achtung: Auf die Platzierung Stopper/Punkthalter

in Abhdangigkeit der Turbreite ist zu achten!

Erforderliche MaBangaben zur Fertigung der Laufschienen

G
wW o=

G

e

[ o A
i
= —— %
50
s. Tabelle 8 100 s. Tabelle
Laufschienenlange
G
G G K* G G
L ——f )] T 1L T )] N—— ]
— I — % b —+— — % — S ——
s. Tabelle 100 100 s. Tabelle
max. 5.000 bei Koppelverbindung max. 5.000 bei Koppelverbindung
* Achtung! Kopplung am GlasstoB vermeiden
min. 80
38
©
g G = G G G
[ i )] i )} i )] i
(c I il - - - - ]
O e — =
o @
o; s. Tabelle s. Tabelle s. Tabelle
I
I == max. 5.000 bei Koppelverbindung

Befestigungspunkt am Glas

Befestigungspunkt an Wand

A
I

Koppelverbindung
Winkel-Koppelverbindung

Abstandsempfehlung der Laufschienen-Befestigungspunkte

700
Glasdicke mm
8 10 12

800
Glasdicke mm
8 10 12

900
Glasdicke mm
8 10 12

TUrbreite in mm
1.000 1.100
Glasdicke mm  Glasdicke mm
8 10 12 8 10

1.200
Glasdicke mm
12 8 10 12 8

1.300

Glasdicke mm

10

12

1.400
Glasdicke mm
8 10 12

770 710 670

770 720 670

770 710 670

760 710 670 760 700 660 750 700 650 740

690

650

730 680 640

750 700 650

750 700 660

750 700 650

740 690 650 740 680 640 730 680 640 720

670

630

720 660 630

730 680 640

730 680 640

730 680 640

730 670 630 720 670 630 710 660 620 710

660

620

700 650 610

710 660 620

710 660 620

710 660 620

710 660 620 700 650 610 700 650 610 690

640

600

680 630 600

690 640 610

700 650 610

700 640 610

690 640 600 690 640 600 680 630 600 680

630

590

670 620 580

680 630 590

680 630 590

680 630 590

680 630 590 670 620 590 670 620 580 660

610

580

660 610 -

660 610 580

670 620 580

670 610 580

660 620 580 660 610 580 650 610 570 650

600

570

640 600 -

MaBangaben in mm.
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MANET SchiebetUrsystem

Laufschiene

Produktbeschreibung Art.-Nr.
Laufschiene aus Volimaterial
Die Laufschiene wird nach Kundenangaben/-Zeich-
nung mit allen erforderlichen Bohrungen komplett
vorgefertigt.
Laufschiene, gebohrt
fur Befestigung auf Glas 21.405
Fixlange bis 6.000 mm
M for Befestigung an Wand bis 6.000 mm 21.406
.
N
Q
Punkthalter zur Laufschienenbefestigung an Glas Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.
fior X=20-30 mm
Punkthalter zur Laufschienenbefestigung
am Glas
Material 1.4404 10/12 mm 29.460
0
N
S
18
Laufschienenbefestigung an Wand Produktbeschreibung Art.-Nr.
Flansch zur Laufschienenbefestigung an Wand 21.346
18—
12/21 MaBangaben in mm. 159



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Rollenwagen und Zubehor

Perfekt und elegant integriert sich das
MANET-SchiebetUrsystem in die so
geschaffenen Raumkonzepte. Je nach Stil
und Geschmack kann zwischen aufliegen-
den und glasflachigen Punkthaltern ge-
wahlt werden (aufgesetzt oder versenkt).

Das Schiebetirsystem l@sst viel Freiraum
fur individuelle Ideen.

Neben den Standardvarianten in Ganzglas-
Trennwdnden oder vor Maueréffnungen
konnen gebogene SchiebetUren ebenso
realisiert werden, wie gegenlaufige
Schiebetiren und Parallelschiebetiren.
Die Beschlage sind fUr ein maximales
Turgewicht von 120 kg bzw. bei der Rolle
am Glas von 80 kg ausgelegt.

Auf der Laufschiene zu positionierende
Stopper sorgen fur die Laufbegrenzung
der Tur.

Rollenwagen CLASSIC

Klemmhalter und Laufschienenrohr an Glas

160 MaBangaben in mm.
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MANET SchiebetUrsystem Rollenwagen

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.

Rollenwagen CLASSIC
1 inkl. Aushebeschutz

55

nur Lasche mit Rolle 29.422
Material 1.4404

205

55

Aushebeschutz 29.221
VPE: 2 Stick

(fur Anlagen ab Lieferdatum

01.2012. Altere Ausfuhrungen auf

Anfrage.)

Punkthalter fir Rollenwagen
an Glastir, je 2 Stck.

versenkt fur Glas 8-135mm 29.430

Tirstopper Produktbeschreibung DIN Art.-Nr.

TUrstopper
Material 1.4404 links 29.425

Material 1.4404 rechts 29.426

Abstandhalter 29.420
for gegenlaufige SchiebetUren

Bitte fordern Sie fuUr Details zur
Glasbearbeitung unser Detailblatt
29-044-B an.

12/21 MaBangaben in mm. 161



DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Zubehor Schiebetirsystem

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.
Bodenfiihrung 36.105
aufgesetzt,
einsetzbar fur Glas 8/13,5 mm
LM Niro eloxiert (157)
0
MUTO Premium XL 80/150
Bodenprofilfihrung mit Birsten
Lagerlange 6.000 mm 36.561
Fixlange 36.562
o
(32}
24
LM-Birstenprofil
&hnlich Niro satiniert eloxiert
fur SpaltmaBe 14 - 18 mm
Lagerlange 3.000 mm 07.402
Fixlange bis 6.000 mm 07.403
fUr SpaltmaBe 10,5 -13 mm
Lagerlange 3.000 mm 07.400
Fixlange bis 6.000 mm 07.401
15,5 fur 8 mm Glas
13,5 fur 10 mm Glas
11,5 for 12 mm Glas
162 MaBangaben in mm. 12/21



MANET SchiebetUrsystem

Verbindungselemente

Glasbefestigung

Anbindung Decke / Boden

Alternative Anbindung Decke

12/21

Punkthalter
versenkt

Punkthalter
aufliegend

MaBangaben in mm.

Verbindungssystem

Einzelkomponenten

o1
02

03
04
05
06
07

08

Deckel
Verbindungs-
schraube
Kegelring
Klemmring
Klemmscheibe
Schwenk-
Klemmteil
Verbindungs-
schraube
Verbindungs-
achse je nach
Ldange

Einzelkomponenten

07
08

09

10

DuUbel, bauseits
Montageplatte,
2-dimensional
verstellbar

M8 Zylinder-
Schraube

Saule

Einzelkomponenten

11

12

M8 Zylinder-
kopfschraube
DIN 7984 M10
X.... bzw.
Halbrundholz-
schraube

DIN 7996 M8
X...

Deckel

163



DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Zubehor Verbindungssystem

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.
Komplettbeschlag 8-13,5mm
ﬁ Deckenverbinder
(tragende Funktion)
Punkthalter
mit versenktem Punkthalter
Material 1.4404 29.337
it aufliegendem Punkthalter
4 Punkthalt m g
@ oneneter Material 1.4404 29.338
versenkt
Komplettbeschlag 8-12mm 29.145
Winkelverbindung 90°
(nur stUtzende Funktion)
Glas/Boden
Komplettbeschlag Glas/Glas 8-13,5mm
Glas / Glas 90° - 180°
mit Verbindungsachse 60 mm 29.122
mit Verbindungsachse 103 mm 29.130
S
N
Verbindungsachsen
52,5/60/82 /103 mm
Komplettbeschlag Glas/Wand 8-13,5mm
Glas / Glas 90° - 180°
= mit Verbindungsachse 60 mm 29.140
© mit Verbindungsachse 103 mm 29.158
Q|
Verbindungsachsen
52,5/60/82mm
164 MaBangaben in mm. 12/21



MANET SchiebetUrsystem

Zubehor Verbindungssystem

12/21

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.
Eckschloss
mit PZ-Rosette auf Schlossseite 8-12mm 21.449
fur Glas
Profilzylinder
fUr Eckschloss 14.206
Glasdicke
65 A2
73 21
% <§ o8 [] |1
S J w| S 1w
e¢ © ©
e
FuBboden
Exzenterbuchse 05.194
fUr Eckschloss
S
o) o]
Nl FuBboden
225
SchlieBblech 05.190
o
[sp}
Handwerkzeug fir 21.134
MANET Punkthalter
Punkthalterdeckel mit Feder
5 Stick
Material 1.4305 29.217
dto. Material 1.4404 21.219
165

MaBangaben in mm.



DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Glasbearbeitung Schiebetirsystem

Schiebetir mit 2 Seitenteilen und Oberlicht

166

L O]

Oberlicht

Detail E

Seitenteil

Schiebetir

MaBangaben in mm.

Seitenteil

Einzelkomponenten

07/21



MANET SchiebetUrsystem

Detail A Detail B
I S S
| I |
| |
| |
1143 143 |
| D
| |
| a0 40
| |
| |
| |
| |
| |
Detail C Detail D
3
50 | 50
[ ] évi i m—
== T A
£ N |
|
|
143 143
Glaskantenschutz 40 I
bauseits a:**
Bei den MaBangaben handelt Detail E
es sich lediglich um empfoh-
lene Werte. Bitte beachten Sie s
bei der Planung, dass die sl 100
Positionen der Stopper und
Punkthalter nicht Ubereinander P
liegen durfen. ) Lh
Abstandsempfehlungen fur die S
Laufschienenbohrung und erfor- :
derliche Maf3e zur Befestigung [
der Laufschiene entnehmen Sie :143
bitte der Tabelle ,Abstands- !
) <O0NEN S
empfehlung der Laufschienen- ‘

Befestigungspunkte”.

Fur die Montage ist eine ausreichend dimensionierte
und verwindungssteife Unterkonstruktion vorzusehen.

12/21

MaBangaben in mm.

Glasbearbeitung Schiebetirsystem

Schiebetiir mit Laufschiene
aus Vollmaterial

o]

“

ﬁﬂ |
{

35

60

(=]

5

59

Schiebetiir mit Laufschienen-Rohr
und Klemmhalter

18
e}
N‘ﬂ i
ﬁ ‘ ;ﬂ z
. o
©
-]
3 7|
8
Senkbohrung Senkbohrung
fur glasflachen- fur aufliegende
biUndige Punkthalter
Punkthalter
ESG
Glasdicke Glasdicke
VSG
L1 3. A
S} [ Y g B S
Glasdicke Glasdicke

167



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Glasbearbeitung Verbindungssystem

Fiur ESG und VSG aus ESG.
Abstandsempfehlung bei Festverglasung Senkbohrung fir versenkte Punkthalter
max. 800 + 0,3 ESG VSG
392 N 3_32
A e
- j\‘ & do Solay| | s
o
g 4
™
X L]
<}
£ =
Glasdicke Glasdicke
© e Durchgangsbohrung fir aufliegende Punkthalter
ESG VSG
o —
o -
+ =
_I'g
N & &
Q o
o o L L B
Glasdicke Glasdicke
Winkelverbindungen Glas/Glas 90 - 180° Winkelverbindungen Glas/Glas (MaBe in mm)
Lange der Verbindungsachse
52,5 60 82 103
MaBe bei 10 mm Glasdicke.
Andere Glasdickenvarianten
entsprechend bericksichtigen.
Winkel A/B A/B A/B A/B
90° 75 80 96
95° 70 75 Q0
100° 66 71 85
105° 62 67 81
110° 59 63 77
115° 55 60 73
120° 52 56 69
125° 49 54 66
130° 47 51 63
135° 44 48 60
180° 50
168 MaBangaben in mm. 12/21



MANET SchiebetUrsystem Glasbearbeitung Verbindungssystem

Klemmverbindung

150

67

2 15

Glas/Wand (MaBe in mm)

Ldange der Verbindungsachse
52,5 60 82

MaBe bei 10 mm Glasdicke.
Andere Glasdickenvarianten
entsprechend bericksichtigen.

Winkel A/B A/B A/B

90° 67/65 72/70 87,5/86

MaB B

Winkelverbindung Glas/Decke Winkelverbindung Glas/Decke Deckenverbinder (tragend)

Decke Decke

[ ——— 28 uj*rﬁ

i i 1]

65

72
75

=

72
75

Glasdicke A

28 K | b
co+ /5¢ Hohen-
s

verstellung + 2,5

Boden

Achtung: MindestabstandsmaBe Glas/Bohrung nach Glashersteller-Richtlinien einhalten.
Eine Glasbearbeitung mit MaBtoleranzen von max. = 0,3 mm ist zu bevorzugen.

12/21 MaBangaben in mm. 169
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Wandanschlussprofil



DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Wandanschlussprofile

Bestehend aus: Grundprofil, mit Bohrungen
(Abstand 300 mm), einschlieBlich KlemmstUcken
mit Schrauben und Zwischenlagen.

Anwendung:

z.B. umlaufender Rahmen fur Ganzglas-Anlagen mit

Befestigung zur Wand und zur Decke. In der Sicher-
heitsausfUhrung verhindert die Verschraubung der
KlemmstUcke innerhalb des Glases das Herabfallen
freihdngender Scheiben. Pro Klemmmstuck 15 kg Trag-
last. Anzugsmomente der Befestigungsschrauben

15 Nm (M 6 = InbusschlUssel Grof3e 4).

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.
Grundprofil 8 mm 07.042
6.000 mm Lagerléngen 10 mm 07.001
Grundprofil 12 mm 07.002
12,7 mm 07.045
13,5mm 07.046
15 mm 07.047
17 mm 07.048
19 mm 07.049
Fixldngen 8 mm 07.050
Klemmstick e 10 mm 07.051
. 12 mm 07.052
12,7 mm 07.055
13,5mm 07.056
15 mm 07.057
e 17 mm 07.058
7 19 mm 07.059
= o
Al Klemmstick (Zusatz/Ersatz) 8 mm 07.043
- 60 mm lang, 10 mm 07.004
32 mit Schraube und 12 mm 07.005
Zwischenlage 12,7 mm 07.085
13,5mm 07.086
15 mm 07.087
17 mm 07.088
19 mm 07.089
172 MaBangaben in mm. 01/20



Wandanschlussprofil Einzelkomponenten

Sicherheitsausfihrung Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.
Grundprofil als Sicherheitsausfihrung 8 mm 07.060
Grundprofil als 6.000 mm Lagerléngen 10 mm 07.061
Sicherheitsausfuhrung
8 mm 07.066
Fixlangen 10 mm 07.067
Gewicht in kg/m:
LM 1,200
Klemmstiick (Zusatz/Ersatz) 8 mm 07.063
fur Sicherheitsausfithrung 10 mm 07.064
Klemmstuck fur Sicherheitsausfihrung 60 mm lang,

mit Schraube und Zwischenlage

S

3
12
L

=y
40

29

Ll

Glasbearbeitung fir
Sicherheitsausfihrung

*Wenn Glas und Profil bundig sind.

n*300 + 150 0

150 08

|
| o | [ o |

Anfangs-Bezugskante

01/20 MaBangaben in mm. 173



DORMA-Glas

Manuelle SchiebetUrsysteme

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.
Deckprofil zum Aufclipsen
auch in Messing, Edelstahl matt und
Edelstahl poliert erhaltlich
Gewicht in kg/m:
Aluminium 0,216
Edelstahl 0,366
in 6.000 mm Lagerlange 07.003
Fixlange 07.053
Endkappe
~— Gewicht in kg/St.:
Aluminium 0,003 8 mm und 07.007
Messing 0,090 10 mm
S Edelstahl 0,090
Aluminium 0,003 12-13,5mm 07.044
Messing 0,010
j 32/35,5/41 Edelstahl 0,010
€ nach Glasgig
ke
Aluminium 0,003 15-19 mm 07.065
Messing 0,011
Edelstahl 0,012
Fillstab, 10x12 mm
in 6.000 mm Lagerldngen 07.006
Fixlange 07.054
er
—T Gewicht in kg/m:
§$ Aluminium 0,325
19 ™07.006
U-Profil
20x20x20x 2 mm
in 6.000 mm Lagerldngen 07.092
in Fixlange 07.093
Gewicht in kg/m:
o Aluminium 0,304
N
U-Profil
30x20x30x2mm
in 6.000 mm Lagerlédngen 07.097
in Fixlange 07.096
Gewicht in kg/m:
Aluminium 0,304
o
™
174 MaBangaben in mm. 05/18



Wandanschlussprofil Einzelkomponenten

Platz fUr lhre Notizen

175
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DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Griffstangen, Turknaufe und Griffmuscheln

Das Griffsystem ist fur 8, 10
und 12 mm Glas ausgelegt.

Die Griffstangen und der

Turknauf kénnen einseitig

mit den entsprechenden o
Haltern oder beidseitig mit

einem Verbindungsbolzen

an Schiebe- und Drehtiren

angebracht werden.

Griffmuscheln eignen sich
durch ihren flachen Aufbau
u. a. fur SchiebetUren.

Die Punkthalter und Verbin-
dungsbolzen sind jeweils Teil
des Lieferumfangs.

Die Griffstangen lassen sich
ebenso als waagerechte bzw.
senkrechte Haltestangen
oder als Gelander einsetzen.

178 MaBangaben in mm. 01/20



Griffstangenpaare

Zubehor

Griffstangen, Turkndufe, Griffmuscheln

und Burstendichtungen

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.
Griffstangenpaar Edelstahl 8/10/12 mm
x _ L . Niro satin
T T Lange 350 mm,
=, s =S auf 2 Glasbohrungen,
‘ ‘ Gewicht in kg: 1,254
o o Material 1.4305 21.267*
o Lik L 1L o Lik L 1L
W T W’ W W’ dto., Material 1.4404 21.247
\
NS } ﬁ*zﬁﬁl ﬁ*ﬂmhl Griffstangenpaar 8/10/12 mm
| ‘ ‘ Leichtmetall
i ‘ | QLL L L Lange 350 mm,
‘ o NiL L llo
| & = 2 auf 2 Glasbohrungen,
o ol ol = ! - Gewicht in kg: 1,326
| Q| RIS msH Aluminium 03.400
() [I<] ©
\ ‘ \ \
‘ | ‘ gl Griffstangenpaar Edelstahl 8/10/12 mm
‘ ‘ ‘ 0 ‘: I TIT Niro satin
| | | | Ldange 720 mm,
LRI ] [l g auf 2 Glasbohrungen,
T ‘ Tj = T ! Gewicht in kg: 1,947
il H il HE il HER Material 1.4305 21.270*
dto., Material 1.4404 21.250
Griffstangenpaar 8/10/12 mm
Leichtmetall
Lange 720 mm
auf 2 Glasbohrungen
Gewicht in kg: 2,423
10 8. 12) e Aluminium 03.402
_ || - 1 . Griffstangenpaar Edelstahl 8/10/12 mm
| | Min. 65 Niro satin
| @22 | Lange 1.240 mm
‘ P4 ‘ auf 3 Glasbohrungen
i Gewicht in kg: 3,400
: i aterial 1. .
| H | ‘ M | 1.4305 21.273*
R ‘L | S dto., Material 14404 21.253
0
riffstangenpaar mm
922 Griff 8/10/12
Min. 65 | L o g Niro satin
] - Lange 1.760 mm,
r # o auf 4 Glasbohrungen,
\ 3 Gewicht in kg: 5,000
‘ @* —— = Material 1.4305 21.276*
‘ £ dto., Material 1.4404 21.256
£ .
\ )
Te)
‘ Q22 =
‘ ‘ Bei Griff-
‘ stangen-
‘ lange ‘ N
350 -
‘ mm Bei Griff-
‘ stangenldnge
] I 11760 mm
* Umbau-Sets fur Griffstangenpaare fur Holztiren bzw. andere
Glasdicken siehe unter "Distanzerweiterungen fur Griffstangen
und Turknaufe", Seite 181.
01/20 MaBangaben in mm. 179



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Griffstangen, einseitig

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.
' Griffstangen mit 8/10/12 mm
versenkten Punkthaltern
Edelstahl
Griffstange 350 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305 29.268
@ dto., Material 1.4404 29.269
Griffstange 720 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305 29.271
dto., Material 1.4404 29.272
Griffstange 1.240 mm mit 3 Befestigungen, Material 1.4305 29.274
@ dto., Material 1.4404 29.275
Griffstange 1.760 mm mit 4 Befestigungen, Material 1.4305 29.277
dto., Material 1.4404 29.278
~—
@ Griffstangen mit 8/10/12 mm
aufliegenden Punkthaltern
Griffstange 350 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305 21.240
» Griffstange 720 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305 21.241
) dto., Material 1.4404 21.281
Griffstange 1.240 mm mit 3 Befestigungen, Material 1.4305 21.242
Griffstange 1.760 mm mit 4 Befestigungen, Material 1.4305 21.243
dto., Material 1.4404 21.283
p—
Komplett
- mit Punkthaltern
Glasdicke ’ﬁ%:( T 10—
] o
(=] ©
© § =
Q| o o
Q | ey s 88|
& Y
%@\‘® — 45 @25 S N =
o
L 1 8 |8
ESG
1 1d
Q|
a X Glasdicke
A — vso
e =" ausESG . ,,
T —— -
—_—
Ul | L
{ gl )° ‘;[ g
Glasdicke Glasdicke
Senkbohrung bei Griffstange Durchgangsbohrungen Griff-
und Turknauf, einseitig stangenpaar und Turknaufe,

beidseitig

180 MaBangaben in mm. 12/21



Zubehor

Griffstangen, Turkndufe, Griffmuscheln
und Burstendichtungen

Distanzerweiterungen fir Griffstangen

und Turknaufe

Produktbeschreibung

Tirdicke

Art.-Nr.

o

Distanzscheiben 2 mm

&

Distanzscheiben 5 mm

N

A
AN

wn
®

t
w

Set 4

NBARATNEN
AR

n
(0]

ot
Tl

We
@((@@
DS
S

3
AR

Set 7 Set 8

*Nicht fur Arcos-Griffstange 26.500/26.510 geeignet.

01/20

CIS)
S

Umbau-Set 1 fir Glastiren
Griffstangenpaar / Knaufe, beidseitig

ohne Distanzscheibe
mit 1 Distanzscheibe
mit 2 Distanzscheiben
mit 3 Distanzscheiben
mit 4 Distanzscheiben

Umbau-Set 2 fir Holztiren
Griffstangenpaar/Kndufe, beidseitig

ohne Distanzscheibe
mit 1 Distanzscheibe
mit 2 Distanzscheiben
mit 3 Distanzscheiben
mit 4 Distanzscheiben

Umbau-Set 3 fir Glas- / Holztiren*
Griffstange / Knauf, einseitig versenkt
15 - 40 mm Glas- / Holzdicke

Umbau-Set 4 fir Glas- / Holztiren*
Griffstange / Knauf, einseitig aufliegend
15 - 40 mm Glas- / Holzdicke

Umbau-Set 5 fir Glastiiren*
Griffmuschel
13,5- 21,5 mm Glasdicke

Umbau-Set 6 fir Holztiren*
Griffmuschel
20 - 40 mm Holzdicke

Umbau-Set 7 fir Glas- / Holztiren*

for Griffstangen mit beidseitiger Befes-
tigung in Griffstange mit einseitiger
Befestigung, versenkt

8 - 40 mm Glas- / Holzdicke

1 Satz pro Griffstiutze

Umbau-Set 8 fir Glas- / Holztiren*

for Griffstangen mit beidseitiger Befes-
tigung in Griffstange mit einseitiger
Befestigung, aufliegend

8 - 40 mm Glas- / Holzdicke

1 Satz pro Griffstiutze

MaBangaben in mm.

13,5-21,5mm

13,5mm
15 mm
17,5mm
19 mm
21,5 mm

20 - 40 mm

20 mm
25 mm
30 mm
35mm
40 mm

21.285

21.286

21.287

21.288

21.295

21.296

21.297

21.298

181



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Griffstangenpaare

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.
O Edelstahl-Griffstangenpaar, 8-17,5mm 21.580
beidseitig verschlieBbar,
O vorger. f. Standard-PZ,

Lange 1200 mm,
incl. Bodenbuchse

‘\\ Edelstahl-Griffstangenpaar, 8-17,5mm 21.581
o einseitig verschlie3bar,
* @ vorger. f. Standard-PZ,

Lange 1200 mm,
incl. Bodenbuchse

Weitere Informationen, z.B. zur
bendtigten Profilzylinder-Lange,
finden Sie in unserem Detail auf
den Blattern 29-115 bis 29-116.

182 MaBangaben in mm. 12/20



Arcos StofB3griff

Zubehor

Griffstangen, Turkndufe, Griffmuscheln
und Burstendichtungen

12/21

750

824

Verbin
bolzen

Glassg

Gewindestift

dy

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.
Arcos StoBgriff 8/10/12 mm

inkl. Verbindungsbolzen

Aluminium, in Edelstahloptik

Griff 350 mm mit 2 Befestigungen 26.500
Griff 750 mm mit 2 Befestigungen 26.510

-85 65
[
N
©
C
9 -
[
E £
S £
o <
£ &
C% 3 Durchgangsbohrung
E 3
£ 216
o
[Tp}
™
S 80
[Tp}
~
N
| Glasdicke 40 5
E o
==

MaBangaben in mm.

183



DORMA-Glas

Griffstangen

Manuelle SchiebetUrsysteme

Produktbeschreibung Art.-Nr.
M Griffstange "Quadrat"
Glasdicke 6 - 10 mm
auf 2 Bohrungen @ 12 mm
6-10mm
Lange 300 mm 75.084
55,5 |1.55,5 Lange 500 mm 75.085
308 305
20
o o
(32} o
(e) [9)
S S
0 o
(32} ™
\
\
@ 12 mm Glasbohrungen
184 MaBangaben in mm. 12/21



Griffmuschel und Turknauf

Zubehor

Griffstangen, Turkndufe, Griffmuscheln
und Burstendichtungen

Produktbeschreibung Glasdicke Art.-Nr.
Griffmuschel 8/10/12 mm 21.290
& 50 mm
@ 38 mm Glasbohrung
Griffmuschel 8/10/12 mm 21.291
\ %\ @ 60 mm
@@ Griffmuschel mit Griffloch 8 mm 21.292
@% @ 60 mm 10 mm 21.293
12 mm 21.294
@ 50 mm Glasbohrung
10 Griffmuschel 07.200
i @70 mm
Leichtmetall,
° wird auf das Glas geklebt
(= Gewicht in kg: 0,072
@ 50 mm Glasbohrung
Turknauf 07.201
% D45 mm
Leichtmetall
Gewicht in kg: 0,400
te)
<
@ 52~HLS
@ 20 mm Glasbohrung
Turknauf, einseitig 8/10/12 mm
Glasdicke @25 mm
21.422
0 Turknauf mit versenktem Punkthalter 21.426
‘; Torknauf mit aufliegendem Punkthalter
M 8/10/12 mm 21.423
Turknauf, beidseitig
Glasdicke
[l J
51 51
L
Punkthalter Punkthalter versenkt &
aufliegend  (Glasbearbeitung siehe unter
(@22 mm) "Griffstangen, einseitig", Seite 180)
Hinweis: FUr eine bessere Kraftibertragung verwenden Sie bitte bei DORMOTION eine Griffstange.
01/20 MaBangaben in mm. 185



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Birstendichtungen

Birstendichtungen fir Schiebetiren Produktbeschreibung Art.-Nr.
MUTO Aufnahmeprofil
fir vertikale Birstendichtungen
J Lagerlange: 4.500 mm 36.826
J Fixlange bis 4.500 mm 36.827
MUTO Aufnahmeprofil
mit vertikaler Burstendichtung
Fixlange bis 4.500 mm
13
/ 4 fur13-16 mm Spalt 36.828
16 _
% Eﬁ] fir 16-19 mm Spalt 36.829
19 _
%ﬁ for 19-23 mm Spalt 36.830
Q fur 23-27 mm Spalt 36.831
MUTO vertikale Biirstendichtung
Fixlange bis 4.500 mm
13
g\ fur 13-16 mm Spalt 36.860
16
Q fur 16-19 mm Spalt 36.861
19
H for 19-23 mm Spalt 36.862
2
g fur 23-77 mm Spalt 36.863
MUTO vertikale Birstendichtungen
for 13-16 mm Spalt (300 m Rolle) 36.864
ohne Abb.
fur 16-19 mm Spalt (250 m Rolle) 36.865
ohne Abb.
fur 19-23 mm Spalt (250 m Rolle) 36.866
ohne Abb.
fUr 23-27 mm Spalt (150 m Rolle) 36.867
ohne Abb.
LM-Burstenprofil
(bauseitige Befestigung)
&hnlich Niro satiniert eloxiert
fUr SpaltmaBe 14-18mm
Lagerlange 3.000 mm 07.402
Fixlange bis 6.000 mm 07.403
fur SpaltmafBe 10,5-13mm
SpaltmaB Lagerlange 3.000 mm 07.400
Fixlange bis 6.000 mm 07.401
186 MaBangaben in mm. 12/21



Zubehor Griffstangen, Turkndufe, Griffmuscheln

und Burstendichtungen

Profil-Ubersicht - Dichtsystem

Birstenaufnahmeprofil
(selbstklebend)

Birste

—]

Flachalu (bauseits) Anwendungsbeispiel Anwendungsbeispiel

Wand

/ Seitenteil

[ tomm

\ Schiebefiigel

\ E

16mm—— g
4 bauseits
smmmw/ T
30

Verwendung der Profile

w0
[E + Fﬂ 16 | 19 | | 23 + 0
2,5

MUTO Comfort M 60

an Wand

an Decke

an Decke mit Seitenteil

MUTO Comfort L 80

an Wand [ J [ J [ J

an Decke [ J

an Decke mit Seitenteil [ J

an Glas [ J

MUTO Premium XL 80/150

MUTO Premium Self-Closing 120

an Wand [ J (] ([ ]

an Decke [ J

an Decke mit Seitenteil [ J

an Glas [ J

MUTO Premium Telescopic 80

an Wand

Glasdicke: 8-10 mm 2X

Glasdicke: 10-12 mm 2X

Glasdicke: 12-13,5mm 2X [ )

an Decke mit Seitenteil

Glasdicke: 8-10 mm 2X

Glasdicke: 10-12 mm 2X

Glasdicke: 12-13,5mm 2X [ J

an Glas

Glasdicke: 8-10 mm 2X

Glasdicke: 10-12 mm 2X

Glasdicke: 12-13,5mm 2X ([ ]
12/21 MaBangaben in mm. 187



DORMA-Glas Manuelle SchiebetUrsysteme

Zubehor / Montagehilfen

Produktbeschreibung Art.-Nr.

Handwerkzeug fir 21.134
MANET Punkthalter

Punkthalterdeckel mit Feder

5 Stick
Material 1.4305 29.217
dto. Material 1.4404 21.219
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Tipps und Tricks

Schiebefligel mit ungUnstigem Seitenverhdaltnis

£l

Fligelhéhe

1050

N
g

Flugelbreite

- L

Hinweis: Die Verwendung von Klemmbeschlagen auf strukturierten
Glasoberfldachen (ausgenommen davon sind satinierte Glaser) oder
Glasern mit groBen Schwankungen in der Glasdicke ist nur mit dem
Auftragen einer Ausgleichsschicht zuldssig.

12/20 MaBangaben in mm.

Zu hohe Schiebeflugel im Verhaltnis zur
Flugelbreite kdnnen physikalisch bedingt zu
einer unangenehmen Handhabung und
Fehlfunktion fuhren (Empfehlung des
Seitenverhdltnisses: zwischen 1:2 und 1:3).

01 Die TUr soll mittels Handhabe verscho-
ben werden.

02 Dormotioneinheit und Synchrofunktion
bremsen den Flugel innerhalb der
Laufschiene zusatzlich.

03 Die TUr bewegt sich nur unten in ent-
sprechende Richtung (TUr verdreht sich)

Dieses Problem kann geringfugig verbes-
sert werden indem die Glasdicke erhoht
und somit die Masse (Gewicht) des Flugels
erhoht wird.

Wir empfehlen in
solchen Fallen die
Anwendung an
Glas zu nutzen und
ein Oberlicht einzu-
ﬂ ﬂ setzen. Dadurch

wird die TUrhéhe
verringert und das
Seitenverhdltnis
verbessert.
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Sicherheitsrelevante Informationen

Sicherheitsrelevante Informationen

Wichtige Sicherheitshinweise fir die Montage

und Nutzung von DORMA-Glas Glasbeschldgen
(Zusatzlich zur Montage- und Bedienungsanleitung
zu beachten, um Schdden am Produkt sowie Per-
sonen- und Sachschdden zu vermeiden.)

Wichtig: Alle Nutzer sind Uber die sie betreffenden
Punkte der nachfolgenden Hinweise sowie die
Hinweise aus Montage- bzw. Bedienungsanleitung
zu informieren!

Allgemein

1.

DORMA-Glas empfiehlt die Verwendung von ESG-H
(heiBgelagertem Einscheibensicherheitsglas)
nach DIN EN 12150-1.

. DORMA-Glas Glasbeschlage sind zur Montage

im AuBenbereich nur bedingt geeignet (siehe
Anwendungen und Merkmale", Seiten 4 & 5).

. DORMA-Glas Glasbeschlage sind fur Raume, in

denen Chemikalien (z.B. Chlor) zum Einsatz
kommen, z.B. Schwimm-, Sauna- und Solebdader,
nicht geeignet.

. Schiebeflugel durfen nicht schneller als mit

Schrittgeschwindigkeitbewegt werden und mussen
vor Erreichen der Endlage von Hand abgestoppt
werden.

. Drehflugel dUrfen nicht zu hart zugeworfen werden.

Wenn eine Uberdrehung zu befirchten ist, ist diese
durch einen TUrstopper zu verhindern.

Montage

1.

Der Einbau von DORMA-Glas Glasbeschlagen darf
ausschlieBlich durch Fachpersonal, das speziell
fUr die Glasmontage geschult wurde, erfolgen.

. Glaser mit Ausmuschelungen und/oder Kanten-

verletzungen duUrfen nicht verbaut werden.

. Es besteht die Gefahr von Quetschungen — unter

Anderem im Bereich der NebenschlieBkante — sowie
von Verletzungen aufgrund von Glasbruch wdhrend
der Montage. Entsprechend ist die erforderliche
Schutzkleidung (insbesondere Handschuhe und
Schutzbrille) zu tragen.

. Vor der endgultigen Beschlagsmontage muss das

Glas im Klemmbereich mit fettlésenden
Haushaltsmitteln von Fetten befreit werden.

. Die Verwendung von Klemmbeschlagen auf

strukturierten Glasoberfldchen (ausgenommen
davon sind satinierte Glaser) oder Gldsern mit
groBBen Schwankungen in der Glasdicke ist nur
mit Auftrag einer Ausgleichsschicht zuldssig.

190

6. Die Verwendung von Klemmbeschldgen auf
selbstreinigenden Beschichtungen ist unzuldssig.
7. Beim Ausrichten der Glaselemente mussen die fur
den jeweiligen Beschlag vorgegebenen Spaltmale
beachtet werden. Die SpaltmaBe missen so ein-
gestellt werden, dass ein Kontakt des Glases mit
harten Werkstoffen (z.B. Glas, Metall, Beton)
verhindert wird.

8. Es ist ein zwdngungsfreier Einbau (ohne lokale
SpannungsUberschreitung durch zu fest ange-
zogene Schrauben) sicher zu stellen.

Wartung

Der Sitz und die Gangigkeit der Beschldge sowie die
Justierung der TUr missen regelmdf3ig kontrolliert
werden. Insbesondere im Falle von hochfrequentierten
Anlagen sollte die Profung von einem Fach- oder
Installationsbetrieb erfolgen. Beschdadigte Glasele-
mente (Abplatzungen und/oder Ausmuschelungen)
mUssen unverziglich ausgetauscht werden!

Pflege allgemein

Die Oberflachen der Beschldage sind nicht wartungs-

frei und sollten gemanR ihrer Ausfihrung gereinigt

werden.

. FUr metallische Oberflachen (Eloxalténe, Edelstahl)
bitte nur geeignete Reiniger ohne Scheuermittel-
anteil verwenden.

« FUr lackierte Oberflachen bitte nur entsprechende
|[6semittelfreie Reiniger verwenden.

+ Messing-Oberflachen (ohne Oberflachenschutz)
muUssen von Zeit zu Zeit mit geeignetem Pflegemittel
behandelt werden, um ein Anlaufen zu vermeiden.

Bitte verwenden Sie unsere Zeichnungen DORMA-Glas
«Das Detail” zur praktischen Planung lhrer Anlage.

Die Druckfarben der Oberflachen sind nicht 100%
farbverbindlich. Angaben Uber die Beschaffenheit oder
Verwendbarkeit von Erzeugnissen bzw. Materialien
dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf das
Vorhandensein bestimmter Eigenschaften oder einen
bestimmten Verwendungszweck bedirfen stets
besonderer schriftlicher Vereinbarungen. Abbildungen
zeigen z.T. SonderausfUhrungen, abweichend vom
Standard-Lieferumfang.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Moving Details.

DORMA
GLAS®

DORMA-Glas GmbH
Max-Planck-StraBe 33-45
D - 32107 Bad Salzuflen

T+49 5222 924-0

glasbeschlag(@dormakaba.com

www.dorma-glas.com

Bl DORMA-Glas GmbH
Bl DORMA-Glas GmbH

WN 05443551532, 04/22, D
Technische Anderungen vorbehalten
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