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MANET Schiebetursystem

Max. Abstande der Befestigungspunkte fur Laufschiene aus Vollmaterial
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an Glas an Wand
siehe Tabelle
Glasdicke = 8 mm Turbreite
(mm) 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
1900 770 770 770 760 760 750 740 730
E 2000 750 750 750 740 740 730 720 720
O 2100 730 730 730 730 720 710 710 700
E 2200 710 710 710 710 700 700 690 680
| 2300 690 700 700 690 690 680 680 670
= 2400 680 680 680 680 670 670 660 660
2500 660 670 670 660 660 650 650 640
Glasdicke = 10 mm Turbreite
(mm) 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
1900 710 720 710 710 700 700 690 680
E 2000 700 700 690 690 680 680 670 660
O 2100 680 680 680 670 670 660 660 650
E 2200 660 660 660 660 650 650 640 630
J 2300 640 650 650 640 640 630 630 620
— 2400 630 630 630 630 620 620 610 610
2500 610 620 620 620 610 610 600 600
Glasdicke = 12, 135 mm  Turbreite
(mm) 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
1900 670 670 670 670 660 650 650 640
E 2000 650 660 650 650 640 640 630 630
) 2100 640 640 640 630 630 620 620 610
E 2200 620 620 620 620 610 610 600 600
3 2300 610 610 610 600 600 600 590 580
= 2400 590 590 590 590 590 580 580 -
2500 580 580 580 580 580 570 570 -
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