
DE / EN

Griffmuschel mit ø 60mm Bohrung
Recessed pull grip with hole ø 60mm

Montageanleitung / Mounting instruction
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MANET



Wichtige Informationen
Important information

= Montagefolge
 Installation sequence

Vor der Montage Glasflächen
mit handelsüblichem Glasreiniger
im Bereich der Klemmflächen reinigen.

All glass clamping areas have to
be cleaned with standard glass
cleaning products prior to installation.

Keine Verdünnung verwenden!
Do not use thinners!

Glasbearbeitung
Glass preparation

Art.-Nr.: 21.292 für 8mm Glas
Art.-No.: 21.292 for 8mm glass

oder / or

Art.-Nr.: 21.293 für 10mm Glas
Art.-No.: 21.293 for 10mm glass

oder / or

Art.-Nr.: 21.294 für 12mm Glas
Art.-No.: 21.294 for 12mm glass

Schiebetür
Sliding door

Wand
Wall

Lieferumfang
Scope of delivery
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2. Montage der Griffmuschel
2. Installation of the recessed pull grip

1. Vorbereitung der Griffmuschel
1. Preparation of the recessed pull grip

2.2 Mit der Hand fest anziehen
2.2 Hand tight assembly
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DORMA-Glas GmbH
Max-Planck-Straße 33-45
D - 32107 Bad Salzuflen

T +49 5222 924-0

info@dorma-glas.com
www.dorma-glas.com 
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